
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Centrální objekty 2. etapa
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 632043
Identifikační údaje o zadavateli č. 1

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
a
Identifikační údaje o zadavateli č. 2
       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 708 9 1320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
U _SO12 SO 12 - Centrální objekt II.etapa je požadovaná statická zatěžovací zkouška 
jedené piloty, prosím o uvedení max. síly, jaká má na pilotu působit.
ODPOVĚĎ 1
Jedná se o pilotu Pi3 - charakter. hodnota zatížení od horní stavby, na kterou je pilota 
navržena je 4261kN.

DOTAZ 2
Fasáda - KZS – žádáme Vás tímto o zaslání výpisu skladeb fasád, detailů k fasádě, 
technické zprávě a barevného řešení. Bez těchto podkladů nejsme schopni řádně ocenit.
ODPOVĚĎ 2
Zadavatel má za to, že veškeré informace jsou definované v projektové dokumentaci a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel shrnuje informace takto:
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Pokud je dotaz směřován ke kontaktnímu zateplovacímu systému:
- Jedná se o kontaktní zateplovací systém, kdy jádro je z tvrzené minerální izolace
- Tloušťky a sklady jsou popsány jak ve výkresech řezů, tak v půdorysech
- Barevné řešení je patrné z výkresu pohledů
- Jedná se vždy o ucelený systém dodávky včetně finální vrstvy probarvenou 

silikonovou omítkou. Odkazy jsou na barevnost z I. etapy výstavby CO
- Každý z dodavatelů má své vlastní technologické postupy a typové detaily
- Uvedené skladby jsou součástí soupisu prací
Pokud je dotaz směřován k zavěšené keramické fasádě:
- Jedná se opět o systémové řešení, kdy jádro je z tvrzené minerální izolace
- Tloušťky a sklady jsou popsány jak ve výkresech řezů, tak v půdorysech
- Barevné řešení je patrné z výkresu pohledů
- Zároveň je zpracován samostatný kladečský výkres, kde jsou specifikovány velikosti 

obkladu a umístění drážek
- Řešení je obdobné jako u I. etapy výstavby CO
- Každý z dodavatelů má své vlastní technologické postupy a typové detaily, ty je 

možno dopřesnit až s konkrétně vybraným dodavatelem
- Uvedené skladby jsou součástí soupisu prací

DOTAZ 3
Ve Svazku 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky v bodě 7.2 Seznam 
subdodavatelů zadavatel uvádí požadavek na uvedení seznamu subdodavatelů s plněním 
na předmětné zakázce vyšším než 5%, avšak v další větě je uveden požadavek na 
subdodavatele s podílem vyšším než 10%. Zřejmě jde o administrativní chybu, prosím o 
upřesnění. 
ODPOVĚĎ 3
V bodě 7.2 Seznam subdodavatelů ve Svazku 1 Zadávací dokumentace došlo 
k administrativní chybě, kdy na jednom z míst v důsledku této administrativní chyby došlo 
k uvedení hodnoty 10%. Jak je z obsahu tohoto bodu patrné, zadavatel požaduje předložení 
seznamu předpokládaných subdodavatelů, kterými dodavatel předpokládá plnění na veřejné 
zakázce je vyšší než 5% z hodnoty nabídkové ceny. 

DOTAZ 4
Prosím o upřesnění níže uvedených položek:
- Rozměry sprchového koutu pro umístění sestavy Z/39. 
- Rozměry záchodové kabiny pro umístění sestavy Z/40.
- Rozměry místností pro umístění sestavy Z/42 a Z/54. 
Pokud nebude možné poskytnout rozměry, žádáme alespoň o označení místností, kde se 
dané sestavy nacházejí.
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ODPOVĚĎ 4
Ve specifikaci jsou uváděny všechny délky prvků. Dle názoru zadavatele nerozhoduje v 
těchto případech velikost jednotlivých místností, jako co vše je součástí vybavení. To 
obsahuje jasně popis. Tam, kde nejsou uvedeny délky prvků, jedná se o typové výrobky, 
které jsou popsány v citované vyhlášce 398/2006 Sb. Podle zadavatele má dodavatel ve 
všech případech dostatečný podklad pro ocenění těchto kompletů. Pokud by uchazeč 
potřeboval velikosti jednotlivých místností, jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlaží, 
kde jsou tyto prvky vykázány a označeny.

DOTAZ 5
Žádáme prosím o doplnění vzorců do rozpočtů, u kterých nejsou vzorce naformátované.
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ODPOVĚĎ 5
V souladu s § 44 odst. 4. písm. b) zákona zadavatel poskytuje uchazečům soupis 
stavebních prací, nikoliv program pro výpočet nabídkové ceny. Pokud jsou v elektronické 
podobě soupisu prací obsaženy vzorce, je pouze na uchazeči, zda tyto vzorce použije či 
nikoliv. Za řádné ocenění soupisů stavebních prací odpovídá uchazeč.

DOTAZ 6
V dodatečných informacích č. 5 / odpověď č. 12 zadavatel upřesnil typ elektrického otvírače 
dveří. Dle osloveného subdodavatele – výrobce dveří – se reverzní otvírače nevyrábí v 
protipožárním provedení. Žádáme o upřesnění el. zámku pro protipožární dveře.
ODPOVĚĎ 6
Zadavatel upřesňuje specifikaci pro elektrické zámky. Dle materiálu dveří je nutné upravit 
přesný typ dodávaného zámku (zda se jedná o ALU, ocel, dřevo). 
Požadavek:
Elektronicky řízený vstup. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN 730802, ČSN EN 179.
Popis situace:
Dveře jsou osazeny požárně odolným dveřním zavíračem, elektromechanickým samozamy-
kacím zámkem, kováním klika/klika a zadlabací kabelovou průchodkou. Ve standardním 
režimu budou dveře používány pro kontrolovaný vstup (čtečka). Odchod bude zajištěn pani-
kovou klikou ČSN EN 179. V případě poplachu EPS (odpojení napájení) bude díky reverz-
nímu režimu elektromechanického zámku aktivována vnější klika a tím zajištěn vnik požár-
ních jednotek do objektu (ČSN 730802). ČSN EN 1634 bude splněna instalací požárního 
zavírače a samozamykací funkcí zámku – dveře budou držet pevně minimálně ve dvou bo-
dech.
Výhody systému:
Zajištění požadovaných norem i funkcí, signalizace, variabilita zámku, vysoká bezpečnostní 
třída (RC 4), držení až ve 4 bodech.
Specifikace dodávky zámku:
1x Dveřní zavírač vč. ramena
1x Elektromechanický samozamykací zámek
1x Zadlabací průchodka rozpojitelná
1x Kabel k elektromechanickým zámkům 6m/10m
1x Kování k elektromechanickým zámkům klika/klika
1x Protiplech k zámkům
1x Čtečka karet
1x Bezpečnostní cylindrická vložka 

DOTAZ 7
Ve výkaze výměr “SO 12.5b Chalzení – RDS“ se nachází položka s nulovým množstvím viz 
níže:
118 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 0,00 0,00

Jakým způsobem máme tuto položku oceňovat?
ODPOVĚĎ 7
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Uchazeči ocení tuto položku. Způsob oceňování těchto položek (přesunů hmot) je popsán
ve Svazku 4 zadávací dokumentace, v bodě 7.4.3. Vnitrostaveništní přesun stavebního 
materiálu,

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 29. 12. 2016  Čas:  10:00 hodin

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 29. 12. 2016  Čas:  10:01 hodin

INFORMACE
Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno 
ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu 
zadavatele.

V Brně dne 15. 11. 2016
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