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NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 

Žulová stezka Horkami II. 

 

Posílení rekreační funkce lesa v těsné blízkosti města Skuteč má řešit projekt doplnění a rozšíření již 

využívaných míst podél doporučené trasy s názvem „Žulová stezka Horkami“. Tato stezka využívá 

a připomíná tradici těžby žuly v dané lokalitě a na Skutečsku obecně.  

Doporučená trasa obsahuje celkem 17 zastavení na okruhu dlouhém 4,5 km. Jejich pořadí určuje 

vzestupná číselná řada odpovídající mapě naučné stezky. Dále uvedená doplnění jsou realizována 

výhradně na pozemcích ve vlastnictví žadatele a splňujících podmínku PUPFL a dané kategorie lesa 

(parcely č. 425/3; 425/5; 697/1; 697/5).  

 

 

Zastavení č. 1 - u koupaliště (parcela č. 425/3 a 425/5) 

5 ks  fitness prvků (nerezové provedení, inspirace od fy JOSLA Fitpark) 

- trenažér chůze  

- kormidlo  

- krosový trenažér  

- balanční trenažér  

- twist kombi  

2 ks  laviček – sedací část ze dvou hladkých fošen, opatřených trvanlivým venkovním nátěrem, 

včetně impregnace proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Podstavce tvoří dva ks žulových krychlí o 

hraně 40 cm.  

2 ks  odpadkových košů – žulový, povrchově hrubě opracovaný válec. Vnitřní otvor uzpůsoben pro 

vsazení vnitřního koše – pozinkovaná, nebo plastová nádoba o průměru min. 30 cm. Výška koše nad 

zemí 80 cm, průměr dle technologických možností. 

 

Umístění fitness prvků, laviček a odp. košů: 

V prostoru mezi stromy na upravené a zpevněné ploše. 

 

 

Výstavba stezky mezi zastavením č. 1 a 2 (parcela č. 697/5) 

130 m stezky o šíři 150 cm pro pěší návštěvníky. Vzdálenost od souběžné lesní cesty bude zvolena dle 

možností terénu. Po výkopku trasy chodníku bude jeho skladba tvořena 150 mm štěrkodrtě a 100 

mm mlatového krytu. Okraje chodníku budou od lesní hrabanky odděleny dřevěnými kládami 

s plynulým napojením na okolní terén. Sklon chodníku musí umožňovat odtok dešťové vody. 
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Zastavení č. 2 - skalní výchozy (parcela č. 697/5) 

6 ks  žulových bloků ve tvaru krychle (délka hrany cca 50 cm) – 1 ks žula ze Skutče, ostatních 5 ks z 

různých míst v ČR. Každá kostka bude mít jednu stranu leštěnou. Kostky budou volně rozmístěny do 

prostoru kolem naučného panelu. Podklad pod kostkami musí být zpevněn odstraněním hrabanky a 

rozprostřením zhutněného štěrku. 

1 ks  vrtací dvouruční kladivo (nefunkční) pevně zakotvené do vhodného kusu celistvé skály 

s bezpečným přístupem (v poloze dle historické fotodokumentace, návštěvník se bude moci u 

nástroje vyfotit v pracovní pozici). U kladiva bude připojena hadice, jako věrná imitace přívodu 

vzduchu. Součásti kladiva musí být nerozebíratelně spojeny, hadice proti krádeži vnitřně protažena 

ocelovým a do skály ukotveným lanem. Vrtací kladivo bude zavrtáno. 

1 ks  výroba vandalismu odolné desky s QR kódem 

1 ks  výroba obsahu QR kódu - zvukový záznam, video a fotografie práce s vrtačkou v lomu 

1 ks  žulový sloupek, jeho horní část bude šikmo seříznuta a zde bude umístěn nosič QR kódu. 

Výška sloupku musí umožňovat snadné snímání za pomoci mobilního telefonu. Žulový informační 

sloupek s QR kódem by byl zabudován ve směru příchodu k instalované vrtačce. 

 

 

Zastavení č. 3 - sklad střeliva (parcela č. 697/1) 

1 ks  prstové bludiště pro dětské návštěvníky, vytvořené v žulové desce o rozměru cca 100 cm x 

100 cm. Žlábky, které budou tvořit bludiště, musí mít hladký povrch. Bludiště bude osazeno v hrubě 

opracovaném balvanu, tak aby jej mohly děti ve věku 7 – 15 let bezpečně používat. Úprava terénu 

kolem prvku. 

1 ks  žulová průlezka – opracované žulové desky spojené v jeden blok s otvory pro prolezení, 

případně fotografování návštěvníků. Všechny hrany otvorů musí splňovat bezpečnostní požadavky. 

Úprava terénu kolem prvku. 

1 ks  dřevěné stojanové pexeso, včetně grafických prací. Opatřené trvanlivým venkovním nátěrem, 

včetně impregnace proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Vzhled stojanu by měl odpovídat designu 

stojanů použitých na trase stávající žulové stezky. Úprava terénu kolem prvku. 

1 ks  lavička – sedací část ze dvou hladkých fošen, opatřených trvanlivým venkovním nátěrem, 

včetně impregnace proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Podstavce tvoří dva ks žulových krychlí o 

hraně 40 cm.  

1 ks  odpadkový koš – žulový, povrchově hrubě opracovaný válec. Vnitřní otvor uzpůsoben pro 

vsazení vnitřního koše – pozinkovaná, nebo plastová nádoba o průměru min. 30 cm. Výška koše nad 

zemí 80 cm, průměr dle technologických možností. 

1 ks  výroba vandalismu odolné desky s QR kódem 

1 ks  výroba obsahu QR kódu - animaci zobrazující skladiště v původním stavu, včetně virtuální 

prohlídky a ochranné funkce okopu v případě nehody – exploze skladiště 

1 ks  žulový sloupek, jeho horní část bude šikmo seříznuta a zde bude umístěn nosič QR kódu. 

Výška sloupku musí umožňovat snadné snímání za pomoci mobilního telefonu. Žulový informační 

sloupek s QR kódem by byl zabudován ve směru příchodu k dochovanému okopu.  
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Ostatní prvky budou umístěny kolem stávajícího panelu v dostatečném vzájemném odstupu. 

 

 

Zastavení č. 4 - kamenné nakládací rampy (parcela č. 697/1) 

25 ks žulových sloupků (patníků), které umožňují navigaci návštěvníka směrem k dochovaným 

lesním rampám. Současně je lze využít jako herní prvek pro přeskakování, kličkování apod. Vrchní 

hrany patníků musí být zbaveny ostrých hran, jejich výška by byla vzestupná, tak aby je pro 

přeskakování mohly využít i děti. 

1 ks  výroba vandalismu odolné desky s QR kódem 

1 ks  výroba obsahu QR kódu – historické fotografie dokládající funkci nákladových ramp  

1 ks  žulový sloupek, jeho horní část bude šikmo seříznuta a zde bude umístěn nosič QR kódu. 

Výška sloupku musí umožňovat snadné snímání za pomoci mobilního telefonu. Žulový informační 

sloupek s QR kódem by byl zabudován ve směru příchodu k lesním rampám. 

Kolem prvků nutná úprava terénu odstraněním hrabanky a navezením a vyrovnáním žulové drtě. 

 

 

Zastavení č. 6 - Macháčkův lom (parcela č. 697/1) 

70 m  zábradlí z hrubě osekaných žulových sloupků s otvory pro provlečení dřevěných tyčí jako 

madel (ve dvou řadách nad sebou) podél pochůzné trasy nad lomem. 

1 ks  beranová štípačka (historický stroj na výrobu dlažby) – betonový základ pro bezpečné 

zakotvení stroje, oprava pohledově rozbitých částí stroje, znehybnění pohyblivých součástek, 

jednoduchá stříška 

1 ks  výroba vandalismu odolné desky s QR kódem 

1 ks  výroba obsahu QR kódu – zvukový záznam, video, popř. fotografie ze štípání kostek 

1 ks  žulový sloupek, jeho horní část bude šikmo seříznuta a zde bude umístěn nosič QR kódu. 

Výška sloupku musí umožňovat snadné snímání za pomoci mobilního telefonu. Žulový informační 

sloupek s QR kódem by byl zabudován poblíž štípačky. 

 

Úprava prostranství: 

Úprava terénu odstraněním hrabanky a odkrytím stop po těžbě a zpracování žuly. 

 

 

Výstavba stezky mezi zastavením č. 6 a 8 (parcela č. 697/1) 

120 m stezky o šíři 150 cm pro pěší návštěvníky. Po výkopku trasy chodníku bude jeho skladba 

tvořena 150 mm štěrkodrtě a 100 mm mlatového krytu. Okraje chodníku budou od lesní hrabanky 
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odděleny dřevěnými kládami s plynulým napojením na okolní terén. Sklon chodníku musí umožňovat 

odtok dešťové vody. 

 

 

Zastavení č. 8 - Andrusivův lom (parcela č. 697/1) 

1 ks  žulový blok ve tvaru krychle (maxi kostka), délka hrany cca 1 m. Pět viditelných ploch by 

prezentovalo vybrané postupy hrubé kamenické výroby např. špicování, sekání, pemrlování, leštění, 

broušení.  

1 ks  výroba vandalismu odolné desky s QR kódem 

1 ks  výroba obsahu QR kódu - ukázky z výroby kostky a povrchové úpravy, animace provozu 

v přilehlém lomu v éře jeho největšího rozvoje 

1 ks  žulového sloupku, jeho horní část bude šikmo seříznuta a zde bude umístěn nosič QR kódu. 

Výška sloupku musí umožňovat snadné snímání za pomoci mobilního telefonu.  

4 ks  žulových bloků pro zamezení neoprávněného vjíždění motorových vozidel mimo lesní cestu 

směrem do ústí lomu 

1 ks  odpadkový koš – žulový, povrchově hrubě opracovaný válec. Vnitřní otvor uzpůsoben pro 

vsazení vnitřního koše – pozinkovaná, nebo plastová nádoba o průměru min. 30 cm. Výška koše nad 

zemí 80 cm, průměr dle technologických možností. 

 

Umístění naučného prvku: 

Kostka umístěna v blízkosti odpočinkového místa. 

Žulový informační sloupek s QR kódem by byl zabudován v blízkosti kostky. 

 

Úprava prostranství:  

Podklad pod kostkou a kolem odp. koše bude zpevněn odstraněním hrabanky a rozprostřením 

zhutněného štěrku. 

 

 

Zastavení č. 9 - Násep polní drážky (parcela č. 697/1) 

Ve velmi dobrém stavu dochovaný násep polní drážky lze využít k instalaci naučného prvku - ukázky 

kolejového svršku a na něm posazených dvou vozíků. Jeden vozík by byl naplněn žulovými kostkami, 

druhý hrubou frakcí štěrku. Za pomoci QR kódu by si návštěvník stáhl animaci jejich pohybu 

po drážce a funkci vyklápěcí korby. 

2 ks použité korbové vozíky spojené k sobě a instalované na několika metrech kolejí polní drážky  

1 ks část svršku polní drážky pod výše uvedené vozíky (koleje, pražce, štěrk) 

2 ks obsah vozíků (kostky a štěrk) 
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1 ks  výroba vandalismu odolné desky s QR kódem 

1 ks  výroba obsahu QR kódu - ukázky provozu polní drážky, funkce vozíků, historické fotografie 

1 ks  žulového sloupku, jeho horní část bude šikmo seříznuta a zde bude umístěn nosič QR kódu. 

Výška sloupku musí umožňovat snadné snímání za pomoci mobilního telefonu.  

 

Umístění naučného prvku: 

Na tělese bývalé drážky. Veškeré pohyblivé části vozíků by byly trvale znehybněny. Korba z části 

vybetonována a na vrchní části vysypány kostky, resp. štěrk. Vozíky přivařeny ke kolejnicím. 

Žulový informační sloupek s QR kódem by byl zabudován v blízkosti vozíků. 

 

Úprava prostranství:  

Úprava terénu polní drážky. 

 

 

Výstavba stezky mezi zastavením č. 14 a 15 (parcela č. 697/1) 

50 m stezky o šíři 150 cm pro pěší návštěvníky. Po výkopku trasy chodníku bude jeho skladba tvořena 

150 mm štěrkodrtě a 100 mm mlatového krytu. Okraje chodníku budou od lesní hrabanky odděleny 

dřevěnými kládami s plynulým napojením na okolní terén. Sklon chodníku musí umožňovat odtok 

dešťové vody. 

 

 

Zastavení č. 15 - Novákovo jezírko (parcela č. 697/1) 

1 ks  kryt střelmistra – ocelový zvon (bez dveří) 

1 ks  lavička – sedací část ze dvou hladkých fošen, opatřených trvanlivým venkovním nátěrem, 

včetně impregnace proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Podstavce tvoří dva ks žulových krychlí o 

hraně 40 cm.  

1 ks  výroba vandalismu odolné desky s QR kódem 

1 ks  výroba obsahu QR kódu - animace ukázek rozpojování hornin (např. clonový odstřel nebo 

odstřel jednotlivých bloků), dále zvukový záznam (např. upozornění na blížící se odstřel, samotný 

odstřel). Pro doplnění historie lokality bude vhodná prezentace bližších informací o Vítězslavu 

Novákovi. 

1 ks  žulového sloupku, jeho horní část bude šikmo seříznuta a zde bude umístěn nosič QR kódu. 

Výška sloupku musí umožňovat snadné snímání za pomoci mobilního telefonu.  
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Výstavba stezky mezi zastavením č. 15 a 16 (parcela č. 697/1) 

60 m stezky o šíři 150 cm pro pěší návštěvníky ve formě stupňů. Po výkopku trasy chodníku bude 

jeho skladba tvořena 150 mm štěrkodrtě a 100 mm mlatového krytu. Okraje chodníku budou od lesní 

hrabanky odděleny dřevěnými kládami s plynulým napojením na okolní terén. Sklon stupňů musí 

umožňovat odtok dešťové vody. Hrana stupně musí být zpevněná. 

 

Pozn. 

U všech svislých konstrukcí (sloupky, patníky, stojany atd.) jsou nutné skryté betonové základy.  


