
POZNÁMKA

VÝŠKA PODKLADNÍCH VRSTEV A TRÁVNÍKU ZAOKROUHLENA NA 400 mm
A

LEGENDA

JEDNOTLIVÉ SLOŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV DLE KŘIVKY ZRNITOSTI
B

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU DO RETENČNÍ NÁDRŽE NA VODU

C

NÁSLEDNĚ VEDENY DO POTOKA

PODKLADNÍ VRSTVY

PŮVODNÍ TERÉN

BETONOVÉ LOŽE OBRUBNÍKŮ C 10/12,5 

PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKŮ FR. 0-22

SPORTOVNÍ POVRCH VČETNĚ VSYPŮ

Kamenivo drcené fr.  32 - 63 mm                        150 mm

Štěrkopísková podkladní vrstva fr. 0-4 mm         170 mm

Vegetační substrát (dle specifikace v TZ)           120 mm

Štěrkodrť fr. 0 - 32 mm                                          50 mm

Výplň odv. žeber z drc. kamenivo  8 - 16 mm     500 mm

Původní rostlý terén

Edf 1 = min. 15 MPa

490 mm

Přírodní trávník výsevem

+0,032-0,032

-1,280

-0,500

R.Š. DN 415

R.Š. DN 415

Drcené kamenivo frakce 4 - 8 mm                      40 mm

Zámková dlažba                                                  60 mm

Drcené kamenivo frakce 0 - 32 mm                   200 mm

DRENÁŽNÍ FLEXI POTRUBÍ pr. 100 mm

SVODNÉ FLEXI POTRUBÍ pr. 125 mm

SVODNÉ FLEXI POTRUBÍ pr. 125 mm

DRENÁŽNÍ FLEXI POTRUBÍ pr. 100 mm

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

ŘEZ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :         BALT PO VYROVNÁNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :    JTSK

0,000 = 170,080m n. m.

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘISTĚ

Štěrkopískový  podsyp na vyrovní pláně             50 mm

Vegetační substrát (dle specifikace v TZ)          120 mm

Štěrkopísková podkladní vrstva fr. 0-4 mm         170 mm

Výplň odv. žeber z drc. kamenivo  8 - 16 mm     500 mm

Původní rostlý terén

Edf 1 = min. 15 MPa

340 mm

Přírodní trávník výsevem

Z důvodu zhutněných drenáží v části hřiště je nutné provést dvě skladby. 

Poloha jednotlivých skladeb je znázorněna na schématickém obrázku.
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Hřiště bude napojeno na stávající výškové úrovně svého okolí, zejména ve směru spádu hřiště

výškové napojení na stávající terén

výškové napojení na stávající terén
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