
VÝŠKOVÝ SYSTÉM :         BALT PO VYROVNÁNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :    JTSK

0,000 = 170,080 m n. m.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘISTĚ

Nesamonosná nádrž, určená pro osazení na podkladní betonovou desku

s celkovým obetonováním do zatížených ploch.

Popis:

Plastová nádrž z termoplastu (PP, PE) válcová, konstruována podle zásad ČSN

EN 12573 a předpisů DVS, vstupní manipulační otvor min. světlý rozměr 600 x

600 mm.

Manipulační vstup do nádrže:

Je tvořen plastovou vstupní šachtou zakončenou patřičným litinovým poklopem

podle předpokládaného zatížení v úrovni upraveného terénu.

Způsob osazení:

Nádrž se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku tloušťky dle

únosnosti základové zeminy. Plastová nádrž je určena k obetonování  jako

ztracené vnitřní bednění, v zeleném pásu, max. hloubka základové spáry

3000mm.

Statika:

Jedná se o nádrž s jednoplášťovým skeletem nádrže určeným k obetonování nebo

jinému statickému zajištění na místě instalace. Plastový skelet nádrže slouží jako

nosič technologie zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní bedněni výsledné

konstrukce.

Vlastní skelet není nijak staticky zabezpečen. Veškerou statickou bezpečnost

přebírá dodatečné statické zajištění na stavbě. Nádrž je nutné uložit ve výkopu na

železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm a následně

provést její statické zajištění (např. obetonování) proti všem předpokládaným

zatížením. V případě, že je nádrž vybavena vstupními plastovými komínky, je

nutné i tyto komínky staticky zajistit (obetonovat)!

Osazení nádrže musí být vždy provedeno s obetonováním, případně s jiným

statickým zajištěním dle projektové dokumentace. Při obetonování nádrže

dodržujte následující postup:

· při obetonování postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách,

· proveďte vždy betonáž o vrstvě cca 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem

zhutněte,

· současně s obetonováním plňte nádrž vodou tak, aby hladina vody v nádrži

byla cca 200 mm nad vrstvou betonu.
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