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1. ÚVOD 

1.1 Identifikační údaje  
 Název stavby:  STP ZŠ Ortenovo náměstí 

 Místo stavby:  Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 

Charakter zkoušek: Stavebně-technický a mykologický průzkum  

Objednatel:  Městská část Praha 7 

   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7  

 Zpracovatel měření: NV Engineering s.r.o., U Průhonu 20, 170 00 Praha 7 

 

1.2 Základní údaje 
 Stavebně-technický průzkum prostor objektu ZŠ Ortenovo náměstí byl proveden v měsíci 

listopadu 2015 pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě písemné objednávky. 

Předmětem díla byl průzkum vybraných konstrukcí objektu v rozsahu dohodnutém s investorem. 

Průzkumné práce se zaměřovaly především technický stav střešní konstrukce a konstrukce 

krovu. Dále byla provedena fotodokumentace provedených prací. Cílem průzkumu bylo poskytnout 

podklady pro projektové práce a statické výpočty. 

 

1.3 Rozsah realizovaných prací 
Předmětem díla byl průzkum stávajícího stavu střešní konstrukce v rozsahu zadaném 

investorem: 

 

Stavebně-technický průzkum 

  

(a) mykologický průzkum dřevěných konstrukcí - krov, 

(b) stavebně-technická pasportizace střešní konstrukce, 

(c) fotodokumentace, posouzení stavu, vyhodnocení. 

Rozmístění sond průzkumů viz Příloha 1. 

1.4 Podklady 
[1] Písemná nabídka č.073-15, 

[2] písemná objednávka e-mailem ze dne 29.10.2015,č.obj. 4/2015/OŠK, 

[3]     zakreslení stávajícího stavu v PDF.  - poskytnuto projektantem, 

[4] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí, 

[5] místní šetření, prvotní prohlídka. 

 

1.5 Popis objektu-stávající stav 
 

Základní škola Ortenovo náměstí: 

Jedná se o budovu školy, která je využívána částečně jako základní škola a gymnázium.  

Budova je součástí původní výstavby ze začátku 20. století.  

Jedná se o zděnou konstrukci o 4.NP s dřevěným krovem. Komplex je rozdělen na části A 

až G.   
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2. REALIZOVANÁ MĚŘENÍ 

2.1 Mykologický průzkum 

2.1.1. Podmínky a realizace měření 

Tato kapitola obsahuje výsledky mykologického průzkumu stropních trámů. V rámci 

průzkumu byly důkladně prohlédnuty přístupné prvky krovu a zaznamenán jejich stav. 

Cílem průzkumu poskytnout informace o poškození a napadení prvků. 

2.1.2. Metodika měření 

Vizuální prohlídka dřevěných konstrukcí s poklepem a záseky do jednotlivých prvků krovu. 

Byl detailně zaznamenán stav prvků a ověřeny jejich rozměry. Byla provedena důkladná prohlídka 

všech přístupných prvků krovu. 

2.2.3. Sledované veličiny a rozmístění měřicích míst 

Sledovanou veličinou je stupeň poškození a napadení, oslabení a viditelná deformace prvků. 

Umístění zkušebních míst je patrné v Příloze 1 a Příloze 3 – fotodokumentace. 

 

 

2.1.4. Vyhodnocení prací 

Na konstrukci krovu byly lokálně zjištěny místa napadená dřevokaznými procesy. Jedná se 

o místa s poškozenou krytinou či netěsností spojů. Z pozednice „krovu F“ byl odebrán vzorek 

k laboratornímu posouzení.  

 

 

 

Foto 117  detail napadení krovu dřevokaznými   

procesy, totální destrukce pozednice a krokve    

    Aktivní stadium dřevokazné houby!                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Zhodnocení provedených prací 

V prostoru krovu byly lokálně zjištěny prvky napadené dřevokaznými procesy. Vzhledem 

k rozsahu a členitosti konstrukce byl krov rozdělen na části A až G. Místa s prokázaným porušením 

se nacházejí především v částech D, E a F. Z pozednice v části F byl odebrán vzorek k laboratornímu 

posouzení na výskyt dřevokazných procesů. Na tomto vzorku byla zjištěna nákaza dřevokaznou 

houbou outmovkou zprohýbavou – Antrodia sinuosa (Fr.). Laboratorním posouzením byl prokázán 

aktivní stav houby. Zároveň bylo odhaleno poškození dřevokazným hmyzem a to z čeledi 

červotočovití – Anobiidae (dle velikosti a tvaru výletových otvorů). 
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Outmovka zprohýbavá je aktivní při vlhkostech dřeva přes 20%. Při vyschnutí dřeva přestává 

růst a zároveň při opětovném zvýšení vlhkosti k jejímu opětovnému oživení. Mycelium prorůstá i 

přilehlým zdivem a omítkou. Napadené prvky v důsledku působení dřevokazných procesů podléhají 

degradaci a ztrácejí svojí pevnost. 

V částech D a E bylo zjištěno napadení lokálně především na pozednicích a konců krokví. 

Jedná se o místa s porušenou střešní krytinou a ukončení prvků ve zděných konstrukcích. Rovněž 

jsou patrná místa s příložkami pro zpevnění prvků. 

V částech A, B a G nebylo možné provést prohlídku krovu z důvodu využití podkrovního 

prostoru pro účel školy (učebny, sklady).  

V prostoru konců krokví, v místech přesahu střechy pod oplechováním, je větší 

pravděpodobnost výskytu a šíření dřevokazných procesů.  

 

2.2 Stavebně-technická pasportizace - Fotodokumentace, popis 

poruch střešní konstrukce 

2.2.1. Podmínky a realizace měření 

Tato kapitola obsahuje výsledky pasportizace střešních konstrukcí objektu. V rámci 

průzkumu byly vyfotografovány a popsány viditelné vady a poruchy v střechy. 

Cílem pasportizace (PAS) je zdokumentovat stav objektu pro upřesnění rozsahu nutných 

stavebních prací. Následně může pasportizace sloužit jako podklad pro statické posouzení, sledování 

objektu.  

2.2.2. Metodika měření 

Metodikou se zde rozumí zaznamenání (popis, fotodokumentace, zakreslení) stávajících vad 

a poruch. Zaznamenávány jsou pouze vady a poruchy viditelné lidským okem, nelze tedy odhalit 

vady skryté. Jedná se zejména o projevy vlhkosti, porušení střešní krytiny, oplechování, prostupy 

apod.  

2.2.3. Rozmístění měřicích míst 

V rámci této etapy pasportizace nebyla lokalizována měřící místa.  

2.2.4. Vyhodnocení měření 

Vyhodnocení měření je patrné z následujících popisů, schémat v Příloze 1 a fotografií 

v Příloze 3. 

2.2.5. Zhodnocení výsledků  

Na základě vyhodnocení vizuálního průzkumu lze konstatovat: 

 

 Na střešní konstrukci byly zjištěné poruchy střešní krytiny, poškození střešních oken, 

neprůchodné střešní žlaby, poruchy v napojení střešních svodů, poruchy klempířských prvků 

(s tím spojené zatékání a degradace říms), poruchy plochých střech a další poruchy (opad 

omítek, zbylý materiál z oprav, poruchy komínů apod.) 

 Na celé konstrukci jsou patrná místa, kde je nutné provést výměnu střešní krytiny a opravu 

(výměnu) střešních oken, viz Příloha 1. Lokální výměny byly dle vizuálních znaků již 

realizovány. Výměny se týkají krytiny jak v ploše střechy, úžlabích, tak hřebenů. Krytina je 

celkově značně degradovaná klimatickými podmínkami a mechanickým poškozením při 

pohybu po jejím povrchu. Krytina již překonala svou životnost. Vzhledem k celkové 
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degradaci může při lokálních výměnách dojít k uvolnění větší části tašek.  Výměna krytiny 

je spojena i s obměnou střešních oken. Při těchto opravách je nutné počítat s obměnou 

krytiny až z 50-60% plochy střechy. V rámci celkové rekonstrukce je třeba provést rovněž 

obměnu střešních latí, které jsou degradované a na je patrný jejich průhyb. 

 Na klempířských prvcích došlo v průběhu času k degradaci ochranné nátěru a lokálně byla 

zjištěna jejich koroze. Zároveň byla zjištěna degradace a snížená funkčnost těsnící hmoty 

kolem komínových těles a dalších prostupů střešní konstrukcí. Tyto prvky je třeba zbavit 

zbytků stávajícího nátěru, koroze a opatřit nátěrem novým. Dále provést opětovné utěsnění 

styků kolem komínových těles. Celkově je zapotřebí vyčistit střešní žlaby, které jsou ucpané 

listím a sutí z uvolněné krytiny. Následkem toho dochází z ucpání střešních svodů a jejich 

porušení. Všechna napojení svodů a okapů musí být zkontrolována a zajištěna jejich plná 

funkčnost.  

 V důsledku místní nefunkčnosti střešní krytiny a netěsností klempířských prvků dochází 

k zatékání do říms a jejich následné degradaci. Následně dochází k opadu omítek a porušení 

samotných zdících prvků. Tato místa je rovněž nutné, alespoň provizorně, utěsnit a zamezit 

tak dalším poruchám. 

 Ploché střechy dle vizuálních znaků prošli v minulosti opravou. Problematická místa jsou 

v místech prostupů komínků, kde jsou plně degradované spoje. Zároveň vlivem vysokých 

teplot došlo k vytečení asfaltu z obvodu střechy a místa napojení krytiny na oplechování jsou 

netěsná. Poruchy plochých střech je nutné řešit minimálně lokálními opravami. 

 Dále byly na konstrukci střechy zjištěny lokální poruchy komínových těles, kdy dochází 

k odmrzání povrchových vrstev zdících prvků, degradaci pojiva a rozevření koruny tělesa. 

V dalších případech bylo zjištěno mechanické poškození větracího komínku vystupujícího 

nad úroveň střechy a silná koroze pochozích lávek. 

 

 

Pasportizace 

 

Foto 003 – degradace střešní krytiny 

Umístění viz příloha 1 
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Foto 017 – degradace střešní krytiny,  

poškozené střešní okno 

Umístění viz příloha 1 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 019 – netěsnosti kolem prostupů 

 plochých střech    

Umístění viz příloha 1 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 030 – neprůchodné střešní žlaby. 

Koroze pochozí lávky, koroze oplechování    

Umístění viz příloha 1 
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Foto 048 – degradace komínového tělesa    

Umístění viz příloha 1 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZÁVĚR A SOUHRN VÝSLEDKŮ 

Stavebně-technický průzkum prostor objektu ZŠ Ortenovo náměstí byl proveden v měsíci 

listopadu 2015 pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě písemné objednávky. 

Předmětem díla byl průzkum vybraných konstrukcí objektu v rozsahu dohodnutém s investorem. 

Průzkumné práce se zaměřovaly především technický stav střešní konstrukce a konstrukce 

krovu. Dále byla provedena fotodokumentace provedených prací. Cílem průzkumu bylo poskytnout 

podklady pro projektové práce a statické výpočty. 

 

 

Souhrn výsledků: 
 

Mykologický průzkum  

 

V prostoru krovu byly lokálně zjištěny prvky napadené dřevokaznými procesy. Vzhledem 

k rozsahu a členitosti konstrukce byl krov rozdělen na části A až G. Místa s prokázaným porušením 

se nacházejí především v částech D, E a F. Z pozednice v části F byl odebrán vzorek k laboratornímu 

posouzení na výskyt dřevokazných procesů. Na tomto vzorku byla zjištěna nákaza dřevokaznou 

houbou outmovkou zprohýbavou – Antrodia sinuosa (Fr.). Laboratorním posouzením byl prokázán 

aktivní stav houby. Zároveň bylo odhaleno poškození dřevokazným hmyzem a to z čeledi 

červotočovití – Anobiidae (dle velikosti a tvaru výletových otvorů). 

Outmovka zprohýbavá je aktivní při vlhkostech dřeva přes 20%. Při vyschnutí dřeva přestává 

růst a zároveň při opětovném zvýšení vlhkosti k jejímu opětovnému oživení. Mycelium prorůstá i 

přilehlým zdivem a omítkou. Napadené prvky v důsledku působení dřevokazných procesů podléhají 

degradaci a ztrácejí svojí pevnost. 

V částech D a E bylo zjištěno napadení lokálně především na pozednicích a konců krokví. 

Jedná se o místa s porušenou střešní krytinou a ukončení prvků ve zděných konstrukcích. Rovněž 

jsou patrná místa s příložkami pro zpevnění prvků. 

V částech A, B a G nebylo možné provést prohlídku krovu z důvodu využití podkrovního 

prostoru pro účel školy (učebny, sklady).  

V prostoru konců krokví, v místech přesahu střechy pod oplechováním, je větší 

pravděpodobnost výskytu a šíření dřevokazných procesů.  
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 Návrh sanace: 

Rozsah nezbytné sanace je třeba upřesnit po podrobném místním průzkumu v průběhu realizace. 

Je třeba odstranit napadené prvky. Zároveň je potřeba odstranit i část zdánlivě zdravého dřeva do 

vzdálenosti 40cm od posledního výskytu nákazy. Doplnění odstraněných částí bude provedeno dle 

dispozic statika. 

Ponechané, zdravé dřevěné prvky krovu, především v okolí prokázaného výskytu nákazy, se po 

přebroušení a mechanickém očištění ošetří kombinovaným fungicidním a insekticidním přípravkem.  

K ošetření doporučujeme použít přípravků Bochemit QB 2x 15%, Duopen ex 2x 10%, Lignofix 

Super, Deron Plus 2x 5% vodným roztokem.  

Očištěné zdivo včetně spár se ošetří 2x fungicidním přípravkem. K ošetření doporučuji 

použít Bochemit QB (výrobce Bochemie s.r.o.Bohumín) 20%, nebo Boronit Q (výrobce 

Pragochema s.r.o. Praha 10), Duopen ex (výrobce Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.) 15%, Lignofix 

Super (výrobce Stachema Kolín, spol. s r.o.) 10%, Deron plus (výrobce Moset spol. s r.o.) 5% vodný 

roztok. 

Při aplikaci fungicidních a insekticidních přípravků je třeba dbát pokynů výrobce, uvedených 

na obale nebo v přiloženém návodu. K ošetření lze případně po konzultaci použít i jiný vhodný 

přípravek se srovnatelnými vlastnostmi. V případě aplikace v zimním období, při teplotě pod +6°C, 

je nutné použít lihovou modifikaci přípravků – na př. Lignofix OH, Lignofix OHF s příměsí fermeže 

(výrobce Stachema Kolín, spol. s r.o.) dodaný aplikační roztok v ethanolu. 

Při chemické ochraně dřeva je nutné dodržovat platné české resp. evropské normy, zejména: ČSN 

49 0600, ČSN 49 0600-1, ČSN EN 335-1,2,3, ČSN EN 350-2, ČSN EN 460. Předpokladem 

dlouhodobé účinnosti fungicidních a insekticidních přípravků je zajištění trvale suchého prostředí, 

které je rovněž prevencí proti nákaze biotickými škůdci dřeva. Chemickou sanaci dřevěné stropní 

konstrukce i přilehlého zdiva doporučuji zadat firmě, která splňuje odbornou způsobilost pro výkon 

této činnosti a poskytne na tyto odborné provedené práce příslušný atest (garanční certifikát).  

Veškeré zásahy do nosné stropní konstrukce je nutné provádět dle dispozic statika. 

Vybouraný materiál, napadený dřevokaznými druhy hub i dřevokazným hmyzem, se zlikviduje v 

uzavřeném kontejneru na skládku, určenou k zahrnutí, aby nedocházelo k případnému šíření nákazy. 

 

 

Stavebně-technická pasportizace – Fotodokumentace, popis vad a poruch konstrukcí 

 

 Na střešní konstrukci byly zjištěné poruchy střešní krytiny, poškození střešních oken, 

neprůchodné střešní žlaby, poruchy v napojení střešních svodů, poruchy klempířských prvků 

(s tím spojené zatékání a degradace říms), poruchy plochých střech a další poruchy (opad 

omítek, zbylý materiál z oprav, poruchy komínů apod.) 

 Na celé konstrukci jsou patrná místa, kde je nutné provést výměnu střešní krytiny a opravu 

(výměnu) střešních oken, viz Příloha 1. Lokální výměny byly dle vizuálních znaků již 

realizovány. Výměny se týkají krytiny jak v ploše střechy, úžlabích, tak hřebenů. Krytina je 

celkově značně degradovaná klimatickými podmínkami a mechanickým poškozením při 

pohybu po jejím povrchu. Krytina již překonala svou životnost. Vzhledem k celkové 

degradaci může při lokálních výměnách dojít k uvolnění větší části tašek.  Výměna krytiny 

je spojena i s obměnou střešních oken. Při těchto opravách je nutné počítat s obměnou 

krytiny až z 50-60% plochy střechy. V rámci celkové rekonstrukce je třeba provést rovněž 

obměnu střešních latí, které jsou degradované a na je patrný jejich průhyb. 

 Na klempířských prvcích došlo v průběhu času k degradaci ochranné nátěru a lokálně byla 

zjištěna jejich koroze. Zároveň byla zjištěna degradace a snížená funkčnost těsnící hmoty 

kolem komínových těles a dalších prostupů střešní konstrukcí. Tyto prvky je třeba zbavit 

zbytků stávajícího nátěru, koroze a opatřit nátěrem novým. Dále provést opětovné utěsnění 

styků kolem komínových těles. Celkově je zapotřebí vyčistit střešní žlaby, které jsou ucpané 
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listím a sutí z uvolněné krytiny. Následkem toho dochází z ucpání střešních svodů a jejich 

porušení. Všechna napojení svodů a okapů musí být zkontrolována a zajištěna jejich plná 

funkčnost.  

 V důsledku místní nefunkčnosti střešní krytiny a netěsností klempířských prvků dochází 

k zatékání do říms a jejich následné degradaci. Následně dochází k opadu omítek a porušení 

samotných zdících prvků. Tato místa je rovněž nutné, alespoň provizorně, utěsnit a zamezit 

tak dalším poruchám. 

 Ploché střechy dle vizuálních znaků prošli v minulosti opravou. Problematická místa jsou 

v místech prostupů komínků, kde jsou plně degradované spoje. Zároveň vlivem vysokých 

teplot došlo k vytečení asfaltu z obvodu střechy a místa napojení krytiny na oplechování jsou 

netěsná. Poruchy plochých střech je nutné řešit minimálně lokálními opravami. 

 Dále byly na konstrukci střechy zjištěny lokální poruchy komínových těles, kdy dochází 

k odmrzání povrchových vrstev zdících prvků, degradaci pojiva a rozevření koruny tělesa. 

V dalších případech bylo zjištěno mechanické poškození větracího komínku vystupujícího 

nad úroveň střechy a silná koroze pochozích lávek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zpráva o stavebně-technickém průzkumu 

 ZŠ Ortenovo náměstí 

Strana:                                   12 

Celkový počet stran:             12 

 

NV Engineering s.r.o.        U Průhonu 20, 170 00 Praha 7, IČ 282 38 290, Tel. +420 773 999 191 

Závěr – posouzení stavu objektu: 

 
Konstrukce krovu je v dobrém technickém stavu s lokálními nálezy působení 

dřevokazných procesů. Poškozené části konstrukce krovu jsou způsobeny zatékáním 

dešťových vod do konstrukce porušenou střešní krytinou. Tyto poruchy celkově oslabují 

únosnost krovu a je nutné provést jejich sanaci. V nepřístupných částech krovu, jako jsou 

konce krokví v místech oplechování, je nutné počítat s vyšší pravděpodobností výskytu 

dřevokazných procesů. Posuzovaná byla pouze přístupná místa krovu. V části objektu A, B a 

G nebylo možné konstrukci prohlédnout vzhledem k její zastavěnosti.   

Vizuální prohlídkou střešní konstrukce lze charakterizovat její stav jako zhoršený. 

Původní krytina je již po životnosti. Střešní tašky jsou značně degradovány stářím a 

působením klimatických vlivů. Dochází k porušení těsnosti střechy, zatékání do konstrukce 

v ploše střechy i kolem střešních oken, úžlabích i nárožích. Střecha byla zjevně několikrát 

provizorně opravována. Zároveň je nutné provést opravy plochých střech, lokálně 

komínových těles a oplechování. Je nutné provést vyčištění okapových žlabů a střešních svodů, 

jejichž funkčnost je výrazně snížena. 

Při lokálních opravách krytiny, střešních oken a sanaci krovu je velká 

pravděpodobnost, že bude nutné rozebrat a vyměnit výrazně větší část krytiny než je 

vyznačeno ve výkresech (předpoklad 50% plochy střechy). Doporučujeme největší netěsnosti 

vyspravit, vyčistit střešní žlaby (včetně dopojení svodů), zajistit netěsnosti v mítech porušení 

říms, provizorně podepřít či přeplátovat místa napadená dřevokaznými procesy a následně 

provést kompletní rekonstrukci střešní konstrukce jako celku v horizontu do 3let. 

Ze statického posouzení stávající konstrukce vyplívá její dobrý stav, viz Příloha 2 – 

Statický posudek. Mírně nevyhovující z hlediska průhybu se jeví vazné trámy. Toto je 

akceptovatelné vzhledem ke stáří objektu a skutečnosti, že nedochází k přenosu zatížení na 

další konstrukce. 
 

V Praze, dne 1.12.2015 

 

 

Vypracovali:  Ing. Martin Volf, Ph.D. 
 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 

 

 

 

 Ing. Jan Bogusch 
 Stavební technik 

 

 

 



 

 

      
 

 

Příloha 1 
Umístění diagnostikovaných míst 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
 

 

Příloha 2 
Statický posudek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 

 

Příloha 3 
Fotodokumentace 

- Přiložen je pouze výběr z fotodokumentace. Kompletní je přiložena 
v digitální podobě na CD 
Střecha 
Foto-001:  Celkový pohled na objekt 

Foto-002:  Pohled na část E  

Foto-003:  Rozpad střešní krytiny nároží 

Foto-004:  Pohled na styk částí E a F 

Foto-005:  Pohled na část E 

Foto-006:  Lokálně uvolněná krytina, odmrzlé cihly komínu 

Foto-007:  Degradace nátěru oplechování 

Foto-008:  Lokální opravy krytiny, degradace nátěru oplechování 

Foto-009:  Degradace střešní krytiny 

Foto-010:  Degradace střešní krytiny + oplechování   

Foto-011:  Degradace krytiny v úžlabí, suť v úžlabí 

Foto-012:  Pohled na část G – 1/2   

Foto-013:  Uvolněná krytina, poškozená střešní okna, odmrzlé cihly komínu 

Foto-014:  Koroze pochozí lávky, porůstání mechem 

Foto-015:  Degradace střešní krytiny 

Foto-016:  Pohled na část G – 2/2  

Foto-017:  Degradace krytiny, opravy plechovými pláty, poškozené stření okno 

Foto-018:  Pohled na plochou střechu části G 

Foto-019:  Degradace krytiny kolem prostupu komínků 

Foto-020:  Poruchy krytiny v místě oplechování 

Foto-021:  Vytečený asfalt z krytiny ploché střechy 

Foto-022:  Pohled na část A 

Foto-023:  Opad omítek  

Foto-024:  Uvolněné hřebenáče 

Foto-025:  Netěsnosti kolem oplechování u komínu 

Foto-026:  Pohled na komínová tělesa – odmrzání cihel  

Foto-027:  Pohled na část B – 1/2  

Foto-028:  Degradace, opravy a uvolněná krytina 

Foto-029:  Koroze lávek, neprůchodné střešní žlaby 

Foto-030:  Koroze oplechování, degradace nátěru 

Foto-031:  Degradace úžlabí, porušená (uvolněná) krytina 

Foto-032:  Koroze oplechování, vykloněný komínek, degradace krytiny – část C  

Foto-033:  Pohled na část C  

Foto-034:  Poškozené střešní okno 

Foto-035:  Uvolněná krytina, degradace nátěru oplechování 

Foto-036:  Pohled na část D 

Foto-037:  Degradace + uvolněná krytina střechy 

Foto-038:  Pohled na část C – vnější strana  



 

 

Foto-039:  Pohled na část C směrem k náměstí 

Foto-040:  Zbyly materiál uskladněný za komínem 

Foto-041:  Pohled na část B 

Foto-042:  Neprůchodný střešní žlab – listí, suť  

Foto-043:  Pohled na část B 

Foto-044:  Chybějící hřebenáč 

Foto-045:  Pohled na část A – poruchy krytiny 

Foto-046:  Koroze pochozí lávky, degradace nátěru oplechování 

Foto-047:  Pohled na hřeben části A 

Foto-048:  Narušená koruna komínu, odmrzání cihel 

Foto-049:  Pohled na část G 

Foto-050:  Lokální pozůstatky krytiny na střeše 

Foto-051:  Degradace maltového spoje v nároží 

Foto-052:  Pohled na část G – poruchy krytiny, zbytky suti za okny 

Foto-053:  Neprůchodný střešní žlab 

Foto-054:  Pohled na část F směrem k náměstí 

Foto-055:  Degradace krytiny 

Foto-056:  Degradace maltového spoje nároží 

Foto-057:  Pohled na část F  

Foto-058:  Poškozené střešní okno 

Foto-059:  Pohled na hřeben části F 

Foto-060:  Opad omítek římsy – část A 

Foto-061:  Pohled na střechu nad místem záteků do římsy 

Foto-062:  Pohled na římsu části C 

Foto-063:  Pohled na římsu části B 

Foto-064:  Pohled na římsu části A 

Foto-065:  Pohled na římsu části G 

Foto-066:  Pohled na římsu části F 

Foto-067:  Odtržený spoj mezi střešním žlabem a svodem 

Foto-068:  Lokální opad omítek – část C 

Foto-069:  Lokální opad omítek (známky zatékání) – část C 

Foto-070:  Pohled na římsu části C 

Foto-071:  Pohled na římsu části D 

Foto-072:  Pohled na římsu ploché střechy 

Foto-073:  Neprůchodný střešní žlab, prorůstající vegetace 

Foto-074:  Poškozený střešní žlab v kraji střechy 

Foto-075:  Pohled na římsu části E 

Foto-076:  Opad omítek (známky zatékání) 

Foto-077:  Pohled na římsu části F 

Foto-078:  Pohled na římsu ploché střechy – dělící trakt 

Foto-079:  Pohled na římsu ploché střechy 

Foto-080:  Pohled na římsu části E  

Foto-081:  Pohled na římsu části F 

Foto-082:  Opad omítek (známky zatékání) 

Foto-083:  Pohled na římsu části G 

Foto-084:  Lokální opad omítek v ploše fasády – vada svodu 

Foto-085:  Pohled na římsu části G 

Foto-086:  Pohled na římsu ploché střechy – dělící trakt 

Foto-087:  Pohled na římsu ploché střechy 

Foto-088:  Pohled na římsu části D 

Foto-089:  Pohled na římsu části C 

Foto-090:  Pohled na římsu části B 

Foto-091:  Pohled na římsu části B 

Foto-092:  Pohled na římsu části F 



 

 

Foto-093:  Pohled na římsu části F 

 

Krov 
Část C 

Foto-094:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-095:  Pohled do prostoru krovu  

Foto-096:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-097:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-098:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-099:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-100:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-101:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-102:  Pohled do prostoru krovu  

Foto-103:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-104:  Vyhnutý komínek odvětrání 

Foto-105:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-106:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-107:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-108:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-109:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-110:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-111:  Pohled do prostoru krovu 

 

Část F 

Foto-112:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-113:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-114:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-115:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-116:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů 

Foto-117:  Totální destrukce pozednice a konce krokve 

Foto-118:  Napadení konce krokve 

Foto-119:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-120:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-121:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-122:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-123:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-124:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-125:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-126:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů – úžlabí střechy 

Foto-127:  Detail rozpadu pozednice 

Foto-128:  Detail napadení konce krove 

Foto-129:  Detail napadení konce krove 

Foto-130:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů – kleštiny, krokev, pozednice 

Foto-131:  Detail napadeného spoje 

Foto-132:  Detail napadeného spoje 

Foto-133:  Detail napadené krokve 

 

Část D 
Foto-134:  Pohled do prostoru krovu  

Foto-135:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-136:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-137:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-138:  Pohled do prostoru krovu 



 

 

Foto-139:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů 

Foto-140:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů 

Foto-141:  Totální destrukce konce krokve 

Foto-142:  Totální destrukce konce krokve 

Foto-143:  Totální destrukce konce pozednice 

Foto-144:  Totální destrukce konce pozednice 

Foto-145:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů 

Foto-146:  Detail konců krokví a bednění 

Foto-147:  Detail konců krokví a bednění 

 

Část E 
Foto-148:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-149:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-150:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-151:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-152:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-153:  Pohled do prostoru krovu 

Foto-154:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů 

Foto-155:  Detail napadení pozednice a krokve 

Foto-156:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů 

Foto-157:  Porušení konce krokve 

Foto-158:  Doplněné příložky stávající krokve 

Foto-159:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů 

Foto-160:  Detail napadení pozednice 

Foto-161:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů – pozednice  

Foto-162:  Pohled na místo vlivu dřevokazných procesů – pozednice 

Foto-163:  Detail poškozené pozednice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 001  

 
Foto 003  

 
Foto 005 

 
Foto 015 

 
Foto 021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 028  

 
Foto 030 

 
Foto 034 

 
Foto 037 

 
Foto 048 

 
Foto 053 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krov C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krov F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 055  

 
Foto 067 

 
Foto 101 

 
Foto 104 

 
Foto 116 

 
Foto 117 
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Foto 127  

 
Foto 130 

 
Foto 134 

 
Foto 140 

 
Foto 141 

 
Foto 143 



 

 

Krov D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 149  

 
Foto 154 

 
Foto 159 

 
Foto 163 


