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IZOLÁTORY VN 

1. Popis předmětu 

Izolátory podpěrné a závěsné se používají ve venkovních vedeních VN pro izolované upevnění 
jednoduchých holých nebo izolovaných vodičů do průřezu lana 120 mm2 k nosným konstrukcím podpěrných 
bodů a na ostatní vhodná místa ve venkovním vedení do 45 kV za podmínek daných normou PNE 33 3301 
v platném znění. 

2. Všeobecné požadavky 

2.1 Normy a předpisy 

Izolátory musí splňovat požadavky následujících norem v platném znění. 
 

ČSN 34 8023 Podpěry pro venkovní vedení do 35 kV 

ČSN 34 8024 Podpěry VPA pro vedení 22 a 35 kV 

ČSN IEC 383-1 Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V.  
Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím.  
Definice, zkušební metody a přejímací kritéria 

ČSN EN 60383-2 Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. 
Část 2: Izolátorové řetězce a závěsy pro soustavy se střídavým napětím.  
Definice, zkušební metody a přejímací kritéria 

ČSN EN 61109 Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se 
jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V. 
Definice, zkušební metody a přejímací kritéria 

ČSN 34 8041 Porcelánové průchodky na napětí od 10 do 35 kV. Technické požadavky 

ČSN 34 8042 Porcelánové průchodky na napětí do 35 kV. Pravidla přejímky. Zkušební metody 

ČSN EN 60168 Zkoušky vnitřních a venkovních staničních podpěrek z keramického materiálu nebo 
skla pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V 

ČSN IEC 273 Charakteristiky vnitřních a venkovních staničních podpěrek nad 1000 V 

PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně 

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad 1 kV 

Dále je třeba dodržet všechny související normy, ustanovení, předpisy, nařízení a zákony platné v České 
republice, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci, pokud není stanoveno jinak. 

 

2.2 Ostatní požadavky 

Prodávající odpovídá za výrobek i polotovary. 
  



3. Upřesňující požadavky 

3.1 Parametry sítě 

Jmenovité napětí sítě Un 3 ~ 12,7/22 kV 

Nejvyšší napětí sítě 25 kV 

Jmenovitá frekvence soustavy 50 Hz 

Druh distribuční sítě IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě připojena 
Petersenova tlumivka nebo odporník) 

3.2 Charakteristika pracovního prostředí 

Prostředí venkovní dle PNE 33 0000-2 

Rozsah teplot okolí - 33 až + 40 °C, dle PNE 33 0000-2, tabulka 1 

Nejvyšší nadmořská výška do 1000 m, dle PNE 33 0000-2 

Stupeň znečištění ovzduší III, dle ČSN 33 0405 (AF 3 dle PNE 33 0000-2) 

Nejvyšší námrazová oblast N 18, dle PNE 33 3301 (kritická AU 4 dle PNE 33 0000-2) 

 
4. Parametry izolátorů 

4.1 Izolátory keramické – podpěrné, podpěrné s výřezem a pouzdrem, závěsné 

Povrch izolátoru souvisle leskle glazovaný. Barva hnědá. 
Armatury z litiny temperované perlitické nebo tvárné, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním nebo z 
hliníkové slitiny. 
Tmeleno portlandským cementem, spára na povrchu opatřena silikonovým nátěrem. 
Požadované hodnoty parametrů jsou minimální, u hodnot s předepsaným rozsahem odchylky je nutno 
dodržet toleranci.  

 

Název položky  Požadavek zadavatele na parametry izolátoru 

Typové provedení izolátoru  VPA 135/8a VPA 216/8a  

Keramika – porcelán třídy  C 110 C 110 

Počet sukýnek ks 4 7 

Povrchová dráha do středu krčku mm 540 980 

Výška vodiče v krčku nad konstrukcí H1 
(± 10 mm) 

mm 
290 445 

Průměr krčku (± 3,5 mm) D1 mm 80 80 

Průměr hlavy (+ 0/-9 mm) D2 mm 100 100 

Výdržné střídavé napětí za sucha kV 70 120 

Výdržné střídavé napětí za deště kV 55 105 

Přeskokové střídavé napětí za sucha kV 105 150 

Přeskokové střídavé napětí za deště kV 70 110 

Výdržné rázové napětí za sucha kV 135 216 

Pevnost v ohybu v krčku kN 8 8 

Upevnění ke konstrukci pomocí šroubu do 
závitu armatury 

mm M20 M20 

Hmotnost kg -- -- 

 

  



 

 

 

Název položky  Požadavek zadavatele na parametry izolátoru 

Typové provedení izolátoru  VPAv 135/12/8a VZL 50/435 

Keramika – porcelán třídy  C 110 C 110 

Počet sukýnek ks 4 5 

Povrchová dráha do středu krčku mm 530 -- 

Povrchová izolační dráha mm -- 750 

Výška vodiče v krčku nad konstrukcí 
(± 10 mm) 

mm 
288 -- 

Výška vodiče ve výřezu s pouzdrem nad 
konstrukcí (± 10 mm) 

mm 307 -- 

Průměr krčku (± 3,5 mm) mm 85 -- 

Vzdálenost os zavěšení (± 13 mm) mm -- 435 

Výdržné střídavé napětí za sucha kV 70 125 

Výdržné střídavé napětí za deště kV 55 80 

Přeskokové střídavé napětí za sucha kV 105 130 

Přeskokové střídavé napětí za deště kV 70 90 

Výdržné rázové napětí za sucha kV 135 220 

Pevnost v ohybu v krčku kN 12 -- 

Pevnost v ohybu ve výřezu kN 8 -- 

Mechanická porušující síla v tahu kN -- 50 

Šířka výřezu v pouzdře pro vodič (± 2 mm) mm 21 -- 

Upevnění ke konstrukci pomocí šroubu do 
závitu armatury 

mm M20 -- 

Armatury s pánvičkami pro paličky  mm -- 16 

Hmotnost kg -- -- 

 

Plastové pouzdro z polyamidu s retarderem proti ÚV záření bude otočně uložené. Třením o stěnu výřezu 
bude zamezeno jeho samovolnému otáčení. Pouzdro nesmí porušovat povrch protahovaného vodiče ani 
izolátoru. 

 
  



a) Typy izolátorů keramických podpěrných  

 VPA VPAv 

  

b) Typy izolátorů keramických závěsných 

 VZL 

  
  



 

 

4.2 Izolátory kompozitní – závěsné 

Jádro dříků ve tvaru nekonečné smyčky (dále jen „∞“) nebo tyčové. Ocelové součásti s povrchovou úpravou 
galvanickým pokovením. Izolátory typů 1, 2 a 3, s nasazeným ocelovým čepem a závlačkou ve vidlici. 
Požadované hodnoty parametrů jsou minimální, u hodnot s předepsaným rozsahem odchylky je nutno 
dodržet toleranci. 
 

a) Typy izolátorů plastových závěsných oko – vidlice s čepem, jádro dříku „∞“ 

Název položky  Požadavek zadavatele na parametry izolátoru 

  Typ 1 Typ 2 

Typové provedení izolátoru 
 jádro dříku „∞“ 

oko – vidlice s čepem 

jádro dříku „∞“ 

oko – vidlice s čepem 

Dřík ze skleněného vlákna typu  ECR ECR 

Plášť ze silikonové pryže typu  HTV HTV 

Rozteč os otvorů na koncích izolátoru  
(± 5) 

mm 450 570 

Povrchová izolační dráha mm 625 875 

Impulsní přeskokové napětí kV 270 325 

Krátkodobé přeskokové stříd. napětí  
za deště 

kV 130 185 

Mechanická porušující síla v tahu (SML) kN 90 90 

Mechanická odolnost v krutu Nm 50 50 

Armatura na straně vodiče oko  

- průměr otvoru oka (± 0,5) mm 17 17 

- tloušťka stěny oka max. mm 16 16 

Armatura na straně konzoly vidlice s čepem 

- průměr otvoru vidlice (± 0,5) mm 17 17 

- průměr čepu (+0,3/-0,5) mm 16 16 

- vnitřní šířka vidlice mm 17 17 

 Typ 1 a 2 

  

 

  



b) Typy izolátorů plastových závěsných oko – vidlice s čepem a oko - oko, jádro dříku tyč 

Název položky  Požadavek zadavatele na parametry izolátoru 

  Typ 3 Typ 4 

Typové provedení izolátoru 
 jádro dříku tyčové  

oko – vidlice s čepem 

jádro dříku tyčové 

oko – oko přímé oválné 

Dřík ze skleněného vlákna typu  ECR ECR 

Plášť ze silikonové pryže typu  HTV HTV 

Rozteč os otvorů na koncích izolátoru  
(± 5) 

mm 450 310 

Povrchová izolační dráha mm 625 600 

Impulsní přeskokové napětí kV 230 170 

Krátkodobé přeskokové stříd. napětí  
za deště 

kV 110 65 

Mechanická porušující síla v tahu (SML) kN 70 70 

Mechanická odolnost v krutu Nm 50 50 

Armatura na straně vodiče oko 
(typ 4 rovněž na straně konzoly) 

- průměr otvoru oka (± 0,5) mm 17,5 - 

- rozměr otvoru oka (± 0,5) mm - 17,5 x 32 

- tloušťka stěny oka max. mm 16 16 

Armatura na str. konzoly vidlice s čepem 

- průměr otvoru vidlice (± 0,5) mm 17,5 - 

- průměr čepu (+0,3/-0,5) mm 16 - 

- vnitřní šířka vidlice mm 17 - 

 

 Typ 3 Typ 4 

  
 
  



 

 

4.3 Izolátory keramické – vstupní průchodky 

Izolátory dodávané pro použití do věžových transformačních stanic bez dalších úprav. 
Izolátory jsou určené k zabudování do ocelových rámů pro izolovaný přechod živých částí vodičů při 
průchodu stěnou. 
Povrch izolátoru souvisle leskle glazovaný. Barva bílá.  
Materiál svorníku Cu dle ČSN 42 3001. 
Požadované hodnoty parametrů jsou minimální, u hodnot s předepsaným rozsahem odchylky je nutno 
dodržet toleranci. 

 

Název položky  Požadavek zadavatele na parametry izolátoru 

Typové provedení izolátoru  CBV 22/250 

Keramika – porcelán třídy  C 110 

Povrchová izolační dráha mm 577 

Délka svorníku L (+ 10/-0) mm 610 

Závit svorníku d (± 0) mm M12 

Průměr průchodky d1 (+ 10/-0) mm 96 

Průměr průchodky d2 (± 1) mm 365 

Délka průchodky a (+ 10/-0) mm 235 

Délka průchodky b (+ 10/-0) mm 246 

Výdržné střídavé napětí za sucha kV 55 

Výdržné střídavé napětí za deště kV 55 

Rázové napětí za sucha kV 125 

Jmenovitý proud A 250 

Hmotnost kg -- 

 

  



4.4 Izolátory keramické – podpěrné staniční 

Izolátory dodávané pro použití do vnitřních transformačních stanic bez dalších úprav.  
Povrch izolátoru souvisle leskle glazovaný. Barva glazury bílá. 
Armatury z šedé litiny, tmeleno portlandským cementem.  
Spára tmelu na povrchu i armatura chráněna nátěrem v šedé barvě.  
Požadované hodnoty parametrů jsou minimální, u hodnot s předepsaným rozsahem odchylky je nutno 
dodržet toleranci. 

 

Název položky izolátoru  

Požadavek zadavatele na parametry 
izolátoru 

Typové provedení izolátoru  J 4-125 

Keramika – porcelán třídy min.  C 110 

Počet sukýnek ks 2 

Výdržné střídavé napětí za sucha kV 50 

Rázové napětí za sucha kV 125 

Mechanická pevnost v ohybu kN 4 

Povrchová izolační dráha mm 195 

Výška celkem H (± 1) mm 210 

Průměr sukýnek D mm 85 

Průměr armatury horní D1 mm 60 

Průměr armatury dolní D2 mm 80 

Závit armatury horní d (± 0) mm M6 

Závit armatury horní d1 (± 0) mm M12 

Závit armatury dolní d2 (± 0) mm M16 

Hmotnost kg - 

 
  



 

 

5. Značení 

Značení tělesa izolátoru musí být provedeno trvanlivě a musí obsahovat minimálně: 
- jméno nebo obchodní značku výrobce 
- typové označení výrobku 
- údaj, podle kterého lze stanovit měsíc a rok výroby 

Provedení popisu musí být provedeno trvanlivě a zaručovat stálost a čitelnost označení po celou dobu 
zaručené životnosti izolátoru. 

6. Schválení a zkoušky 

6.1 Zkoušky typové 

Zkoušky provedené dle ČSN 34 8023 a ČSN 34 8024 pro izolátory podpěrné, ČSN IEC 383-1 a ČSN EN 
60383-2 pro izolátory závěsné keramické, ČSN EN 61109 pro izolátory závěsné kompozitní, ČSN 34 8041 a 
ČSN 34 8042 pro průchodku vstupní, ČSN EN 60168 a ČSN IEC 273 pro podpěru staniční. 

6.2 Zkoušky výběrové 

Jsou požadovány dle náhodného výběru izolátorů v rozsahu stanoveném kupujícím dle typů izolátorů a 
předmětných norem dle čl. 6.1 této specifikace. 

6.3 Zkoušky kusové 

Jsou požadovány na každém vyrobeném izolátoru v rozsahu dle typů izolátorů a předmětných norem dle čl. 
6.1 této specifikace. 

7. Specifikace dokumentace k předmětu plnění  

Dokumentace obsahuje zejména: 

- přesné typové označení, výrobce a zemi původu 
- technický popis  
- dobu technické životnosti všech typů nabízených zařízení při zachování technických parametrů 
- návod na montáž nabízeného zařízení 
- provozní předpis 
- výkresy sestav 
- katalogové listy nebo prospekty 

 

Provozní předpis: návod pro provozování a údržbu nabízeného zařízení k dosažení životnosti zařízení 
požadované zadavatelem. 

 

Výkresy sestav: technická dokumentace, která obsahuje výkresy s vyznačením rozměrů součástí, případně 
i jejich toleranci.  

 

Katalogové listy nebo prospekty: katalog nebo prospekt, který obsahuje základní elektrické a mechanické 
vlastnosti nabízeného zařízení. 

8. Životnost 

Minimálně 45 let při zachování požadovaných technických parametrů. 
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