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Typ izolátoru 
Tabulku vyplní uchazeč ke každému typu 
izolátoru. 

Typové zkoušky provedené 
v rozsahu a podle: 

ČSN IEC 383-1, ČSN EN 61109, ČSN 
EN 62217 

Název akreditované zkušebny [vyplnit údaj] 

Datum provedení zkoušek [vyplnit údaj] 

Výsledek zkoušek [vyplnit údaj] 

 

Požadované technické parametry izolátoru:  
 CS 120 C19L-550/2460/1270 

Požadavek zadavatele  
Vyplní uchazeč - 

ANO/NE nebo doplnit 
nabízený parametr 

Výrobce izolátoru - [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Nejvyšší provozní napětí 123 kV [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Výdržné napětí při normalizovaném atmosférickém 
impulsu 

550 kV 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu za 
deště 

230 kV 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Jmenovitá délka 
1,270 mm ± 10,0 mm 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Provedení stříšek izolátoru dle IEC 60815-3  
- 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Maximální jmenovitý průměr D izolační části (dle 
ČSN EN 61 466-2) 

200 mm 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Minimální povrchová cesta  

dle ČSN 33 0405* 
2460 mm 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Minimální specifické mechanické zatížení (SML) dle 
ČSN EN 61 466-2 

120 kN 

 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Materiál koncové armatury Temperovaná ocel min. C45 
dle ČSN EN 10083-2 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Povrchová úprava koncové armatury (žárové 
zinkování dle ČSN EN ISO 1461) 

- 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Vidlice dle ČSN IEC 471 
19L 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Otevření vidlice dle ČSN IEC 471 
20 mm (+2 mm až – 0 mm) 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Otvor vidlice a oka dle ČSN IEC 471 20 mm (+1,4 mm až – 0,2 
mm) 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Šířka stěny vidlice ČSN IEC 471 
10 mm (+1 mm až – 0 mm) 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Přeskoková vzdálenost 
min. 1020 mm [ANO/NE – vyplnit údaj] 
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Označení dle ČSN EN 61466-2 
- 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Doba technické životnosti 
Min. 45 let 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Úhlová výchylka spojovacích částí u středových os 
otvorů koncové armatury 

max. 4° 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Materiál jádra 
GRP 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Materiál pláště 
silikonová guma dle ČSN 
EN 61466-2 (HTV, LSR) 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Hmotnost  
kg 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Požadované technické parametry izolátoru:  
 CS 160 C19L-550/2460/1270 

Požadavek zadavatele  
Vyplní uchazeč - 

ANO/NE nebo doplnit 
nabízený parametr 

Výrobce izolátoru - [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Nejvyšší provozní napětí 123 kV [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Výdržné napětí při normalizovaném atmosférickém 
impulsu 

550 kV 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu za 
deště 

230 kV 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Jmenovitá délka 
1,270 mm ± 10,0 mm 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Provedení stříšek izolátoru dle IEC 60815-3  
- 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Maximální jmenovitý průměr D izolační části (dle 
ČSN EN 61 466-2) 

200 mm 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Minimální povrchová cesta  

dle ČSN 33 0405* 
2460 mm 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Minimální specifické mechanické zatížení (SML) dle 
ČSN EN 61 466-2 

160 kN 

 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Materiál koncové armatury Temperovaná ocel min. C45 
dle ČSN EN 10083-2 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Povrchová úprava koncové armatury (žárové 
zinkování dle ČSN EN ISO 1461) 

- 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Vidlice dle ČSN IEC 471 19L [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Otevření vidlice dle ČSN IEC 471 20 mm (+2 mm až – 0 mm) [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Otvor vidlice a oka dle ČSN IEC 471 20 mm (+1,4 mm až – 0,2 
mm) 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Šířka stěny vidlice ČSN IEC 471 11 mm (+1 mm až – 0 mm) [ANO/NE – vyplnit údaj] 
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Dne doplní uchazeč, v doplní uchazeč 
 
 
 

-------------------------- 
Podpis oprávněné osoby dodavatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeskoková vzdálenost min. 1040 mm [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Označení dle ČSN EN 61466-2 
- 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Doba technické životnosti 
Min. 45 let 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Úhlová výchylka spojovacích částí u středových os 
otvorů koncové armatury 

max. 4° [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Materiál jádra 
GRP 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Materiál pláště 
silikonová guma dle ČSN 
EN 61466-2 (HTV, LSR) 

[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Hmotnost  kg [ANO/NE – vyplnit údaj] 
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