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1. ZADÁNÍ 
 
    Provedení znaleckého posudku. Posouzení stavebnětechnického stavu kompletní 
střešní konstrukce ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš /objekt 
GAP – budova E/. 
    Posudek je vyhotoven na základě objednávky číslo O/82/2017 z 01. 03. 2017, 
objednatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LIBUŠ, Úřad městské části Praha – Libuš, 
Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš. 
   
    Objednatel posudku požaduje posouzení v této znalecké otázce: 
 
    Posouzení stavebnětechnického stavu kompletní střešní konstrukce ZŠ 
Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš /objekt GAP – budova E/. 
 
     
2. PODKLADY POUŽITÉ K VYPRACOVÁNÍ POSUDKU 
 
2.1 . Podklady získané prohlídkou na míst ě (místní šet ření)  
 
    Dne 16. 02. 2017 bylo provedeno místní šetření v posuzovaném objektu za 
přítomnosti zástupce objednatele posudku pana Miloslava Votruby. 
    Při místním šetření byla prohlédnuta posuzovaná střecha a bylo provedeno měření 
a zdokumentování stavebně technického stavu a vad a poruch.  
     
Z místního šetření byly získány následující podklady: 

- fotografie  
- zaměření  

 
    V této fázi posudku nebyla provedena kontrola u zakrytých a nedostupných 
konstrukcí. 
                      
2.2 . Podklady získané z ve řejně dostupných zdroj ů  - letecká mapa 
     
    Dne 20. 02. 2017 byla z veřejně dostupných zdrojů zkopírována letecká mapa 
s vyznačením katastrálních údajů (LM).  
    V LM je červeně označena posuzovaná střecha. Z LM jsou patrné širší vztahy – 
velikost pozemků a umístění vzhledem k ostatním objektům. Dále je viditelná 
orientace ke světovým stranám.   
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Foto č. 1, letecká mapa s vyznačením posuzované střechy – červené úhlopříčky. 

   
 
 

3. NÁLEZ 
  
Popis posuzované st řechy 
 
    Tvar posuzované střechy je valbový. Nosný konstrukční systém je dřevěný krov, 
na kterém jsou dřevěné střešní latě rozměru 30 * 50 mm. Střešní krytina je pálená 
keramická bez povrchové úpravy tvaru bobrovka kladená v korunovém krytí. 
Hřebenáče a místy i střešní krytina jsou kladeny do malty (opravovaná místa). 
Střešním pláštěm prostupují komíny, v jejichž blízkosti jsou střešní výlezy. 
Prosvětlení podstřešního prostoru je zajištěno vikýři. Střecha nemá systematicky 
řešené provětrání.  

 

SEVER 
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    Do podstřešního prostoru je vyvedeno větrací potrubí TZB, funkčnost větracího 
potrubí nebyla ověřována.       
    Odhadnuté stáří posuzované střechy jsou desítky let. Není předpoklad, že by 
dřevěné části konstrukce byly ošetřeny proti dřevokazným houbám, plísním a 
dřevokaznému hmyzu. 
    Klempířské prvky jsou z pozinkovaného ocelového plechu. Na střešním plášti je 
umístěn bleskosvod.      
    Střecha je přiměřeně udržovaná a jsou prováděny provizorní opravy. 
 
Foto č. 2, pohled na posuzovanou střechu školy ze severozápadní strany.  

 
 
Posuzovaná místa 
 
    Při místní šetření bylo zvoleno 10 posuzovaných míst uvnitř střechy, které 
dostatečně popisují stavebně technický stav a vady a poruchy střechy. Tato místa 
jsou podrobně popsána a zdokumentována v následujících odstavcích 3.1. až 3.10.  
    Dále je v navazujícím odstavci 3.11. zdokumentována střešní krytina a v odstavci 
3. 12. poruchy střešní krytiny viditelné zvenku.  
    Identifikace posuzovaných míst 1 až 10 a poruchy střešní krytiny viditelné zvenku 
jsou na fotografii č. 3. 
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Foto č. 3, letecká mapa se zakreslením posuzovaných míst, které jsou popsány v odstavcích 
3.1. až 3.10. a 3.12.  

 
 
 
3.1. Posuzované místo č. 1 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru u štítového viký ře a v dalších místech   
  
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi u vikýřového okna (foto 
č. 4 až 7). Jednou z hlavních příčin je netěsnost dřevěného vikýřového okna 
způsobená jeho degradací a provizorním přichycením k rámu okna (foto č. 6).   
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    Větrací potrubí TZB je vyvedeno do podstřešního prostoru (foto č. 5). Funkčnost 
větracího potrubí nebyla ověřena. V případě, že je potrubí funkční, přivádí do 
podstřešního prostoru vlhkost.  
    Dále zatéká srážková voda netěsnostmi střešního pláště do podstřešního prostoru 
(foto č. 7 až 9). 
    Na střešní krytině jsou vidět výkvěty způsobené vlhkostí, krytina se místy 
povrchově drolí (foto č. 5).   
 
Foto č. 4, pohled na štítový vikýř z venkovní 
strany. 

Foto č. 5, stejné místo jako na fotografii č. 4, 
podstřešní prostor. Je vidět zakončení 
větracího potrubí TZB.   

  

 
Foto č. 6, detail z fotografie č. 4 a 5, modrá 
šipka ve stejné poloze. Netěsnost spodní 
hrany vikýřového okna.   

Foto č. 7, vlhkostní mapy na podlaze, 
zatékání netěsnostmi spodní hrany 
vikýřového okna z fotografie č. 6.   
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Foto č. 8, vlhkostní mapy na podlaze, 
zatékání u potrubí TZB z fotografie č. 5.   

Foto č. 9, vlhkostní mapy na podlaze, detail 
z fotografie č. 8.  

  

 
3.2. Posuzované místo č. 2 (foto č. 3) - zatékání do podst řešního 
prostoru u sloupku   
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi v hřebeni střechy v 
blízkosti sloupku. Voda stéká po dřevěných konstrukcích až na zem, dřevo je již 
částečně poškozeno vlhkostí (foto č. 10 až 13).   
    Na střešní krytině jsou vidět výkvěty způsobené vlhkostí, krytina se místy 
povrchově drolí (foto č. 10).   
 
Foto č. 10, zatékání hřebenem do 
podstřešního prostoru. 

Foto č. 11, detail z fotografie č. 10, na 
sloupku je vidět poškozené dřevo od 
vlhkosti.   
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Foto č. 12, vlhkostní mapy na podlaze pod 
sloupkem z fotografie č. 11.   

Foto č. 13, detail z fotografie č. 12.  

  

 
3.3. Posuzované místo č. 3 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru, provizorní opravy st řešní krytiny 
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi v místech s provizorními 
opravami střešního pláště (foto č. 14 až 17).  
    Na střešní krytině jsou vidět výkvěty způsobené vlhkostí, krytina se místy 
povrchově drolí (foto č. 16).   
 
Foto č. 14, zatékání do podstřešního 
prostoru v místech s provizorními opravami. 

Foto č. 15, vlhkostní mapy na podlaze 
z fotografie č. 14.   
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Foto č. 16, provizorní opravy střešní krytiny. Foto č. 17, provizorní opravy střešní krytiny, 
pokračování levé strany z fotografie č. 16. 

  

 
3.4. Posuzované místo č. 4 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru u komína     
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi v blízkosti komína. 
Pravděpodobnou příčinou je uvolnění litinového kolena větracího potrubí a 
v důsledku toho vzniklou deformací klempířského prvku (foto č. 18 až 21).   
    Na střešní krytině jsou vidět výkvěty způsobené vlhkostí, krytina se místy 
povrchově drolí (foto č. 21).   
 
Foto č. 18, zatékání do podstřešního 
prostoru u komína. 

Foto č. 19, vlhkostní mapy na podlaze, místo 
z fotografie č. 18.  
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Foto č. 20, detail z fotografie č. 19. Foto č. 21, návaznost na foto č. 18, horní 
část. Uvolněné koleno litinového potrubí.   

  

 
3.5. Posuzované místo č. 5 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru u pultového viký ře, stav st řešní krytiny  
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi u vikýřových oken (foto 
č. 22 až 28). Jednou z hlavních příčin je netěsnost dřevěného vikýřového okna 
způsobená jeho degradací a provizorním kotvením okna k rámu ohnutým hřebíkem 
(foto č. 27 a 28). Srážková voda teče i na dřevěné konstrukce krovu (foto. č. 23 a 
24).  
    Na střešní krytině jsou vidět výkvěty způsobené vlhkostí, krytina se místy 
povrchově drolí (foto č. 24 a 29).   
 
Foto č. 22, pohled na pultový vikýř 
z venkovní strany. 

Foto č. 23, stejné místo jako na fotografii č. 
22, podstřešní prostor.  
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Foto č. 24, návaznost na fotografii č. 23, 
šipka ukazuje stejné místo pod oknem 
vikýře. Na trámu jsou stopy po zatékání. 

Foto č. 25, pod okny z vikýře (foto č. 22 a 
23) jsou vlhkostní mapy po zatékání 
netěsnostmi u oken.  

  

 
Foto č. 26, detail vlhkostních map, 
návaznost na foto č. 25. 

Foto č. 27, uchycení oken u vikýře (foto č. 22 
a 23) provizorním způsobem hřebíkem, 
spodní část okna. 

  

 
Foto č. 28, stejná situace jako na fotografii č. 
27, horní část okna. 

Foto č. 29, pultová střecha vikýře, stopy po 
vlhkosti na střešních latích a krytině. Místy 
se povrch krytiny drolí.  
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3.6. Posuzované místo č. 6 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru u komína     
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi v blízkosti komína (foto 
č. 30 a 31). 
 
Foto č. 30, zatékání do podstřešního 
prostoru u komína. 

Foto č. 31, detail z fotografie č. 30, vlhkostní 
mapy na podlaze.   

  

 
3.7. Posuzované místo č. 7 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru u komína     
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi v blízkosti komína (foto 
č. 32 a 33). 
 
Foto č. 32, zatékání do podstřešního 
prostoru u komína. 

Foto č. 33, detail z fotografie č. 32, vlhkostní 
mapy na podlaze.   
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3.8. Posuzované místo č. 8 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru u štítového viký ře, stav la ťování a st řešní krytiny  
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi u vikýřového okna (foto 
č. 34 až 36). Jednou z hlavních příčin je netěsnost dřevěného vikýřového okna 
způsobená jeho degradací a provizorním přichycením (foto č. 35).   
    Dále byly zjištěny poruchy ve stabilitě laťování, deformace střešní roviny a 
vlhkostní mapy na pozednici (foto č. 37). 
    Na střešní krytině jsou vidět výkvěty způsobené vlhkostí, krytina se místy 
povrchově drolí (foto č. 37). 
 
Foto č. 34, pohled na štítový vikýř 
z venkovní strany. 

Foto č. 35, stejné místo jako na fotografii č. 
34, podstřešní prostor. Netěsnost spodní 
hrany vikýřového okna.   

  

 
Foto č. 36, zatékání pod vikýřovým oknem 
z fotografie č. 35. 

Foto č. 37, poruchy ve stabilitě laťování, 
deformace střešní krytiny a vlhkostní mapy 
na pozednici.  
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3.9. Posuzované místo č. 9 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru, provizorní opravy st řešní krytiny     
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru způsobené provizorními opravami. 
Původní střešní krytina byla lokálně nahrazena novou s jiným tvarem. Mezi střešní 
krytinou jsou v místech oprav mezery až 20 mm (foto č. 38 a 39).   
 
Foto č. 38, provizorní oprava střešní krytiny, 
mezi taškami jsou mezery až 20 mm. 

Foto č. 39, vlhkostní mapy po zatékání pod 
místem na fotografii č. 38. 

  

 
3.10. Posuzované místo č. 10 (foto č. 3) – zatékání do podst řešního 
prostoru net ěsnostmi st řešního h řebene     
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi ve střešním hřebeni 
(foto č. 40).   
    Na střešní krytině jsou vidět výkvěty způsobené vlhkostí, krytina se místy 
povrchově drolí (foto č. 40).  
  
Foto č. 40, netěsnosti krytiny na střešním hřebeni. 
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3.11. Stav st řešní krytiny, provizorní opravy st řešní krytiny     
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru způsobené provizorními opravami. 
Původní střešní krytina byla lokálně nahrazena novou s jiným tvarem. Mezi střešní 
krytinou jsou v místech oprav mezery až 20 mm (foto č. 43 a 44).   
    Na střešní krytině jsou vidět výkvěty způsobené vlhkostí, krytina se místy 
povrchově drolí (foto č. 41 až 44).   
 
Foto č. 41, výkvěty způsobené vlhkostí na 
střešní krytině. 

Foto č. 42, povrchové poškození střešní 
krytiny.  

  

 
Foto č. 43, provizorní oprava střešní krytiny. Foto č. 44, místo z fotografie č. 43, mezi 

taškami jsou mezery až 20 mm. 

  

 
3.12. Poškozená st řešní krytina u úžlabí a nároží v blízkosti okapu 
(foto č. 3)     
 
    Stavebně technický stav, vady a poruchy: 
    Byla zjištěna poškozená střešní krytina u úžlabí a nároží v blízkosti okapní hrany. 
Některé střešní tašky jsou poškozené a mohou spadnout (foto č. 45 až 47). 
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Foto č. 45, poškozená střešní krytina. Střešní tašky jsou poškozené a části tašek mohou 
spadnout. 

 
 
Foto č. 46, detail z fotografie č. 45, místo 
v blízkosti úžlabí. 

Foto č. 47, detail z fotografie č. 45, místo 
v blízkosti nároží.  

  

 
 

4. POSUDEK  
 
Objednatel posudku požaduje posouzení v této znalecké otázce: 
 
    Posouzení stavebn ětechnického stavu kompletní st řešní konstrukce ZŠ 
Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš  /objekt GAP – budova E/. 
 
    V následující části posudku jsou posouzeny vady a poruchy střechy, které jsou 
podrobně popsány v části Nález (viz. 3. posudku).   
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    Zatékání srážkové vody do podst řešního prostoru viký řovými 
okny  
    Zatékání srážkové vody do podstřešního prostoru bylo zjištěno u všech vikýřových 
oken, posuzovaná místa č. 1, 5 a 8 (viz. 3.1., 3.5. a 3.8. posudku). 
    Příčinou zatékání je vadné uchycení okenních výplní (křídel) k rámům oken a 
postupná degradace dřevěných částí oken, které jsou v častém kontaktu s vlhkostí. 
Srážková voda protéká netěsnostmi do podstřešního prostoru, místy i přímo smáčí 
dřevěné konstrukce krovu.  
    Jedná se o vady funkční s důsledkem na další životnost střechy.    
 
    Zatékání srážkové vody do podst řešního prostoru net ěsnostmi 
ve st řešní krytin ě a klempí řských prvcích 
    Do podstřešního prostoru zatéká srážková voda z důvodu vad a poruch ve střešní 
krytině a klempířských prvcích, posuzovaná místa č. 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 11 (viz. 3.1., 
3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.9. a 3. 11. posudku). 
    Příčinou zatékání jsou vady a poruchy způsobené porušením střešní krytiny a 
jejími provizorními opravami. Při opravách nebyla nová krytina stykově položená a 
v důsledku toho jsou mezi jednotlivými střešními taškami mezery až 20 mm. 
    Další příčinou zatékání jsou poruchy v klempířských prvcích, zejména v blízkosti 
komínů. 
    Jedná se o vady funkční s důsledkem na další životnost střechy.    
 
    Vyvedení v ětracího potrubí do podst řešního prostotu 
    Do podstřešního prostoru je vyvedeno větrací potrubí TZB, posuzované místo č. 1 
(viz. 3.1. posudku). 
    Větrací potrubí je vadně ukončeno pod střechou a není vyvedeno nad střešní 
krytinu. Pokud je větrací potrubí funkční (nebylo zjišťováno), způsobí dotaci vlhkosti 
do podstřešního prostoru a tím zkracuje životnost střechy.     
    Jedná se o vadu funkční s důsledkem na další životnost střechy.       
 
    Degradace st řešní krytiny  
    Střešní krytina je z větší části plochy při pohledu z podstřešního prostoru 
zdegradovaná, jsou na ní výkvěty a povrch se místy drolí, posuzovaná místa č. 1 až 
5, 8, 10 a 11 (viz. 3.1. až 3.5., 3.8., 3.10. a 3.11. posudku). 
    Příčinou je dlouhodobé působení vlhkosti a povětrnostních podmínek, které mají 
vliv na mechanické vlastnosti střešní krytiny. 
    Jedná se o poruchu, která snižuje mechanické vlastnosti střešní krytiny.     
 
    Zatékání srážkové vody do podst řešního prostoru h řebenem 
střechy 
    Zatékání srážkové vody do podstřešního prostoru poruchami ve střešním hřebeni, 
posuzovaná místa č. 2 a 10  (viz. 3.2 a 3.10. posudku). 
    Dochází k zatékání do podstřešního prostoru netěsnostmi v hřebeni střechy a to i 
v místě nosných dřevěných konstrukcí krovu, po kterých následně voda stéká až na 
zem. V důsledku toho dochází k trvalému poškození těchto dřevěných konstrukcí. 
    Jedná se o vady funkční s důsledkem na další životnost střechy.    
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    Deformace st řešní roviny 
    Deformace střešní roviny byla zjištěna v posuzovaném místě č. 8 (viz. 3.8. 
posudku). 
    V tomto místě je porucha ve stabilitě laťování a důsledku toho dochází k deformaci 
střešní roviny a následnému zatékání do podstřešního prostoru.   
    Jedná se o vadu funkční s důsledkem na další životnost střechy.    
 
    Poškozená st řešní krytina 
    V blízkosti okapní hrany byla nalezena poškozená střešní krytina, posuzované 
místo č. 12 (viz. 3.12. posudku). 
    Pravděpodobná příčina je dlouhodobé působení povětrnostních vlivů. Poškozené 
střešní tašky mohou spadnout a tím ohrožují bezpečnost.   
    Jedná se o vadu funkční s důsledkem na další životnost střechy a bezpečnost na 
přilehlém prostranství pod střechou.    
 
 

5. ZÁVĚR 
 
    Posuzovaná střecha má vady a poruchy, které významně snižují její funkci, do 
podstřešního prostoru zatéká srážková voda. 
    Střešní krytina je narušená a místy provizorně opravena. Vzhledem k současnému 
stavu krytiny a jejímu stáří doporučuji její výměnu. Případné přeložení a výměna 
nejvíce poškozených střešních tašek nezaručuje dlouhodobou funkčnost střechy. 
Stav jednotlivých střešních tašek je různý a nelze přesně určit mechanické vlastnosti 
každé střešní tašky a posoudit, zda je nutná výměna dané střešní tašky nebo je 
možné její další použití. 
    Vikýřová okna jsou v nepoužitelném stavu a je nutná výměna. 
    Střešní latě doporučuji vyměnit za větší profil 40 * 60 mm (použito 30 * 50 mm), 
dnes běžný standard a zpravidla i doporučení výrobců střešních tašek. 
    Viditelné části krovu jsou v dobrém stavu, kromě poškozených částí popsaných 
v posudku. Poškození není velké, oprava je možná výměnou poškozené části 
dřevěného prvku nebo chemickým ošetřením a lokálním zesílením (dřevěná nebo 
ocelová příložka). Doporučuji všechny dřevěné konstrukce ošetřit nátěrem 
(nástřikem) proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Předmětem 
posouzení nejsou zakryté a nedostupné části krovu, zejména u okapní hrany. 
    Klempířské prvky jsou ocelové pozinkované, jsou částečně poškozené. V případě 
výměny střešní krytiny doporučuji současně výměnu klempířských prvků.  
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    Posudek byl zpracován na základě vlastního místního šetření a informací 
získaných z podkladů specifikovaných v posudku.  

 
Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a to ve smyslu 
§ 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

 
 
 
Znalecká doložka: 
    Znalecký posudek jsem podal jako znalec, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze 
ze dne 24.5.2011 č.j. Spr 4040/2010 pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavební materiál 
se specializací posuzování stavebních hmot a výrobků a pro odvětví různá se specializací 
konstrukce, technologické postupy, vady a poruchy staveb a betonové konstrukce. 
    Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 76/6/2017 znaleckého deníku.   
    Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace na základě dokladů číslo – faktura 
č. 17009.   
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Jiří Žáček 
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                                                                                                  266 01 Beroun 


