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POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM

POUŽITÍ

- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
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VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ STR. Č.:

Z.Č.: DPS 59 - 2016
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Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, z jemně

strukturovaného matného celoprobarveného materiálu

na bázi akrylvinylové pryskyřici, stabilní proti UV

záření. Určený pro zdravotnictví,

BAKTERIOSTATICKÝ, dezinfikovatelný. Třída požární

odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Celoplošně lepit.

Dva pásy, jeden navazující na vytažené PVC u

podlahy, druhý průběžný navazující na ochranný pás

na dveřích, tl. materiálu 3 mm. Výškové umístění dle

požadavků uživatele - proti nárazu lůžek a vozíků. V

místě požárních hydrantů vyříznout/přerušit dle výšky

umístění.

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn,

rohů a ochrany na dveřních křídlech!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

Ochrana rohů z nárazuvzdorného jemně

strukturovaného matného celoprobarveného materiálu

na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV

záření. Určený pro zdravotnictví, dezinfikovatelný.

Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1.

Celoplošně lepit. Profil L o stejných stranách, 50 mm,

tl. materiálu 3 mm. Horní hrana profilu s hranou

zárubní, spodní s vytažením PVC - viz schéma

umístění.

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn,

rohů a ochrany na dveřních křídlech!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

64Rozměr: 50 x 50 x 1400 mm 1017216KS 10 -
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Překrytí dilatační spáry u vnitřních hliníkových dveří

koutovým profilem tvaru L z nárazuvzdorného jemně

strukturovaného matného celoprobarveného materiálu

na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV

záření. Určený pro zdravotnictví, dezinfikovatelný.

Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1.

Celoplošně lepit. Profil L koutový o stejných stranách,

50 mm, tl. materiálu 3 mm, výška po podhled. Horní

hrana profilu s hranou zárubní, spodní s vytažením

PVC - viz schéma umístění.

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn,

rohů a ochrany na dveřních křídlech!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení
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OCHRANNÝ PLÁT

Výška: 1400 mm bm

Ochranným plát - celoprobarvený plát o síle 2mm

s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou

strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu.

Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1,

povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty

odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a

rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným

roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým

uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám.

Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě

150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je

bakteriostatický.

Plát výšky 1400mm celoplošně nalepit na stěnu, plát

umístit na sokl podlahy, horní hrana ve výšce

1500mm nad podlahou

!!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn,

rohů a ochrany na dveřních křídlech!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení
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Lepená dveřní zarážka na stěnu Ø30 mm tvaru

kulové výseče, z měkčeného PVC s uzavřenou

strukturou.

Přesné umístění provést po dohodě s uživatelem -

umístěno proti dorazu dveřní kliky respektive v místě

dorazu dveří.

Barevné provedení:

- světle šedá
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Plastové výstražné a označovací cedule. Umístěné na

dveřní křídlo do strojovny VZT, ÚT a TECHN dle ČSN

EN 378-3+A1

citace: 5.13 Výstražná upozornění a vstup

"Strojovny a zvláštní strojovny chladicího zařízení musí být na

vstupech zřetelně označeny jako takové, společně

s výstražnými upozorněními, která sdělují, že není dovolen vstup

neoprávněných osob a že kouření, lampy

s otevřeným světlem nebo plamenem jsou zakázány. Upozornění

musí také uvádět, že v případě nouzové situace

smí pouze oprávněné osoby, seznámené s nouzovými postupy,

rozhodnout o tom, zda je strojovna přístupná.

Výstražná upozornění musí dále uvádět zákaz neoprávněného

provozu chladicího zařízení."

citace: 9.2 Výstražné upozornění

"Strojovny musí být na vstupu jasně označeny spolu s výstražnými

upozorněními s tím, že neoprávněné osoby

nesmí do strojovny vstupovat a je zakázáno kouřit a používat

otevřený oheň nebo plamen. Výstražná upozornění

musí dále uvádět zákaz neoprávněného provozu zařízení. Uvnitř

prostoru obsazeném osobami musí být

jasně viditelná upozornění, která uvádějí postupy, a která se musí

provést v případě poplachu."

Umístění z vnější strany místnosti do výšky 1600 mm

nad podlahou.
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