
Číslo smlouvy kupujícího: následně doplní zadavatel 
Číslo smlouvy prodávajícího: doplní uchazeč 

 

Izolátory pro venkovní vedení VVN, VN a NN  

část 1. Izolátory NN 

 

Příloha 3 

Technické parametry uváděné uchazečem 

 

 

Typ izolátoru 
Tabulku vyplní uchazeč ke každému typu 
izolátoru. 

Typové zkoušky provedené v rozsahu a podle 
ČSN  

[vyplnit údaj – příslušnou normu: 

ČSN 34 8171, ČSN 34 8172, 

ČSN 34 8003, ČSN 34 8020, 

ČSN 34 8021] 

Název akreditované zkušebny [vyplnit údaj] 

Datum provedení zkoušek [vyplnit údaj] 

Výsledek zkoušek [vyplnit údaj] 

 

 

 

Část 1.1 Izolátor tahový napínací L 3013 OTV25 N (nově označovaný také VZT 7) 

 

Název položky izolátoru  

Požadavek zadavatele 

Vyplní uchazeč - ANO/NE nebo doplnit 
nabízený parametr 

Typové provedení izolátoru  
VZT 7  

(dříve ozn. L3013 OTV25N nebo TA 4) 

Keramika – porcelán třídy min.  C 110 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Un – jmenovité napětí kV 3 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. kV 40 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min.  kV 23 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Mechanická pevnost v tahu min. kN 70 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Největší dovolený průměr lana max. mm 12,5 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

L – délka mm 170 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

D – průměr vnější (šířka) mm 100 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

D1 – průměr otvorů mm 25 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Hmotnost kg - [ANO/NE – vyplnit údaj] 
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Část 1.2 Izolátor NN C 2006 A,VK 1 s čepem  (nově označovaný také VZK-1) 

 

 

Název položky izolátoru  

Požadavek zadavatele 

Vyplní uchazeč - ANO/NE nebo doplnit 
nabízený parametr 

Typové provedení izolátoru  VZK-1 (dříve označován C 2006 A, VK 1) 

Keramika – porcelán třídy min.  C 110 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Počet sukýnek ks 2 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Un – jmenovité napětí kV 1 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. kV 28 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min.  kV 9 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Mechanická pevnost v tahu min. kN 12 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

D1 – průměr horní sukýnky mm 90 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

D2 – průměr dolní sukýnky mm 86 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d1 – průměr krčku mm 42 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d2 – průměr otvoru pro čep (±1,2) mm 22 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

H – výška celkem (-3) mm 80 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

h1 – výška krčku nad dolním okrajem izolátoru mm 40 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

R – poloměr krčku (±0,8) mm 7,5 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Hmotnost kg - [ANO/NE – vyplnit údaj] 

 

Název položky čepu  

Požadavek zadavatele 

Vyplní uchazeč - ANO/NE nebo doplnit 
nabízený parametr 

Typové provedení izolátoru pro čep  VZK-1(dříve ozn. C 2006 A, VK 1) 

Materiál čepu ocel třídy  11 370 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

D – průměr čepu (+0,3/-0,5) mm 16 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

L – délka čepu (+5/-0) mm 120 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

lh – vzdálenost os otvorů pro závlačku (+5/-0) mm 100 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Mechanická pevnost v ohybu min. kN 12 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Povrchová úprava galvanické zinkování min. µm 30 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

s následným chromátovanim min. µm 12 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Varianta povrchové úpravy žárovým zinkováním 
vrstvou min. 

µm 80 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Hmotnost kg - [ANO/NE – vyplnit údaj] 
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Část 1.3: Izolátor NN VPR 1B s roubíkem 
 

Název položky izolátoru  

Požadavek zadavatele 

Vyplní uchazeč - ANO/NE nebo doplnit 
nabízený parametr 

Typové provedení izolátoru  VPR-1B 

Keramika – porcelán třídy min.  C 110 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Počet sukýnek ks 1 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Un – jmenovité napětí kV 1 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. kV 40 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min.  kV 16 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Mechanická pevnost v ohybu min. kN 15 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

D – průměr sukýnky mm 95 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d1 – průměr hlavy mm 60 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d2 – průměr krčku mm 50 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d3 – průměr otvoru pro roubík vnitřní mm 24 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d4 – průměr otvoru pro roubík vstupní mm 26 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

H – výška celkem mm 97 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

h1 – výška krčku nad dolním okrajem izolátoru mm 41 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

h2 – výška krčku mm 35 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

R – poloměr krčku mm 14 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Hmotnost kg - [ANO/NE – vyplnit údaj] 

 

Název položky roubíku  

Požadavek zadavatele 

Vyplní uchazeč - ANO/NE nebo doplnit 
nabízený parametr 

Typové provedení izolátoru pro roubík  VPR-1B 

Materiál roubíku ocel třídy  S 235 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Závit roubíku mm M 20 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

L – délka celého roubíku mm 225 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

l – délka roubíku v konzole mm 105 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d – průměr roubíku v izolátoru (±1,3) mm 20 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Mechanická pevnost v ohybu min. kN 15 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Povrchová úprava galvanickým zinkováním 
vrstvou min. 

µm 5 
[ANO/NE – vyplnit údaj] 

Hmotnost kg - [ANO/NE – vyplnit údaj] 
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Část 1.4: Izolátor NN VZK 1 bez čepu 

 

Název položky izolátoru  

Požadavek zadavatele 

Vyplní uchazeč - ANO/NE nebo doplnit 
nabízený parametr 

Typové provedení izolátoru  VZK-1 (dříve označován C 2006 A, VK 1) 

Keramika – porcelán třídy min.  C 110 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Počet sukýnek ks 2 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Un – jmenovité napětí kV 1 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. kV 28 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min.  kV 9 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Mechanická pevnost v tahu min. kN 12 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

D1 – průměr horní sukýnky mm 90 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

D2 – průměr dolní sukýnky mm 86 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d1 – průměr krčku mm 42 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

d2 – průměr otvoru pro čep (±1,2) mm 22 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

H – výška celkem (-3) mm 80 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

h1 – výška krčku nad dolním okrajem izolátoru mm 40 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

R – poloměr krčku (±0,8) mm 7,5 [ANO/NE – vyplnit údaj] 

Hmotnost kg - [ANO/NE – vyplnit údaj] 

 

 
Dne doplní uchazeč, v doplní uchazeč 
 
 

-------------------------- 
Podpis oprávněné osoby dodavatele 
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