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DSP

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Balt p.v.

Pred zahájením výkopových prací nutno vytyčit všechny
inženýrské sítě. Výkop v ochranném pásmu těchto sítí provádět
podle podmínek príslušných správců.

Upozornění:

Vzorový řez

04/2012

So 05 - Místní komunikace

06

Obec Vilice

Vilice
Infrastruktura pro výstavbu 6 RD
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Konstrukce vozovky
ACO 11 40 mm Asfaltový koberec pro obrus. vrstvu, ČSN EN 13108-1A

MO2  8,0/7,0/50
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Aktivní zona 0,5 m

zelený pás
Jízdní pruh Jízdní pruh

zelený pás
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2 Dosypání zasakovacího průlehu

1 Drenážní trubka HDPE DN 100 dvouvrstvá v obsypu
ze štěrku 8/16, podsyp 6 cm jílovitou zeminou

štěrkodrtí 12/16

PS, A   0,25 kg/m2 Spojovací postřik asfalt. emulzí, ČSN 73 6129
ACP 16+ 70 mm Asfalový beton pro podkladní vrstvu, ČSN EN 13108-1
PS, A   0,25 kg/m2 Spojovací postřik asfalt. emulzí, ČSN 73 6129
Pi, A   0,8 kg/m2 Spojovací infiltrační postřik asfalt. emulzí, ČSN 73 6129
ŠDA 150 mm Štěrkodrt 32/63 (Edef,2 min. 90 MPa) ČSN 73 6126
MZ 200 mm Mechanicky zpev. zemina (Edef,2 min. 60 MPa) ČSN 73 6126
celkem 460 mm Zhutněná pláň (Edef,2 min. 45 MPa)

Legenda:

zasakovací průleh zasakovací průleh
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Zelený pruh
Vyrovnání propustnou zeminou 10 cmB Osetí travou

Drenáž bude vyústěna v nejnižším úseku volně do zeleného pásu


