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V Praze dne 30. 5. 2017 
 
 

Věc: Dodatečné informace č. 8 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky, které zadavatel obdržel dne 24.5.2017. 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce, a.s. 

Sídlo zadavatele: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Název veřejné zakázky: Izolátory pro venkovní vedení VVN, VN a NN 

Druh zadávacího řízení: 
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Požadované technické parametry izolátoru:  
 
1)    Jmenovitá délka - 1,270 mm ± 10,0 mm 
 
Dotaz: Na náš dotaz ze dne 17.5.2017 jsme obdrželi následující odpověď: „Splnění tolerance rozměrů 1270 
±10 mm je běžným standardem u kompozitních izolátorů VVN“.  
 
Žádáme o předložení tohoto dokumentu. Váš požadavek technických parametrů kompozitních izolátorů 
vychází pouze ze standardů firmy LAPP a uvádí parametry konkrétního výrobku této společnosti. Požadavek 
na splnění tohoto parametru považujeme za diskriminační. 
 
Znovu žádáme o přehodnocení tolerance stavební délky izolátoru. 

Znění odpovědi:   

Zadavatel trvá na původním požadavku, který vychází z technických standardů skupiny E.ON, nikoliv ze 
standardů konkrétního výrobce. Důvodem, proč zadavatel trvá na původním požadavku, je skutečnost, že 
technické parametry izolátorů mj. jejich konstrukční délka a tolerance mají vliv na konstrukci izolátorových 
závěsů a jsou jedním z parametrů, který je třeba brát v potaz při projektování nových a zejména 
rekonstruovaných vedení VVN. Právě při rekonstrukcích vedení na stávajících podpěrných bodech je 
technický požadavek na konstrukční délku (a toleranci) izolátoru zásadní a ovlivňuje možnost použití 
konkrétního izolátoru. 
 
Dále zadavatel odkazuje na znění dotazu č. 1 v rámci dodatečných informací č. 3, kdy stejný tazatel požaduje 
možnost nabídnout izolátor se stavební délkou 1290 mm ± 6,0 mm. Jedná se tedy o ještě přísnější 
požadavek na technologii výroby, kdy tolerance je oproti požadovaným ± 10 mm jen ± 6 mm. 
 
Na základě výše uvedeného tedy zadavatel tento požadavek na dodržení stavební délky a tolerance nevnímá 
jako diskriminační. 

 
 

 

Kristýna Korecová 
Veřejné zakázky s.r.o. 
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