
Výměry EZS Horní Jiřetín:

Vypracoval : Ladislav Lenčéš

Rozvod EZS (materiál+montáž):

Ústředna spectra SP5500
- základní deska pro 4 zóny (s ATZ 8 zón) na desce, max. 
32 zón, 2 podsystémy, 32 uživatelských kódů, 1x PGM, 
telefonní datový komunikátor na PCO. kus 1
Paradox klávesnice K32 LCD+ kus 1

BOX M40 - s transformátorem 40VA, svorkovnicí a pojistkou 
pro ústředny a další komponenty kus 1

BOX S40- Univerzální plechový box pro ústředny a moduly kus 5
ZX8 - Deska sběrnicového 8 zónového expanderu (16 v 
zapojení s ATZ) kus 2

IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET kus 1

PCS200 - GSM/GPRS brána kus 1

RTX3 bezdrátový modul kus 1

záložní akumulátor 12V/18Ah kus 1
PIR detektor vnitřní nástěnný, digitální LC 100 PI kus 5
PIR detektor vnitřní stropní DG466 kus 8

Čtyřdrátový plastový magnetický kontakt se sabotážní 
smyčkou kus 2

MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm,  
s armovanou hadicí se sabotážní smyčkou kus 3

SA913F - Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna s 
majáčkem, napájení 11 - 14 Vss / 110 mA, akustický výkon 
110 dB / 1m, barva majáku červená kus 1
REM 1 bezdrátová klíčenka kus 10

kabel  U/UTP cat. 6 m 300
Drobný istalační materiál kus 1
Programování ústředny kus 1
Závěrečné oživ, odzkouš, test systému kus 1
Výchozí revize kus 1


