DODATEK é. 1 KE SMLOUVE O DILO

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku
v souvislosti s realizaci stavby

»,VDJ Véelna — odvodnéni svaht, zlabovky“

¢islo smlouvy zhotovitele: .................
&islo smlouvy objednatele: 1334/12/s0

1.1 Zhotovitel :

1.2 Objednatel.

Smluvni strany

Véclav KOTLIK

obchodni firma Vaclav KOTLIK - FABAK

Stéchovice 43, 387 16 Volenice

fyzicka osoba, podnikajici podle zivnostenského zakona
nezapsana v obchodnim rejstriku

IC: 11347261

zastoupena Vaclavem KOTLIKEM

sidlo Stéchovice 43, 387 16 Volenice

IC: 11347261

DIC: CZ 10907035

Bankovni spojeni : KB Strakonice, ¢.0.: 28343291/0100

Jihocesky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 Ceské Budéjovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a pfedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnené jednat:
ve vécech smluvnich: Antonin Princ
ve vécech technickych: Ing. Vladimir Frth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionalni pobocka
pro korporatni klientelu Ceské Bud&jovice

¢islo uctu: 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC: CZ49021117

Tel.. 386 102 430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsan v registru zajmovych sdruzeni Krajského uradu
Jihoceského kraje pod porfadovym cislem 5/ZSCB/2003

(objednatel a zhotovitel jsou dale uvadéni spoleéné jako ,smluvni strany* nebo kterykoli z nich samostatné

jen jako"strana")

Zastupci smluvnich stran se po vzajemném projednani dohodli, Ze piislugna ustanoveni smlouvy o dilo &.
smiouvy objednatele 1334/12/s0 se v navaznosti na provedeni vicepraci méni v predmétu dila, cené dila a
v terminu provedeni dila takto:



3. Predmét plnéni

Cl. 3 Pfedmét pInéni odst. 3.1 se doplfiuje o provedeni nasledujicich praci

- proveden| Zelezobetonové stény pro uzavieni chodby mezi akumulacemi vodojemu — v rozsahu prilozené
projektové dokumentace (Pfiloha &. 3) a polozkového rozpoétu (Pfiloha €. 2).

4. Sjednana doba pro provedeni dila

Cl. 4 Sjednana doba pro provedeni dila odst. 4.1 se upravuje takto :

ukonceni praci 9.11.2012

6. Cena za dilo
Cl. 6 Cena za dilo odst. 6.1 nové zni :

6.1 Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy byla stanovena dohodou smiuvnich stran na zakladé podkladl pro
provedeni dila a ¢ini :

Rekapitulace:

Cena dle zakladni SoD bez DPH 790 225,00 K&
Cena dle dodatku &. 1 bez DPH 84 461,00 K¢
Cena bez DPH 874 686,00 K¢

16. Zavérec¢na ustanoveni

Ostatni ujednani smlouvy o dilo, ktera nejsou dotéena timto dodatkem, zlstavaji nadale v platnosti beze
Zmeén,

Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou
vyhotovenich.

Pfiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet zb stény
Priloha €. 3- Vykres Zb desky

Ve Stéchovicich, dne 29.10.2012 V Ceskych Budgjovicich , dne 30.10.2012
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Stavebni Gipravy vodojemu Véelna - ZB sténa

P.¢. Nazev poloZky MJ mnozstvi cenal/MJ  celkem (K&)
'Nova b sténa
" Sténa z betonou Zelezoveého C25/30 XF1 s PP vidkny |m3 341 349500 1191795
Ztizeni bedneni b stén oboustranne - zfizen| im2 21,84 789,00 17 231,76
Zfizen| bedneni Zb stén oboustranné - odstranéni _m2 21,84 290,00 6 333,60
'Bedneéni zaklad( jednostranné - fizeni |m2 1.1 855,00 940,50
Bedneéni zakladl jednostranne - odstranéni |m2 11| 295,00 324,50
Vyztuz 2b stén 85008 It 0,381 36 600,00 14 310,60
\Tésnéni pracovni spary - bobtnavy pasek Swellseal |m 248 589,00 14 607,20
Preknyti pracovni spary vodotésnou paskou s roztaznosti Sikadur Combifiex !m 104 985,00 10 244,00
.Zdivc z clhel betonovych - dozdéni Zb steny |m3 0,26 4 950,00 1287,00
|Omitka cementova vnéjsich stén, ruéné, jednovrstva tl, do 15 mm nezatfena ]mz 1,32 248,00 327,36
|Oplechovani pozink plech RS 420 mm |m 27 568,00 1 533,60
|Ztizeny pfesun hmot (vnitrostavenistni doprava) [kpl 1 15 500,00 15 500,00
|
[Celkem nova zb sténa - | | 9458807
; I
|Odecet neprovedené izolace pivodni stény z panelu |
39. Provedeni izolace proti tlakové vodé natéradly za studena na ploe svisié AL |m2 -21 18,40 -386,40
40. |Lak asfaltovy ] - kg | -12 44,00 -528,00
41, |Provedeni izolace proti tlakové vodé pasy piitavenim na plose svisle m2 =21 92,70 -1846,70
42, |Asfaltovy pas 2 vrstvy |m2 -48,3 90,00 -4 347,00
43, |Ochrana izolace proti vihkosti, pasy TECHNODREN na svislou plochu |m2 -21 123,00 -2 583,00
44, |Tvarovana folie z nemékéeneho PVC TECHNODREN 0815 R1 |m2 -21 105,00 -2 205,00
|Celkem neprovedené izolace ) -11996,10
|Stavebni (pravy celkem B 82 561,97
\VRN 2,3% — 1898,93
|CELKEM 84 460,90
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beton C25/30-XF1-CI0, A-Dmm22-55

beton C25/30-XF1-CI0, 4-Dmex22-55

Zdivo 2 betonovich cihel 240/120/80 mm — BK P10
(virobce Betonové stavby Group e.r.0.. Klotovy)
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