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V Praze dne 23. 6. 2017 
 
 
 

Věc: Dodatečné informace č. 4 

 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky, které zadavatel obdržel dne 19. 6. 2017. 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce, a.s. 

Sídlo zadavatele: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Název veřejné zakázky: Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV 

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním 

 
 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Obecně ke všem částem: 
V zadávací dokumentace není uvedena hloubka rozváděče NN. Prosím o doplnění tohoto údaje pro všechny 
části 

Znění odpovědi:   

Zadavatel uvádí požadovaný údaj: 
 
Hloubka rozvaděče pro část A veřejné zakázky činí 300 mm. 
Hloubka rozvaděče pro část B veřejné zakázky činí 300 mm. 
Hloubka rozvaděče pro část C veřejné zakázky činí 300 mm. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Obecně ke všem částem: 
Požadavek na ověření hladiny hluku – u všech částí bod 4.1.4 Přílohy číslo 2 – Požaduje Zadavatel doložení 
měřením, nebo je dostačující doložení výpočtem. 

Znění odpovědi:   

Zadavatel připouští doložení hladiny hluku i výpočtem. 

 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Obecně ke všem částem: 
Ve všech částech je v bodě 2.2 uveden požadavek, že bloková betonová transformační stanice musí být 
navržena pro faktor zatížení 0,8 (80%) jmenovitého zatížení v trvalém provozu. Jaké teplotní limity budou mít 



použité olejové transformátory? Je skutečně požadována třída krytu trafostanice 20? 

Znění odpovědi:   

Zadavatel potvrzuje, že je skutečně požadována třída krytu 20. Důvodem je předpoklad, že do nepochozí 
trafostanice do jm.výkonu 400 kVA (část A veřejné zakázky) budou instalovány hermetizované distribuční 
transformátory s olejovou náplní, chlazení ONAN o jm.výkonu 400 kVA s Po=430 W, Pk=3850 W. 
Do nepochozí trafostanice do jm.výkonu 630 kVA (část B veřejné zakázky) a do pochozích trafostanic do 
jm.výkonu 630 kVA (část C veřejné zakázky) budou instalovány hermetizované distribuční transformátory 
s olejovou náplní, chlazení ONAN distribuční transformátory o jm.výkonu 630 kVA s Po=560 W, Pk=5600 W. 
Teplotní limity odpovídají platným normám pro distribuční transformátory, zejména ČSN EN 60076-2. 
 

 

Otázka č. 4 

Znění dotazu 

Část A 
Příloha číslo 2 – technická specifikace předmětu VZ 
 
Bod 4.1.2. a 4.1.4 stanoví: 
Obecně platí, že konfigurace rozváděče VN v zapojení ET (KKT) je testován ve spojení s transformátorem 
400 kVA v odpovídajícím typu stanice. 
Pro ostatní konfigurace typově zkoušeného rozváděče VN jsou odchylky pro příslušnou stanici dle ČSN EN 
62271-202 ed. 2 přípustné. 
 
Trafostanice jsou ovšem zkoušeny s maketami, jejichž rozměry a kubatura odpovídá maximálně možnému 
transformátoru (630 kVA) s tím, že transformátory o menším výkonu mají menší rozměry a provedená 
zkouška je na ně přenositelná. 
Prosíme o vysvětlení tohoto požadavku zadavatele. 

Znění odpovědi:   

K výše uvedenému zadavatel uvádí, že pro část A veřejné zakázky je požadována nepochozí trafostanice do 
jmenovitého výkonu 400 kVA, proto není požadována maketa transformátoru o jmenovitém výkonu 630 kVA. 
Pokud je provedená zkouška s maketou transformátoru o jmenovitém výkonu 630 kVA, je zkouška také 
přenositelná. 

 

Otázka č. 5 

Znění dotazu 

Část C: 
V zadávací dokumentaci není uvedena požadovaná vzdálenost, resp. prostor mezi rozváděčem NN a VN. 
Prosíme o sdělení, jak velký prostor mezi rozvaděči NN a VN požaduje zadavatel u DTS s vnitřní obsluhou 
Typ I a Typ II? 

Znění odpovědi:   

Zadavatel neudává konkrétní velikost prostoru mezi rozvaděči NN a VN, jelikož se jedná o parametr, který 
musí vždy odpovídat požadavkům vyplývajícím z norem a nařízení platných na území ČR. Prostor musí být 
přiměřeně dimenzován pro provedení případných prací, manipulací na zařízení, atd.     

 

Otázka č. 6 

Znění dotazu 

Část C:  
Bod 3.1.3 - podlaha musí být navržena jako tlakově odolná. Tento požadavek se týká pochozí podlahy nebo 
podlahy (dna) celé trafostanice? Jaké hodnotě tlaku má být podlaha odolná? 

Znění odpovědi:   



Zadavatel uvádí, že se požadavek uvedený v bodu 3.1.3 Přílohy 2 u části C veřejné zakázky týká celé 
podlahy trafostanice. Podlaha musí být tlakově odolná a musí odolat zejména účinkům zkoušky na obloukový 
zkrat. 

 

 

 

Kristýna Korecová 
Veřejné zakázky s.r.o. 
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