
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 20 
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) 

 

 
Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupená společností ROWAN TAX s.r.o., 
jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 8. 8. 2017 a 9. 8. 2017 žádosti 
o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  
 
Na tyto žádosti (a dotazy v nich uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi. 
 
 
Dotaz č. 1: 

„Na základě prostudování dokumentu: E.ON - Smart metering - SoD HW_SW_vzor 

(P01d_Kybernetická bezpečnost).docx 

Druhý bod požiadavky znie „2. Je-li to možné, kryt MUSÍ být utěsněn.“. Príloha s požiadavkami na 

prevedenie elektromeru (E.ON - Smart metering - SoD HW_SW_vzor (P01b_Elektroměry třídy 

A).docx) ale hovorí o krytí „Minimálně IP51 dle IEC 60529“. IP51 ale nutne neznamená utesnenie 

krytu. Je teda túto nejednoznačnosť možné chápať tak, že elektromer s krytím minimálne IP51 

plne vyhovuje aj ostatným požiadavkám na prevedenie krytu elektromeru?“  

 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel uvádí, že předpoklad tazatele není správný. Požadavek z dokumentu Příloha SOD 

č. P01d uvádí, že konstrukce elektroměru musí být provedena tak, že nelze bez poškození krytu 

svorkovnice, mít přístup ke svorkám a ovlivnit naměřené veličiny. 

 

 

Dotaz č. 2: 

„Na základě prostudování dokumentu: E.ON - Smart metering - SoD HW_SW_vzor 

(P01d_Kybernetická bezpečnost).docx 

Zadavatel: 
E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
IČO: 280 85 400 

 
Veřejná zakázka: 

„Smart metering pilotní projekt“ 
 

Evidenční číslo VZ: 647035 



Môžu byť niektoré vybrané typy paketov na LAN_DC, u ktorých je to vhodné/nutné a nemá to 

negatívny vplyv na bezpečnosť, prenášané aj nezabezpečene? 

Napríklad: 

1) „Discovery“ paket pre objavovanie nových zariadení na PLC. 

2) Zistenie životnosti (counter pre AES-CTR) k použitému šifrovaciemu kľúču. 

3) Negatívna odpoveď (NACK) metru, ktorá indikuje chybu šifrovania.“ 
 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel k dotazu uvádí, že požadavky na zabezpečenou datovou komunikaci (SIR.01 a SCR.01) 

zahrnují data aplikační vrstvy. Pakety, které obsahují pouze data nižší vrstvy jako zjišťovací 

pakety pro zjišťování nových smart metrů, mohou být bez zabezpečení. V některých případech 

komunikační standard nedovoluje, aby určité zprávy nebo jejich části byly zabezpečeny. 

V takovém případě je odesílání těchto zpráv jako nezabezpečených přípustné, pokud může 

výrobce doložit, že takový postup nepředstavuje bezpečnostní riziko. 

 

 

Dotaz č. 3: 

„V dokumentu: E.ON - Smart metering - SoD HW_SW_vzor (P01b_Elektroměry třídy A).docx 

Bod: 40 

Způsob výpočtu měřené energie: 

měření v obou energetických 

směrech 

+A = (+AL1) + (+AL2) + (+AL3) 

‐A = (‐AL1) + (‐AL2) + (‐AL3) 

 

+A – celkový odběr 

+AL1 – odběr ve fázi L1 

+AL2 – odběr ve fázi L2 

+AL3 – odběr ve fázi L3 

 

‐A – celková dodávka 

‐AL1 – dodávka ve fázi L1 

‐AL2 – dodávka ve fázi L2 

‐AL3 – dodávka ve fázi L3 

 

Chápeme správně, že počet pulzů metrologické diody činné energie odpovídá vzorci: 



A=|+AL1|-|-AL1|+|+AL2|-|-AL2|+|+AL3|-|-AL3| 

Tedy při konstantě 1000 imp/kWh a odběru 5KWh v L1, odběru 2kWh v L2 a dodávce 10kWh v L3 

vyšle metrologická dioda 3000 impulzů (5000+2000-10000), registr 1.8.0 svoji hodnotu nezmění 

a u registru 2.8.0 dojde k navýšení o 3kWh? 

Podobně při konstantě 1000 imp/kWh a odběru 5KWh v L1, dodávce 2kWh v L2 a odběru 10kWh 

v L3 vyšle metrologická dioda 13000 impulzů (5000-2000+10000), registr 1.8.0 svoji hodnotu 

zvýší o 13kWh a u registru 2.8.0 nedojde k navýšení hodnoty?“ 

 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel uvádí, že předpoklad tazatele není správný. Z požadavku v bodě 40 vyplývá, že 

zadavatel chce měřit ∑ toků, nikoliv saldo. 

 

Výše uvedený předpoklad uchazeče není správný. Z požadavku v bodě 40 vyplývá, že zadavatel 

chce měřit ∑ toků, nikoliv saldo. 

Záznam do registrů: 

Proto odběr (spotřeba) musí být registrován do registru 1.8.0 a dodávka (výroba) do registru 

2.8.0. To znamená, že v 1. uvedeném případě bude do registru 1.8.0 zapsána hodnota 7000 kWh 

a do registru 2.8.0 bude zapsána hodnota 10000 kWh. Ve 2. uvedeném případě bude do registru 

1.8.0 zapsána hodnota 15000 kWh a do registru 2.8.0 bude zapsána hodnota 2000 kWh. 

Metrologická LED: 

Protože metrologická LED  je pouze jedna, bude blikat v rytmu absolutní hodnoty, tj. v 1. případě 

vyšle metrologická LED 17000 impulzů, ve 2. případě vyšle metrologická LED také 17000 

impulzů.  

Výstup S0 pro A+: (není požadován, uvádíme pro případ, že bude) 

Pokud by byl v elektroměru přítomen výstup S0 pro A+ s konstantou 500 imp./1 kWh, bude jeho 

výstupní hodnota korespondovat s hodnotou Salda, tedy v 1. případě by nevyslal žádný impulz, 

neboť dodávka převyšuje odběr, ve 2. případě by vyslal 6500 impulzů, což koresponduje 

s hodnotou salda odběru 13kWh. 

Shrnutí: 

Registry = ∑ toků 

Metrologická LED = absolutní hodnota 

S0 pro A+  = saldo 

 



Dotaz č. 4: 

„Musia byť dodané vzorky na testovanie 100% hardvérovo zhodné s finálnymi dodávanými 

kusmi, alebo postačuje ich finálne potvrdenie vo forme „zlatej vzorky“ počas projektu?“ 
 

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel požaduje, aby vzorky dodané jako součást nabídky byly 100% shodné s technickou 

specifikací a těmi, které budou později v rámci plnění veřejné zakázky instalovány. 

 

 

Zadavatel zároveň oznamuje, že v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi nedošlo 

k úpravě zadávacích podmínek. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje. 

 

V Praze dne 14. 8. 2017 

 

ROWAN TAX s.r.o. 

Adriana Gomolová 


