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Úvod  

Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci bylo postaveno v první polovině 20. století v tzv. 

národním slohu. Disponuje hlavním sálem s kukátkovou scénou a s kapacitou cca 400 

míst a malým sálem v patře, který byl navržen jako sál přednáškový a zároveň sloužil 

jako zkušebna divadelního souboru.  

Malý sál divadla, který je předmětem řešení, je situován v prvním patře budovy nad 

vstupním foyer, odkud je přístupný po samostatném schodišti. Malý sál má rozměry 

10,0 x 10,0 m, z jihu je k němu připojeno přísálí o rozměrech cca 5,3 x 8,8 m s nižší světlou 

výškou. Vedle vstupu do sálu je situována malá šatna o půdorysu 3,7 x 3,0 m.  

Předpokládané využití malého sálu  

- pořádání divadel malých forem, klubových koncertů, komorní hudby apod. 

- konference a přednášky 

- veřejné zasedání zastupitelstva města (25 zastupitelů) 

- využití jako kavárna nebo salon během konání představení ve velkém sále 

divadla  

- možnost uspořádání jako tančírny 

- zázemí pro divadelní festival – prostor pro občerstvení  

Požadavky na uspořádání gastronomického zázemí / baru  

Zadavatel má představu, že bar bude situován v prostoru stávající šatny. Zároveň však 

musí být v rámci malého sálu vyřešeno skryté skladování stohovatelného nábytku (židlí 

a stolů). Na uspořádání baru obecně jsou následující požadavky: 

- Předpokládá se převážně podávání nápojů; občerstvení výhradně 

z polotovarů, které budou dodávány v uzavřených obalech.  

- Barový pult navrhnout v maximální možné délce.  

- Součástí vybavení bude: velká lednice, dřez, odkapávač, myč skla, prostor pro 

uložení balených potravin, nápojů a obalů, místo pro sklo a ostatní nádobí dle 

kapacity sálu. Požadavky jsou dány orientačně.  

- Prostor baru bude možné uzavírat. Bude ideální, pokud bude přístupný i mimo 

přednáškový sál.  

 

 



 

Ostatní požadavky na řešení interiéru   

Návrh interiéru bude vhodně a odůvodněně navazovat na architekturu budovy 

divadla a řešení jejího interiéru. Očekáváme, že součástí návrhu bude nové řešení 

podhledu malého sálu i s ohledem na zlepšení akustiky prostoru vzhledem 

k předpokládanému využití.  

Dále bude řešeno: zatemnění oken, nové osvětlení a elektroinstalace, umístění 

promítacího plátna a projektoru, ozvučení sálu pro mluvené slovo a případně i hudbu, 

nové podlahy, rozvody topení budou umístěny do podlah. Součástí návrhu bude 

rovněž doporučení k výběru nového nábytku (stoly, židle, rautové stolky apod.) a 

návrh vestavěného nábytku.  

Rozsah řešení projektu  

Dokumentace bude zpracována jako jednostupňová pro stavební povolení a 

provádění stavby. Součástí dokumentace bude: 

- Architektonicko – stavební řešení úprav sálu 

- Návrh interiéru včetně detailního řešení vestavěného nábytku 

- Návrh osvětlení včetně posouzení 

- Projekt AV techniky a datových sítí 

- Projekt elektroinstalace 

- Projekt zdravotechniky 

- Požárně bezpečnostní řešení  

- Rozpočet a výkaz výměr 

Zpracování projektu interiéru bude předcházet vypracování a prezentace návrhu 

řešení ve variantách možného uspořádání a architektonického pojednání interiéru 

malého sálu.  

Příloha: Dispozice malého sálu divadla J. K. Tyla  


