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Název veřejné zakázky: FZŠ - automobilová stříkačka
Číslo veřejné zakázky: 5142
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Město Svitavy
       Sídlo: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy -

Předměstí
       IČ: 00277444
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V příloze Výzvy – Svazek 2 příloha – Technická specifikace je uvedeno:
3.42 K bodu 2 přílohy č. 3
V zadní skříni karoserie je namontováno požární čerpadlo dle EN 1028, poháněné od 
motoru CAS. Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, 
popřípadě kombinovaný provoz. Čerpadlo se skládá z jednostupňové nízkotlaké a 
jednostupňové vysokotlaké části. Oba stupně jsou na společné hřídeli. Plášť nízkotlaké 
části, plášť vysokotlaké části a oběžné kolo nízkotlaké části jsou vyrobeny ze slitiny hliníku. 
Oběžné kolo vysokotlaké části je vyrobeno z bronzu. Hřídel čerpadla je vyrobena z 
nerezové oceli a je uložena v ložiscích s trvalou náplní maziva. Proti přehřátí je čerpadlo 
vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem. Čerpadlo je vybaveno 
automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. V zadní skříni je také umístěn ovládací 
panel čerpacího zařízení.
Technické údaje

jmenovitý průtok 3 000 l.min-1
jmenovitý tlak 1,0 MPa
jmenovitá sací výška 3 m
max. sací výška 7,5 m
Vysokotlak
jmenovitý průtok 250 l.min-1
při jmenovitém tlaku 4,0 MPa

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým
průtokem nejméně 150 l.min-1.
Naše společnost standardně dodává čerpadla, která mají několikanásobně vyšší životnost a 
tím i vyšší užitnou hodnotu než čerpadlo dle výše uvedené technické specifikace. 
S odkazem na ust. § 91 z.č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek chceme 
nabídnout kvalitativně lepší řešení, které rovnocenným způsobem plní požadavky 
zadavatele.
Otázka: Umožní zadavatel dodání čerpadla podle níže uvedené technické specifikace?
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Popis požárního čerpadla:
V zadní skříni karoserie je namontováno požární čerpadlo dle EN 1028, poháněné od 
motoru CAS. Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, 
popřípadě kombinovaný provoz. Čerpadlo se skládá z jednostupňové nízkotlaké a 
vícestupňové vysokotlaké části. Oba stupně jsou na společné hřídeli. Plášť nízkotlaké části, 
plášť vysokotlaké části jsou vyrobeny ze slitiny bronzu a mosazi. Oběžné kolo nízkotlaké 
části a oběžná kola vysokotlaké části jsou vyrobena ze slitin červeného bronzu. Hřídel 
čerpadla je vyrobena z nerezové oceli a je uložena v ložiscích s trvalou náplní maziva. Proti 
přehřátí je čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem. Čerpadlo je 
vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. V zadní skříni je také umístěn 
ovládací panel čerpacího zařízení.
Technické údaje

jmenovitý průtok 3 000 l.min-1
jmenovitý tlak 1,0 MPa
jmenovitá sací výška 3 m
max. sací výška 7,5 m
Vysokotlak
jmenovitý průtok 250 l.min-1
při jmenovitém tlaku 4,0 MPa

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým
průtokem nejméně 150 l.min-1.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel stanovil technickou specifikaci jako minimální požadavky, které jsou dodavatelé 
povinni splnit. Jestliže dodavatel nabízí v souladu s § 91 ZZVZ kvalitativně rovnocenné, 
nebo lepší řešení, zadavatel takové řešení neodmítá. Současně je však dodavatel v souladu 
s § 91 ZZVZ povinen ve své nabídce vhodným prostředkem prokázat, že jím nabízené 
řešení splňuje podmínku kvalitativně rovnocenného, nebo lepšího řešení.

INFORMACE 

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky a nemá vliv na okruh účastníků zadávacího 
řízení. Lhůta pro podání nabídek proto zůstává beze změny.

V Brně dne 05. 09. 2017
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