
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 33 
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) 

 

 
Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupená společností ROWAN TAX s.r.o., 
jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 11. 9. 2017 žádost o dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. 
 
Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi. 
 
 
 
Dotaz č. 1: 

„Dokument „E.ON - Smart metering - KS ELM_DC_vzor (P02a - Elektroměry třídy A).docx“ bod 57. 

Testovací režim uvádí požadavek: 

„V odečtu přes optické rozhraní budou obsaženy všechny položky registrů v elektroměru, včetně 

poruchových.“ 

Upravovaný elektroměr má stovky registrů, jejichž jednotlivé úplné vyčítání může být pro obsluhu 

zdlouhavé. 

Proto je úvaha připravit vzorky s vhodnou podmnožinou (seznamem) registrů, které by bylo možné 

vyčíst jedním příkazem. 

Registry pro jednotlivá zobrazování a odečty zůstanou plně zachovány. 

Dotaz: Lze uvést seznam registrů, vhodných pro vyčtení jedním příkazem?“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Pokud je to možné, lze připravit seznam s následujícími registry: 

0.0.0 (výrobní číslo elektroměru) 

1.8.2  

Zadavatel: 
E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
IČO: 280 85 400 

 
Veřejná zakázka: 

„Smart metering pilotní projekt“ 
 

Evidenční číslo VZ: 647035 



1.8.3 

2.8.2 

5.8.2 

5.8.3 

6.8.2 

7.8.2 

8.8.2 

1.6.2 
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5.6.2 (3.6.2) 

8.6.2 (4.6.2) 

Verze FRMW 

Označení TOU 

Kontrolní součet CRC 

Dále zadavatel upozorňuje, že zobrazené hodnoty registrů v TEST MODE musejí být na tři 

desetinná místa. 

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedené není závaznou podmínkou. 

 
 
Dotaz č. 2: 

„Dokument „Smart_metering_pilotní_projekt_ZD_P08 – Základní nastavení elektroměrů za 

účelem testu.DOCX“ požaduje v TEST MODE registry maxima 1.6.2, 2.6.2, 5.6.2, 8.6.2.  

Dotaz: Požadují tato maxima nastavit zobrazení a odečítání i časových známek vzniku příslušného 

maxima?“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel pro účely zobrazení maxima v TEST MODE nepožaduje zobrazení a odečet časových 

známek (časového razítka). Pokud ovšem budou v TEST MODE  časová razítka součástí zobrazení 

a odečtu registrů maxima, tato skutečnost není v rozporu s požadavky zadavatele. 

 

 



Dotaz č. 3: 

„Dokument „Smart_metering_pilotní_projekt_ZD_P08 – Základní nastavení elektroměrů za 

účelem testu.DOCX“ uvádí následující požadavky: 

a) Požadujeme příkaz na aktivaci TEST MODE pro cejchovní stanici (uvést přesný text a 

formát příkazu). 

b) Požadujeme příkaz na změnu času pro cejchovní stanici (uvést přesný text a formát 

příkazu). 

c) Povolené tlačítko pro stažení Maxima, nebo příkaz pro stažení maxima pro cejchovní 

stanici (uvést přesný text a formát příkazu). 

Všechny tři shora uvedené požadavky jsou zadávány příkazy se šifrovanými hesly.  

Je to proto, že není vhodné, aby změnu času, reset maxim či případně přepnutí do cejchovního 

módu mohl realizovat neautorizovaný uživatel. 

Dotaz: Je přípustné poskytnout program, který umožňuje shora uvedené požadavky zadávat přes 

optické rozhraní?“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že uvedený postup není přípustný. Zadavatel provádí úřední 

ověření na více kusech najednou (celé řadnice) a proces je zautomatizovaný. Zadavatel 

potřebujeme mít jistotu, že elektroměry komunikují přímo s cejchovací stanicí (příkazy jsou nutné 

pro hromadné přepínání elektroměrů). Z tohoto důvodu není možné přepínat elektroměry 

jednotlivé prostřednictvím IR rozhraní. 

 
 
Dotaz č. 4: 

„Příloha SoD číslo 1c „Technická specifikace pro IT Infrastrukturu projektu Smaragd" v bodu 2.3.1 

uvádí: 

„Bude použita obousměrná komunikace typu PLC (Power Line Communication) s využitím 

otevřených standardů a protokolů nezávislých na dodavateli. Bude využívat IPv4 i IPv6.“ 

PLC technologie pro frekvenční pásmo Cenelec A, které je dedikováno pro energetiky, používají jiné 

linkové protokoly nežli IPv4 a IPv6; typicky se používá HDLC. 

Explicitní požadavek na IPv4 a IPv6 z výběru prakticky vylučuje standardizované technologie jako 

je PRIME či G3. Máme za to, že úmysl zadavatele byl použít IPv4 a IPv6 na vrstvě WAN_DC a volbu 

síťového protokolu na vrstvě LAN_DC nechat na dodavateli. 

Přílohy SoD P01a - Datové koncentrátory a P01b - Elektroměry třídy A tento parametr nediskutují. 

Dotaz: Můžete, prosím, potvrdit, že na vrstvě LAN_DC/LAN_GW je možné použít linkové a síťové 

protokoly typické pro standardizované a otevřené PLC technologie a ne pouze IPv4 a IPv6?“ 

 



Odpověď zadavatele: 

Zadavatel potvrzuje, že na vrstvě LAN_DC/LAN_GW je možné použít linkové a síťové protokoly 

typické pro standardizované a otevřené PLC technologie. Pokud řešeni od dodavatele bude na 

vrstvě LAN_DC/LAN_GW na bázi IP, řešení musí podporovat IPv4 a IPv6. Na vrstvě 

WAN_DC/WAN_GW musí podporovat Ipv4 a IPv6. 

 

 

Zadavatel zároveň oznamuje, že v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi nedošlo 

k úpravě zadávacích podmínek. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje. 

 

 

V Praze dne 15. 9. 2017 

 

ROWAN TAX s.r.o. 

Adriana Gomolová 
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