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1. Identifikace stavby 
 

Název stavby: Dolní lukovský rybník 

 oprava hráze a bezpečnostního přelivu 

Místo stavby: k.ú. Lukov u Zlína 

Okres: Zlín 

Kraj: Zlínský 

 

Investor: Moravský rybářský svaz, o.s. 

 Místní organizace Zlín 

 Na Slanici 378, 761 64 Zlín 

 

Vodní tok: Bělovodský potok 

 

Č.h.p. 4-13-01-030 

 

Správce povodí: Povodí Moravy, s.p. 

 Dřevařská 11, 601 75 Brno 

 

Správce toku: Lesy České republiky, s.p. 

 Správa toků – oblast povodí Moravy 

 U Skláren 781, 755 01 Vsetín 

       

Projektant:   VH atelier, spol. s r.o.  

  Lidická 81 

  602 00 Brno 

       

Termín realizace:    2012 - 2013 

 

 
2. Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním 

pozemku a majetkoprávních vztazích 

Předmětem stavby je oprava bezpečnostního přelivu a oprava opevnění hráze u 
Dolního lukovského rybníka.  

Zájmové území leží za západním okrajem intravilánu obce Lukov. Vlastní rybník se 
nachází na pozemku p.č. 1142/1 v k.ú. Lukov u Zlína. Pozemek 1142/1 je veden jako 
vodní plocha a je ve vlastnictví investora.  
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Přístup na lokalitu je možný z intravilánu po místní komunikaci. Bližší informace o 
dotčených a sousedních pozemcích jsou uvedeny v příloze D.2. Majetkové poměry. 

 

3. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

V lokalitě byla provedena pochůzka a následné geodetické zaměření lokality, 
výsledky průzkumu byly využity při návrhu projektu. 

Stavba si nevyžádá napojení na sítě technické a dopravní infrastruktury.  Přístup na 
lokalitu je možný po místní komunikaci, vedoucí z obce Lukov. 

 

4. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Během návrhu stavby byly respektovány požadavky dotčených orgánů. 

Podrobnosti o jednotlivých požadavcích viz. příloha D.1. Seznam dokladů. 

Dotčené organizace: 

- Obec Lukov – stavba se nachází v k.ú. obce 

- Povodí Moravy, s.p., - správce povodí 

- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy – správce toku 

- vlastníci a uživatelé dotčených pozemků - viz. příloha D.2. Majetkové poměry 

 

Před zahájením realizace stavby musí být vytý čeny veškeré dot čené inženýrské 

sítě v zájmovém území.  P ři stavb ě je nutné se řídit pokyny uvedenými 

v jednotlivých p řipomínkách dot čených organizací (viz příloha D.1). 

 

5. Výchozí podklady 

• Katastrální snímky KN , informace o parcelách 

• Geodetické zaměření lokality 

• Listy vodohospodářské mapy 1:50 000 a přehledných map 1:5 000 

• Terénní průzkum 

• Stanoviska správců inženýrských sítí a správce povodí a vodního toku 

• Údaje ČHMÚ 

 

Hydrologické a teplotní charakteristiky: 

Srážkové pom ěry 

Meteorologická stanice: Kroměříž 

Nadmořská výška: 204 m n. m.  
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Průměrný srážkový úhrn:  ………………………………….........599 mm 
 - z toho srážky ve vegetačním období (04 - 09) činí …………….. 389 mm 

 - mimo vegetační srážkový úhrn (10, 11, 12, 01, 02, 03) je………210 mm 

 
Tab.1 Rozložení průměrných srážek do jednotlivých měsíců: 

Měsíc 01  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Srážky (mm) 27 25 31 42 65 74 78 78 52 51 43 33 

 

Teplotní pom ěry 

Meteorologická stanice: Kroměříž 

Nadmořská výška: 204 m n. m. 

Průměrná roční teplota vzduchu: 8,6 oC 

Průměrná roční teplota vzduchu ve vegetačním období: 15,1 oC 

 
Tab.2 Rozložení teploty vzduchu do jednotlivých měsíců: 

 

Hydrologické pom ěry 

vodní tok:     Bělovodský potok 
č.h.p. :      4-13-01-03 
v profilu:     hráz nádrže 
plocha povodí:    5,5  km2 
průměrný dlouhodobý roční průtok:  40 l/s 
(převzato z platného manipulačního řádu) 

 

tab.3 N-leté průtoky (Qn) v m3/s: 

N 1 100 
Qn 3 20 

Extrapolací křivky povodňových průtoků byla stanovena hodnota Q200 = 25 m3/s. 

 

tab. m-denní průtoky (Qm) v l/s: 

m 30 180 210 355 364 

Qm 100 25 20 3 2,5 

 

 

6. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Projekt se řídí platnými normami a dalšími souvisejícími závaznými předpisy. 

 

Měsíc 01  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Teploty (°C)  -2,2 -0,7 3,7 8,7 14,2 16,9 18,8 17,8 14,2 8,9 3,7 -0,1 
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7. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí 

Stavbou nedojde ke změně využití území. Stavba bude probíhat v rámci stávající 
plochy vodní nádrže a v rámci stávajícího bezpečnostního přelivu a navazujícího 
odpadního koryta. 

 

8. Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby 

Stavba není věcně ani časové vázána na jinou stavbu. 

 

9. Předpokládaná lh ůta výstavby 

2012 - 2013 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 

1.1. Zhodnocení staveništ ě, vyhodnocení sou časného stavu stavby 

Zájmová lokalita se nachází v katastrálním území Lukov u Zlína, za západním okrajem 
zástavby této obce. Zájmové území tvoří Dolní Lukovský rybník, konkrétně jeho hráz, 
bezpečnostní přeliv a navazující odpadní koryto. 

Stávající hráz rybníka je dlouhá 170 m a koruna hráze je v úrovni 295,29 – 195,70 m 
n.m. Návodní líc hráze je v současné době opevněn betonovými panely a nad hladinou 
vody se nacházejí dřeviny.  

Bezpečnostní přeliv je umístěn u pravobřežního zavázání hráze. Bezpečnostní přeliv 
vyžaduje opravu povrchu betonové konstrukce a pročištění spadiště od nánosů. 
Navazující odpadní koryto je ve špatném stavu, je silně narušené vlivem vodní eroze. 

 

1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Navržená opatření (opevnění hráze, spadiště a koryta od bezpečnostního přelivu) 
budou zhotovena z materiálů přírodního charakteru. Stávající betonová konstrukce 
přelivu bude opravena – nedojde k zásadní změně vzhledu konstrukce. 

 

1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb 

Záměrem akce je oprava návodního líce, bezpečnostního přelivu a navazujícího 
odpadního koryta u Dolního Lukovského rybníka. 

 

Navrhovaná opatření zahrnují: 

- oprava návodního líce hráze 
- oprava konstrukce bezpečnostního přelivu 
- oprava spadiště a navazujícího koryta  

 
V rámci opravy návodního líce hráze bude odstraněno stávající opevnění z betonových 
panelů. Nové opevnění bude zhotoveno z kamenného pohozu z kamene hm. 80 kg, tl. 
0,30 m. Pohoz bude uložen do filtrační vrstvy z drceného kameniva (0-16 mm) tl. 0,15 
m.  Opevnění bude provedeno ve sklonu 1:2 a bude opřeno o zapuštěnou záhozovou 
patku z lomového kamene hm. 200 kg. V úseku  PF1 – PF2 u bez. přelivu bude 
urovnána koruna hráze na kótu 295,37 m n.m. 
 
Spadiště bezpečnostního přelivu bude pročištěno od nánosů a stávající betonové dno 
bude vybouráno a nahrazeno opevněním z kamenné dlažby tl. 300 mm do betonu 
tl.200 mm. Dlažba bude ukončena zajišťovacím prahem z vodostavebního betonu 
C30/37 XF3, hl. 1500 mm, tl. 500 mm. Délka prahu ve dně je 4820 mm, levá část 
prahu bude navázána na stávající konstrukci bezpečnostního přelivu, pravá část bude 
zalícována s břehovou hranou a to ve sklonu 1:1,5.  Práh bude založen 1500 m do 
pravého břehu. 
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Za zajišťovacím prahem bude následovat koryto, opevněné drsným skluzem ze 
štětovitě osazeného lomového kamene, tl. 600 mm (hm. kamene 200 – 500 kg), 
filtrační vrstvy kameniva Ø 32 – 36 mm, tl. 150 mm, podkladní vrstvy štěrkopísku tl. 
150 mm a geotextilie. Skluz bude ve střední části a v navázání na stávající koryto 
zajištěn stabilizačními prahy z vodostavebního betonu C30/37 XF3 o průřezu 1500 x 
500 mm. Za spodním prahem bude koryto v rámci navázání na stávající koryto 
opevněno kamenným záhozem (hm. kamene 200 – 500 kg) v délce 3,0 m.  
Povrch konstrukce stávajícího bezpečnostního přelivu bude očištěn tlakovou vodou a 
na návodním líci konstrukce bude provedeno vyspravení povrchu vrstvou betonu C 
30/37 XF3, tl. 200 mm, s vyztužením KARI sítí 150/150/4 mm. Vnitřní stěna a přelivná 
hrana konstrukce bude očištěna tlakovou vodu a na očištění povrch bude aplikován 
adhezní můstek a  reprofilační malta tl. 5 mm.  

 
Parametry nádrže: 

Hladina zásobního prostoru Mz 294,44 m n.m. 

Kóta přelivné hrany BP  294,44 m n.m. 
Maximální hladina při Q100 Mmax 295,19 m n.m. 
Minimální kóta koruny hráze  295,29 m n.m. 
Návrhový průtok Q100 20 m3/s 

 
 

1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infra strukturu 

Stavba si nevyžádá napojení na sítě technické a dopravní infrastruktury.  Stavba je 

přístupná po stávající cestní síti. 

 

1.5. Vliv stavby na životní prost ředí a řešení její ochrany 

Provedení předkládaného projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. V lokalitě 
vznikne významný ekologický prvek podporující ekologickou stabilitu krajiny.  
 
Během stavby musí být dbáno na to, aby nedošlo k ohrožení vodních živočichů, 
především co se týče úniku ropných látek z motorových vozidel. Z tohoto důvodu musí 
být veškeré pojízdné mechanizmy s motorem na tekutá paliva opatřeny ekologickými 
náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodárenských tocích. Dále doporučujeme, 
aby tuto skutečnost doložil dodavatel stavby potřebnými „atesty“ používaných náplní.  
Samotné provádění stavby může mít dočasně negativní vliv na životního prostředí, 
který bude minimalizován optimální organizací stavebních prací a účinnými opatřeními 
(technický stav strojového parku, čistění vozovek, úklid staveniště apod.). Stavební 
činnost musí být prováděna s ohledem na okolí. 

 

1.6. Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejných 

přístupových plocha a komunikací 

 Není projektem řešeno. 
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1.7. Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich 

výsledk ů do PD 

Návrh byl zpracován na základě provedeného terénního průzkumu a geodetického 
zaměření lokality.  
 

1.8. Údaje pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a 

výškový systém 

 Geodetický referenční polohový systém – místní 

 Geodetický referenční výškový systém – relativní 

 

1.9. Členění stavby na stavební objekty 

 Stavba je členěna na 2 stavební objekty: 

 SO-01 Oprava návodního líce JKSO 832.161 

 SO-02 Oprava bezpečnostního přelivu JKSO 832.315 

  

1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 Stavba nebude mít trvalý negativní vliv na okolní pozemky.  

 

1.11. Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranné pásma podzemních a nadzemních vedení! Je nutné dodržovat veškerá 
ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak je stanoví příslušné 
předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se 
zápisem do stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky : 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností, ve znění pozdějších 
předpisů; 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; 
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Zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů; Směrnice MZd č. 
49/1967 Věstníku MZd o posuzování zdravotní způsobilosti k práci,  veznění pozdějších 
předpisů; 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením; 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Vyhláška 
min. zdravotnictví či porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání; Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

Vyhláška MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli; 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců; 

Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává 
seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají; 

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb. úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní 
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí zpovolání a o úpravě náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na 
výdělku); 

Vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 
pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

Není projektem řešeno 

3. Požární bezpe čnost 

Vzhledem k charakteru stavby (vodohospodářská stavba) se jedná o stavbu bez 
rizika vzniku požáru. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Při stavbě je třeba dodržovat požadavky, rozhodnutí, posudky OHS a orgánů státní 
správy, uvedené ve vodoprávním rozhodnutí a respektovat platné předpisy a normy.  

 

5. Bezpečnost p ři užívání 

 Není projektem řešeno. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Není projektem řešeno. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

  Není projektem řešeno. 

 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 

pohybu a orientace 

Stavba nepředpokládá využívání osobami zrakově a pohybově postiženými. 

 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Nepředpokládají se žádné negativní vlivy ohrožující stavbu. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Není projektem řešeno 

11. Inženýrské objekty 

Není projektem řešeno. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Není projektem řešeno. 

13. Ochranná pásma 

 Před zahájením stavby je nutné nechat vytýčit veškerá vedení jejich správci a během 
stavby se řídit požadavky a podmínkami uvedenými ve vyjádřeních správců sítí – viz 
příloha D.1. Doklady. 
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14. Hydrotechnické výpo čty 

 

1. Posouzení bezpe čnostního p řelivu p ři průtoku do Q 100 
 
Parametry nádrže: 

Hladina zásobního prostoru Mz 294,44 m n.m. 

Kóta přelivné hrany BP  294,44 m n.m. 
Minimální kóta koruny hráze  295,29 m n.m. 
Návrhový průtok Q100 20 m3/s 

 
Bezpečnostní přeliv: přelivná hrana 

 

Tab. 1.1 Křivka p řepadu bezpe čnostního p řelivu 

KŘIVKA PŘEPADU v závislosti na výšce h 
délka koruny p řepadu sou č. přepadu (m) h H Q 

[m]  [m] [m n. m.] [m3/s] 

18,8 0,37 0.00 294.44 0.00 

  0.10 294.54 0.97 

  0.20 294.64 2.76 

  0.30 294.74 5.07 

  0.40 294.84 7.80 

  0.50 294.94 10.90 

  0.60 295.04 14.33 

  0.70 295.14 18.05 

  0.75 295.19 20.02 

  0.84 295.28 23.73 

 

Křivka přepadu: 

KŘIVKA PŘEPADU
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Obr. 1.1 K řivka p řepadu bezpe čnostního p řelivu 
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Průtok velikosti Q100 (Q100=20 m3/s) bude převeden při výšce přepadového paprsku 0,75 m, 
při hladině vody v nádrži na na úrovni 295,19 m n.m. 
 
Bezpečnostní přeliv: skluz 
 
Skluz od bezpečnostního přelivu byl posouzen programem HEC-RAS na průtok Q100, který 

je dle údajů ČHMU 20 m3/s. 

 
Tab. 1.2 Posouzení skluzu bezpe čnostního p řelivu 

Staničení PF Hladina Rychlost  
Zatopená 

plocha 
Kota nejnižšího 

dna Šířka profilu  

[km] [-] [m n.m.]  [m/s] [m 2] [m n.m.] [m] 

0.0178 II 294.66 2.99 6.68 293.52 7.38 

0.01456 III 294.39 2.96 6.77 293.12 7.72 

0.00955 IV 293.99 3.35 5.97 292.45 5.24 

0.000 V 290.91 2.88 6.93 289.89 8.26 

 
 
 
 

 
 

 Obr. 1.2 P říčný profil PF II-II´ (na za čátku skluzu)  
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Obr. 1.3 Podélný profil skluzem bezpe čnostního p řelivu – HEC- RAS 
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Obr. 1.4 Podélný profil skluzem bezpe čnostního p řelivu se zákresem pr ůběhu hladiny p ři Q100 
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Závěr – posouzení bezpe čnostního p řelivu p ři průtoku do Q 100 

 
Při nástupu povodňových průtoků začíná voda přepadat přes přelivnou hranu 

bezpečnostního přelivu a odtéká dále skluzem. Při dosažení povodňového průtoku Q100 je 

hladina nad přelivnou hranou na kótě 295,19 m n.m. (dle tab. 1.1), přičemž nejnižší kóta 

koruny hráze v krátkém úseku u bezpečnostního přelivu je 295,29 m n.m. z toho vyplývá, že  

koruna hráze je v převýšena nad maximální hladinou Q100  o 10 cm. Jedná se o úsek hráze, 

který bude v rámci stavebních úprav dorovnán na kótu 295,37 m n.m.. tímto bude upraveno 

převýšení koruny hráze nad max. hladinou 0,18 m. 

 

Kóta hladiny na počátku skluzu na prvním prahu je dle výpočtů v programu HEC-RAS 294,66 

m n.m. (tab. 1.2), spadiště je zatopeno, nad přelivnou hranou na kótě 294,44 m n.m. je při 

Q100 paprsek 0,75 m. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem zatopení 0,99 – jedná se o 

nedokonalý přepad. 

 

Pro výpočet bylo uvažováno s hodnotami průtoku netransformovaným. Při povodňovém 

průtoku bude ve skutečnosti docházet k jeho transformaci v rybníku Horní Lukovský 

nacházejícím se nad rybníkem Dolní Lukovský. tato skutečnost povede ke zvýšení 

bezpečnosti oproti dokládaným výpočtům. 

 

Vodní nádrž Dolní Lukovský je bezpečná pro převedení průtoku Q100.  

Při návrhovém průtoku Q100 nebude docházet k přelévání koruny hráze. 

 

 
 
 
 
 
 

      Ing. Ivo Pospíšil 
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2. Posouzení bezpe čnostního p řelivu p ři průtoku Q 200 
 
Při dalším zvyšování průtoku nad Q100 bude docházet k celkovému zahlcování objektu 

bezpečnostního přelivu (přelivné hrany, spadiště) a povodňové průtoky budou odtékat 

profilem skluzu od přelivu (limitující je profil na rozhraní mezi spadištěm a skluzem).  

Extrapolací křivky povodňových průtoků byla stanovena hodnota Q200 = 25 m3/s. 

 

 

Posouzení skluzu programem HEC-RAS při průtoku Q200: 

Skluz od bezpečnostního přelivu byl posouzen programem HEC-RAS na průtok Q200, který 

byl stanoven na 25 m3/s. 

 
Tab. 2.1 Posouzení skluzu bezpe čnostního p řelivu po korunu hráze 

Staničení PF Hladina Rychlost  
Zatopená 

plocha 
Kota nejnižšího 

dna Šířka profilu  

[km] [-] [m n.m.]  [m/s] [m 2] [m n.m.] [m] 

0.0178 II 294.82 3.17 7.88 293.52 9.12 

0.01456 III 294.54 3.15 7.99 293.12 8.20 

0.00955 IV 294.20 3.53 7.08 292.45 5.61 

0.000 V 291.06 3.06 8.18 289.89 8.69 
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Obr. 2.1 P říčný profil PF II-II´ (na za čátku skluzu)
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Obr. 2.2 Podélný profil skluzem bezpe čnostního p řelivu – HEC- RAS 
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Obr. 2.3 Podélný profil skluzem bezpe čnostního p řelivu se zákresem pr ůběhu hladiny p ři Q200 
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Závěr – posouzení bezpe čnostního p řelivu p ři průtoku Q 200 

 
 

Při dalším zvyšování průtoku nad Q100 dochází vlivem nedokonalého přepadu 

k celkovému zatopení objektu bezpečnostního přelivu (přelivné hrany, spadiště) a 

povodňové průtoky odtékají profilem koryta skluzu od přelivu. Limitující pro kapacitu ohjektu 

je profil na rozhraní mezi spadištěm a skluzem - otvor v tělese hráze.  

 

Z výše uvedeného výpočtu, který byl proveden programem HEC-RAS vyplývá, že 

kóta hladiny při Q200=25 m3/s na počátku skluzu na prvním prahu je 294,82 m n.m. (tab. 2.1), 

spadiště objektu bezpečnostního přelivu je zatopeno.  

 

Voda bude proudit korytem skluzu od bezpečnostního přelivu, kde maximální hladina 

na horní hraně skluzu bude na úrovni  294,82 m n.m., což je pod úrovní koruny hráze. 

Nebude tedy ani při průtoku Q200 docházet k přelévání tělesa hráze. 

 

Pro výpočet bylo uvažováno s hodnotami průtoku netransformovanými. Při povodňovém 

průtoku bude ve skutečnosti docházet k jeho transformaci v rybníku Horní Lukovský 

nacházejícím se nad rybníkem Dolní Lukovský. Tato skutečnost povede ke zvýšení 

bezpečnosti vodního díla oproti dokládaným výpočtům. 

 

 

Vodní nádrž Dolní Lukovský je bezpečná pro převedení průtoku Q100 a Q200. 
 

 
 
 
Vypracovala:       Alena Trávníková 
         Marek Krčma 
 
 
 
 
 

          Ing. Ivo Pospíšil 

         jednatel společnosti 


