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SO-01  OPRAVA  NÁVODNÍHO  LÍCE  JKSO  832.161 
 

V rámci opravy návodního líce hráze bude odstraněno stávající opevnění z betonových 
panelů. Nové opevnění bude zhotoveno z kamenného pohozu z kamene hm. 80 kg, tl. 
0,30 m. Pohoz bude uložen do filtrační vrstvy z drceného kameniva (0-16 mm) tl. 0,15 
m.  Opevnění bude provedeno ve sklonu 1:2 a bude opřeno o zapuštěnou záhozovou 
patku z lomového kamene hm. 200 kg. V úseku  PF1 – PF2 u bez. přelivu bude 
urovnána koruna hráze na kótu 295,37 m n.m. 
 
 
 

SO-02  OPRAVA  BEZPEČNOSTNÍHO  PŘELIVU  JKSO  832.315 
 
Spadiště bezpečnostního přelivu bude pročištěno od nánosů a stávající betonové dno 
bude vybouráno a nahrazeno opevněním z kamenné dlažby tl. 300 mm do betonu 
tl.200 mm. Dlažba bude ukončena zajišťovacím prahem z vodostavebního betonu 
C30/37 XF3, hl. 1500 mm, tl. 500 mm. Délka prahu ve dně je 4820 mm, levá část 
prahu bude navázána na stávající konstrukci bezpečnostního přelivu, pravá část bude 
zalícována s břehovou hranou a to ve sklonu 1:1,5.  Práh bude založen 1500 m do 
pravého břehu. 
Za zajišťovacím prahem bude následovat koryto, opevněné drsným skluzem 
ze štětovitě osazeného lomového kamene, tl. 600 mm (hm. kamene 200 – 500 kg), 
filtrační vrstvy kameniva Ø 32 – 36 mm, tl. 150 mm, podkladní vrstvy štěrkopísku tl. 
150 mm a geotextilie. Skluz bude v horní části proveden ve sklonu 1:5 a ve spodní 
části 1:4. Tímto způsobem  bude opevněno dno a břehy odpadního koryta až po 
břehovou hranu. Ve střední části a v navázání na stávající koryto bude skluz zajištěn 
stabilizačními prahy z vodostavebního betonu C30/37 XF3 o průřezu 1500 x 500 mm. 
Práh ve střední části bude mít délku ve dně 2500 mm. Jeho křídla budou zalícována 
s břehy koryta (tzn. ve sklonu 1:2) a budou vyvedena do výšky 800 mm nade dno. Práh 
bude založen 1500 mm do břehů koryta. Délka spodního prahu ve dně je 5350 mm, 
křídla jsou vyvedena do výšky 1200 mm, se klony 1:1 napravo a 1:2 nalevo. Práh je 
taktéž zapuštěn 1500 mm do obou břehů. Za spodním prahem bude koryto v rámci 
navázání na stávající koryto opevněno kamenným záhozem (hm. kamene 200 – 500 
kg) v délce 3,0 m.  
Povrch konstrukce stávajícího bezpečnostního přelivu bude očištěn tlakovou vodou a 
na návodním líci konstrukce bude provedeno vyspravení povrchu vrstvou betonu 
C30/37 XF3, tl. 200 mm, s vyztužením KARI sítí 150/150/4 mm. Vnitřní stěna a přelivná 
hrana konstrukce bude očištěna tlakovou vodu a na očištění povrch bude aplikován 
adhezní můstek a  reprofilační malta tl. 5 mm.  

 

  

 

Vypracoval:        Alena Trávníková 


