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1.1. Název veřejné zakázky: Domov pro seniory Nezdenice – stavební 
úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním 
režimem

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 5168
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: Zlínský kraj
Sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel, na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, poskytuje níže 
vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

ODPOVĚĎ 1
Pro zpracování nabídkové ceny je platná a závazná pro všechny uvedené provozní soubory a 
stavební objekty (PS02, PS04, PS06 a SO00-SO06) pouze sazba 15% (v souladu s jednotlivými 
krycími listy PS a SO). 

DOTAZ 2
Reakce na odpověď ve vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedenému:
DOTAZ 7
Na základě informací poskytnutých odbornou podlahářskou firmou Vás žádám o doplnění 
technologické vrstvy
„samonivelační vyrovnávací stěrky“ do výkazu výměr ve výměře pokládaných vinylových dílců 
1109,9598 m2.
V příloze zasílám dobroznání výrobce podlahovin FORBO pro pokládku lepených materiálů na litý 
anhydritový
nebo cementový podklad.
ODPOVĚĎ 7
Při zpracování dokumentace jsme vycházel zpracovatel projektové dokumentace z technických 
podkladů a technických listů výrobců litých podlahovin. Z nich vyplývá, že při správném provedení a 
zpracování není potřeba další vyrovnávací vrstva. Vzhledem ke dvěma protichůdným technickým 
listům zpracovatel projektové
dokumentace zvolil variantu, která je ekonomicky výhodnější pro zadavatele.

A. S uvedenou odpovědí si dovolujeme nesouhlasit a doplňujeme náš požadavek na doplnění 
samonivelační stěrky do rozpočtu zadavatele o technický podklad dodavatele litých směsí.
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V příloze zasílám kompletní technické listy, ze kterých níže uvádím potřebné informace. 
Upozorňuji, že se jedná o dodavatele působícího v celé ČR s dlouholetou zkušeností ve výrobě 
cementových a anhydritových směsí. Shodou okolností je i nejblíže uvedené stavbě stacionární 
stanice.

Litý cementový potěr
Pokládka finální vrstvy podlahy           Pokládka finální vrstvy podlahy Litý potěr CemLevel je 
vhodný pro ukládku všech typů nášlapných vrstev bez nutnosti provádět dodatečné úpravy povrchu 
(např. stěrkování), výjimkou mohou být podlahoviny (např.: PVC, linolea apod.), které mají vyšší 
nároky na hladkost a rovinnost povrchu. Před pokládkou nášlapné vrstvy je nutné změřit zbytkovou 
vlhkost potěru, doporučené maximální hodnoty (pokud firma realizující tuto svrchní vrstvu 
nepožaduje jinak) jsou níže. V případě vytápěných potěrů se tyto hodnoty snižují o 0,5%

Litý anhydritový potěr
Pokládka 
finální 
vrstvy 
podlahy 

Potěry Anhylevel jsou vhodné pro pokládku všech typů nášlapných podlahových 
vrstev. Před instalací tenkovrstvých podlahovin (PVC, marmoleum, koberec 
apod.) je doporučeno povrch potěru důkladně přebrousit a opatřit jemnozrnnou 
samonivelační stěrkou. Ta zajistí hladkost povrchu a zamezí prorýsování 
hrubších zrn potěru do podlahoviny v místech intenzivního zatěžování, zejména 
valivým zatížením. 

Uvedená koncepce, kdy je zvolena „ekonomicky“ levnější varianta, je tedy zcestná neboť se naopak 
právě investorovi dílo prodraží následnou opakovanou výměnou podlahovin jejich předčasným 
opotřebím při montáži na nevhodný podklad. Pokud by tedy odborná firma tuto montáž vůbec 
provedla.
ODPOVĚĎ 2
Zadavatel prověřil prostřednictvím zpracovatele projektové dokumentace původní odpověď na výše 
uvedený dotaz a reakci dodavatele na tuto odpověď a konstatuje, že na původní odpovědi trvá. 
Zpracovatel projektové dokumentace potvrdil, že samonivelační potěr umožňuje pokládku přímo bez 
použití přebroušení a samonivelační stěrky. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nemění. 
Všichni dodavatelé ocení dotčené stavební práce v souladu s poskytnutým soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb. Pro úplnost zadavatel konstatuje, že je věcí dodavatele zda použije jiný 
technologický postup pro zhotovení dotčených stavebních prací a konstrukcí s tím, že tyto stavební 
práce a zhotovené konstrukce musí mít vlastnosti stejné nebo lepší než při použití technologického 
postupu požadovaného zadavatelem a současně dotčené položky rozpočtu dodavatele musí 
obsahovat veškeré náklady na zhotovení těchto stavebních prací a konstrukcí.

INFORMACE  K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Z důvodu nedodržení lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ prodlužuje 
zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Výzvu k podání nabídek následovně:

nově bod LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 12. 2017 v 10.00 hod. Nabídky lze poslat prostřednictvím 
České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý 
pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty dle předchozí věty) na adresu: 
RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je 
Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.

V Brně, dne 15. 11. 2017
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