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I.  
Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele 

Zadavatel obdržel dne 29. 11. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy 
dodavatel ve své písemné žádosti uvádí následující: 

 

Dotaz č. 1 

Dobrý den, 

rád bych jménem naší společnosti doplnil předchozí dotaz k Veřejné Zakázce: Kovově 
kryté rozváděče do 25kV s izolací plynem SF6. Dotaz se týká bodu č. 3.3.7 v příloze č. 
2 RS_Technická specifikace.docx, viz. Níže: 

 3.3.7        Ruční ovládání 

Všechny el. ovládané spínače musí být vybaveny místním ručním ovládáním (z řídícího 
modulu) a v případě poruchových stavů možnost ručního mechanického ovládání z 
přední strany rozvaděče (bez možnosti otevření dveří). 

  

Upravený komentář naší společnosti společně s dotazem je následující: 

Primární plynem izolované rozváděče naší společnosti mají možnost ručního 
mechanického ovládání z přední strany rozváděče za předpokladu otevřených dveří 
nízko-napěťové skříně. Veškeré ovládací prvky rozváděče jsou vždy umístěny v přední 
části rozváděče přímo v nízko-napěťové skříni, po jejímž otevření lze tyto prvky ihned 
ručně mechanicky ovládat. Řešení je plně v souladu s ČSN (IEC). Je tento systém 
mechanického ovládání akceptovatelný zadavatelem VZ?  

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel požaduje v bodu 3.3.7 Ruční ovládání: Všechny el. ovládané spínače musí 
být vybaveny místním ručním ovládáním (z řídícího modulu) a v případě poruchových 
stavů možnost ručního mechanického ovládání z přední strany rozvaděče (bez 
možnosti otevření dveří). 

 Zadavatel nezná konkrétní popisované řešení účastníka, a proto nemůže posoudit 
vhodnost tohoto řešení. Mechanické ovládání musí být provedeno z přední strany bez 
nutnosti otevření dveří, tedy zpřístupnění dalších částí rozváděče, kde při manipulaci 
může hrozit riziko jejich poškození. 

 

II. 

Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace lhůtu 
pro podání nabídek neprodlužuje. Lhůta pro podání nabídek tak končí dne 3. 1. 2018 
v 11:00 hod. 
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V Praze dne 4. 12. 2017 

 

__________________________________ 
za E.ON Distribuce, a.s. 
Apeiron advisory s.r.o. 
Národní 416/37 110 00 Praha 1 
IČ: 02117495 
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