
Montážní pokyny: viz technická zpráva

TENZOMETRICKÁ VÁHA
ZAPUŠTĚNÁ
30 000 kg

BETONOVÁ PLOCHA
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PLOCHA PRO UKLÁDÁNÍ,
DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ
STAVEBNÍ SUTI
2366,70 m2

BETONOVÁ PLOCHA
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Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41  ed.2:

- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

IČ: 10113533
Autorizace č. 1001753
projekce_kosik@seznam.cz

66902 Znojmo
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Navazuje výkres 1. NP
CYKY-J 5x2,5/PE40mm
CYKY-J 3x2,5/PE40mm

Navazuje výkres 1. NP
CYKY-J 3x2,5/PE40mm

Přívodní kabel pro svítidlo umístit do vnitřku sloupku.

Svítidla EL1 - LED reflektorky umístěny na sloupcích oplocení na konzole. 

na trasách výkopů a při splnění požadavků správců inž. sítí. 
Veškeré výkopové práce budou prováděny po vytýčení všech stávajících inž. sítí

V zemi
CYKY-J 3x2,5/PE40mm
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