
Legenda místností:

Č. m.

AB5
AB5
AB5

AB7

AB5
AB5
AB7

Místnost Vn. vlivy Em (lx)

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

EL5 2-2x58W

EL10 3-2x26W

EL10 1-2x26W

EL4 1-50W

EL2 5-100W

EL2 5-100W

* Prostředí a zóny ve smyslu ČSN 332000-7-701 ed.2

EL3 3-2x26W

s čidlem pohybu

04

03

01

05

06

07

02

11

08

09

10

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41  ed.2:

- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

IČ: 10113533
Autorizace č. 1001753
projekce_kosik@seznam.cz

66902 Znojmo

Projekční kancelář elektro

Licence programu #Q000810

mobil: 731085634
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Jihomoravský Velký Karlov
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Papír - lisovací kontejnery
Zpětný odběr elektro
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Navazuje výkres Situace
CYKY-J 3x2,5/PE40mm

EL4 1-50W

1

Ventilátor 230V s doběhem

Zajistit krytem proti nežádoucímu osvětlení čidla

Soumrak. spínač

Navazuje výkres Situace
CYKY-J 3x2,5/PE40mm
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trvalé zapnutí

Ve žlabu spolu s kabely technologie
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x1,5

Ve žlabu spolu s kabely technologie
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 5x1,5
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Ve žlabu spolu s kabely technologie

V DZ60x60mm
CYKY-J 3x2,5
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V LV 24x22mm

V DZ60x60mm

V DZ60x60mm

CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x1,5
Pod om.

Ve žlabu spolu s kabely technologie
CYKY-J 3x1,5

Pod om.
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5

v=1,8m


