Soubor vysveétleni
zadavaci dokumentace

C.1

pro podlimitni verejnou zakdzkuna stavebni prace zadavanou v
otevieném rizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen ,zakon“)

S nazvem

Rekonstrukce bytovych jader vdomech Vétrna
1,3,5

Zadavatel:

Statutarnimésto Brno, MéstskacastBrno-Bystrc
Nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno
1€ 44992785




Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 1 (bez dotazu)

V zadavaci dokumentaci byla zadavatelem shledana nesrovnalost. V Priloze ¢. 4 Projektova
dokumentace v ¢asti D.1.4_ TECHNIKA PROSTREDI STAVEB chybi ¢4st dokumentace
D.1.4.2_PLYNOVA ODBERNA ZARIZENI a D.1.4.3_ELEKTROINSTALACE. Doplnéna projektova
dokumentace pro ¢ast D.1.4_TECHNIKA PROSTREDI STAVEB je ptilohou ¢ 1 tohotoSouboru
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 2 (bez dotazu)

V zadavaci dokumentaci byla zadavatelem shledana nesrovnalost.Zadavatel v ¢l. 15.2 zadavaci
dokumentace uved], Ze ,Zadavatel md znacny zdjem na tom, aby v ramci realizace verejné zakdzky
byly doddvdny kvalitni vyrobky a materidly, zadavatel v zaddvacich podminkdch stanovuje
minimdlni poZadovany standard predmétu pinéni. Zadavatel poZaduje, aby ucastnik v rdmci své
nabidky predloZil vyplnénou prilohu ¢. 5 této zaddvaci dokumentace ,Rekapitulace pouZitych
materidlii a zarizovacich predméti”. Ucastnik do tohoto dokumentu vyplni presny jednoznacny
ndzev pripadné s identifikacnim cCislem vyrobku tak, aby zadavatel mohl ovérit, Ze nabizeny
predmét plnéni vyhovuje minimdlnimu standardu stanoveném v zaddvaci dokumentaci a jejich
prilohdch. V pripadé, Ze ucastnik nepiedloZi v rdmci své nabidky vyplnénou prilohu ¢ 5 této
zaddvaci dokumentace , Technickd specifikace vybranych pouZitych materidlii a predmétii“ nebo
tento dokument nebude plné vyplnén, pripadné bude zjiSténo, Ze nabizeny predmét plnéni
nespliiuje poZadavky na minimdlni standard stanoveny v zaddvaci dokumentaci a jejich prilohdch,
miiZze byt nabidka ucastnika vyloucena.” Nicméné zadavatel kromé uvedeni presného
jednoznacného nazvu pripadné s identifika¢nim cislem vyrobku tak, aby zadavatel mohl ovérit,
Ze nabizeny predmét plnéni vyhovuje minimalnimu standardu stanoveném v zadavaci
dokumentaci a jejich prilohach, pozaduje taktéz doloZeni technickych listi u téch vyrobkd, u
nichz je to v aktualizované Priloze ¢. 5 zadavaci dokumentace,Rekapitulace pouzitych materialt
a zarizovacich predmétli ve znéni souboru vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1“ stanoveno
pozadavkem ANO ve sloupci ,DoloZeni vlastnosti vyrobku technickym listem*“. V pripadé, Ze
nebudou doloZeny vSechny technické listy k poZadovanym polozkdm prilohy ¢ 5 zadavaci
dokumentace, mize byt dodavatel vyloucen. Technické listy budou doloZzeny u poloZek ¢.
9,11,13,14, ¢asti polozky 15, Casti polozky 16, u polozky
17,19,20,21,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35. Upravena Rekapitulace pouzitych materidld a
zatizovacich predmeéti je prilohouc. 2 tohoto Souboru vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 3
Zjakého materialu maji byt ocenéna kuchynska dvirka? Dle PD maji byt realizovany
z laminované dievotiisky, v technické specifikaci je uvedena PVC folie

Vvsvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3
Kuchynska dvitka budou z dfevottisky + PVC folie.

Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 4
Jaky systém otevirani mame ocenit u hornich skfinék kuchytiské linky? Ve vizualizaci kuchyni

jsou horni skiinky navrzeny jako vyklopné, v PD jsou horni skriiiky zakresleny jako oteviravé.

Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 4
Horni dvirka budou otevirava.

Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢&. 5
Jaky sporak mame ocenit jako soucast kuchynské linky? Ve vykazu vymeér je vSude uveden
kombinovany sporak, v technické specifikaci bytu 1+KK je uveden elektricky sporak.

Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 5
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Uéastnici oceni jako sou¢ast kuchytiské linky kombinovany sporak, u bytu 1+KK pak elektricky
sporak.

Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 6
Jaky sporak mame ocenit jako soucast kuchynské linky? Navrhovany kombinovany sporak Mora

KS 2431.1E02 se jiZ nevyrabi.

25

54111021R kus 1,00000

Sporak kombinovany bily KS 2431.1E02 Sife 50 cm 0,00

Vysvétleni zaddvaci dokumentace é. 6
Ucastnici oceni kombinovany sporak stejnych vlastnosti, jako ma navrhovany sporak dle
projektové dokumentace.

Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace & 7

Jaky rozmér digestofe (odsavaCe par) mame ocenit do cenové nabidky? Dle vykrest
kuchyniskych linek je horni skiitika nad digestofi zakreslena s rozmérem 500 mm. V technické
specifikaci odsavace par neni rozmér uveden, jsou zde ale uvedeny dal$i parametry jako
hlu¢nost a vykon odsavani. Po porovnani téchto parametrt s nabidkou vysuvnych digestoii na
trhu je moZno fict, Ze splnit vSechny uvadéné parametry s digestori o rozméru 500 mm je velmi
obtizné, bud’ neni dodrzen parametr na vykon odsavani nebo neni dodrZena hlu¢nost. Podstatné
jednodussi je situace pri pouziti digestore o rozméru 600 mm. Pri prostudovani vykrest
kuchynskych linek je patrné, Ze prostor pro umisténi digestore o rozméru 600 mm mame.
Dodrzime-li mezeru 50 mm z obou stran sporaku, miize mit horni skiinka rozmér 600mm a cela

kuchyriska linka nepresahne ptidorysny vytrez do kterého je umistovana.

Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 7

Uéastnici oceni digestofe (odsavace par) dle vlastnosti v projektové dokumentaci. Minimalni
rozmér je uveden v projektové dokumentaci. Zadavatel ucastniky upozormnuje, Ze je mozné
nabidnout kvalitnéjsi vyrobek.

Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 8

Skutecné mame ocenit ve VV polozku 965042141R00? Polozka se tyka bourani podlahovych
konstrukci svrstvou betonu, podle naSich zkuSenosti zrealizace je skladba podlah jina,
konkrétné 2 x hobra s vrstvou nasypu.

35| 965042141R00 | Bourani podkladli pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin betonovych m3 1,86559
nebo z litého asfaltu, tloustky do 100 mm, plochy pfes 4 m2

Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 8
Ucastnici oceni polozku uvedenou ve vykazu vymeér (bourani podlahovych konstrukci s vrstvou
betonu).

Prilohy:
Priloha ¢ 1Doplnéné &dsti projektové dokumentaceD.1.4.2. PLYNOVA ODBERNA ZARIZENI a
D.1.4.3_ELEKTROINSTALACE
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Priloha ¢ 2Rekapitulace pouZitych materidlii a zarizovacich predmétii ve znéniSouboru vysvetleni
ZD¢. 1

Uéastnici do svych nabidek doloZi Rekapitulaci pouZitych materialii a zafizovacich pfedmétiive
znéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace vcetné pozadovanych technickych listii, pokud
ucastnik do své nabidky pouZije Rekapitulaci pouZzitych materidld a zafizovacich piredmétd,
ktera nebude v souladu s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace, miiZe byt nabidka takového
Ucastnika vyloucena.

Vzhledem Kktomu, Ze zadavatel provedl zménu zadavacich podminek, primérené
prodluZzuje lhiitu pro podani nabidek do 6. 4. 2018 do 10:00. VSechny ostatni skutecnosti
se vaZou na provedenou zménu.

Verejné otevirani nabidek probéhne dne 6. 4. 2018 v 10:01 hod na adrese Nam. 28. dubna 60,
635 00 Brno.

_—
V Brng, dne 2. 3. 2018 Ing. podepsal Ing.
e, dne 2. 3. Petr KolaF

Petr D‘Z\tur::a

2018.03.02

KO I é ‘r" 09:11:56 +01'00"

RPA Tender, s.r.0.
Zastupce zadavatele
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