
Příloha č. 4 – Popis stávajícího stavu a realizace opatření  

 

Státní program na podporu úspor energie pro rok 2018 

 

 

1) Popis stávajícího stavu – specifikace počtu svítidel určených k výměně, typů zdrojů vč. jejich počtu, 

technický stav osvětlovací soustavy, specifikace typů a výšky stožárů, technický stav RVO, existence 

řídicích prvků, příkon rekonstruované části před realizací opatření. 

REVITALIZACE  VEŘEJNÉHO  OSVĚTLENÍ  města KORYČANY – 1. ETAPA  

jméno / název  Město Kory čany  

adresa / sídlo  Náměstí 401, 76805 Koryčany 

IČ:   00287334        DIČ: CZ00287334  

Zodpovědný zástupce:    Ing Hana Jamborová                   Funkční zařazení: starostka 

Telefon    :    573 500 981, 601 575 328fax: ----   e-mail : starosta@korycany.cz 

Identifikátor datové schránky: 3p3bdj7 1 

 
 
Předmětem revitalizace je soustava ve řejného osv ětlení / VO / m ěsta KORYČANY – rozsah 1. etapy, 
vymezený  4  ks elektrom ěrových rozvodnic    - okruh - provozní číslo  RVO 1,2,3,4  
Energetickým vstupem soustavy je přímá spot řeba elektrické energie p řeměněná ve sv ětelných  
zdrojích na sv ětelnou energii – sv ětlo.  
Vlastní energetické zdroje – nejsou. 
 
Rozvody energie – jsou řešeny zemním kabelovým vedením AYKY 4 C x 25, AlFe 2 x 16  
 
Spotřebiče energie – jsou vlastní sv ětelné zdroje osazené do svítidel ve řejného osv ětlení  
   

Charakteristiku hlavních činností předmětu energetického posudku: 

Objednatel – m ěsto Kory čany uvažuje s provedením  celkové rekonstrukce VO v části m ěsta vymezené  6 ks 
elektrom ěrových rozvodnic - provozní číslo RVO 1,2,3,4 s tím, že bude v rámci  oprav nutno provést generál ní 
opravu stávajícího ve řejného osv ětlení tak, aby bylo v souladu s estetickými požadav ky a sou časně splňovalo 
požadavky bezpe čnosti osob i majetku v tomto prostoru kladené  EN ČSN  13 201-2 na osv ětlenost komunikací z 
hlediska bezpe čnosti pohybu osob a vozidel po komunikacích 
 

Zhodnocení stávajícího stavu a návrh řešení se vztahuje pouze na vlastní m ěsto - část 1.  - a obsahuje soupis svět. 
bodů a kalkulaci nákladů uvažovaných pro Re VO . 
Náš návrh technického řešení rekonstrukce VO vychází z poznatku,  opřeného o ekonomické ukazatele, že při 
současném trendu zvyšování  ceny el. energie a při stárnutí tech. zařízení VO je nejvýhodnější  provést nejen nutnou 
údržbu stávajících částí VO, ale zároveň také  provád ět postupnou vým ěnu technicky zastaralých a poškozených 
částí el. rozvod ů VO a svítidel  s velkým  el. příkonem a malou svítivostí za nové, technický dokonalejší s  menším 
příkonem el.energie a větším efektem svítivosti. 

Charakteristiku b ěžného provozního využití p ředmětu návrhu v posledních t řech letech  

(provozní hodiny, míra využití, obsazenost).  

Soustava VO slouží pro osvit komunikací města. 
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Úpravami svítidel - rekonstrukcí  VO se nem ění stávající trasa el. vedení  VO.  

Počet osv ětlovacích míst ve řejného osv ětlení – 1. etapa   :              299 ks 

 Celkový instal. soudobý příkon stávající  Pi stáv =  24,76    kW 

Provozní doba :  4 100 hod/ rok  
 
Všechna svítidla jsou osazena na ocelových sloupech Jb 8 a Sb 5 – v majetku města s napojením el. vedením  - zemním 
kabelem   AYKY 4x16 - které je přes svoje stáří v pořádku a zůstane zachováno.. 
Osazené stožáry – 219  ks – jsou stožáry v provedení bez i paticovém, jejich stáří je cca 25-5 let. Je navržena   jejich 
postupná výměna v rámci oprav. 
 
Celkový po čet sv. bod ů (ks)               299     
Celkový po čet svítidel (ks)               299     
Celkový p říkon zdroj ů (W)           24 760      
Průměrný p říkon na SB (W)                83     
Průměrný p říkon na svítidlo (W)                83     
 
V soustav ě veřejného osv ětlení jsou v sou časnosti osazeny následující typy svítidel ( p řevážně zastaralé 
konstrukce) : 
 
Stávající stav – SVÍTIDLA :  

1/    - svítidla SHC 250, typ 442 1501, řada 442 xx xx, IP 23, ú činnost: 60 % 

svítidla osazená na ocel. stožárech SP 8 - 12 s výl. 1-2000, popř. na výložníku budovy -  typ svítidla převážně SHC 250 
W (280 W),  vedení v zemi kabel AYKY 4x 16.   

Doporučeno vyměnit svítidlo  

2/   - svítidla sadová SHC 70 W, 446 10 50, řada 446 xx xx, ú činnost 64/60 % 

svítidla osazená na stáv. sloupech VO  s přisazením na sad. Ocel/betonových sloupech SpB 4 -5 - osaz. SHC 70 W,  
vedení v zemi kabel AYKY 4x 16.  Doporučeno vyměnit svítidlo 

3/   - svítidla  sadová SHC 150 W, 446 05 15, řada 446 xx xx,, ú činnost 54/50 %  

svítidla osazená na stáv. sloupech VO  s přisazením na sad. Ocel/betonových sloupech SpB 4 -5 - osaz. RVL a SHC 
210 W - 250 W,  vedení v zemi kabel AYKY 4x 16.   

Doporučeno vyměnit svítidlo 

4/   - svítidla uli ční SHC 100 W, DINGO , účinnost 64/60  svítidla osazená na stáv. sloupech VO  s přisazením na sad. 
Ocel/betonových sloupech      

Doporučeno vyměnit zdroj za LED 
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Skutečný stav   : 

 

Z hlediska provozu a efektivity osv ětlování jsou jako naprosto nevyhovující svítidla, 
označená jako typ : H,  X,  B,  P,  T,  Y a DL 

Typy a po čty ks jednotlivých svítidel 
STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA :                  

Svítidlo:                   

T UFO Y H DINGO LV P B   U ZVON MALAGA 

                      

0 1 1 30 1 156 28 1 3 25 1 

 

                  

X IVC  LED30  LED60 PřecHS AURIS REF LUC Žár. 

      BOY           

18 2 9 16 1 2 0 3 0 

elkový po čet světelných míst :              299     ks 

Celkový stávající instalovaný  p říkon –  299 ks svítidel :                     24,76  kW 
 
Údržba byla provád ěna dle možností provozovatele pravidelně – byly odstraňovány zřejmé závady a prováděna nutná 
pravidelná údržba, čištění svítidel, nátěry.  

             -  druh spot řebiče  :        svítidla VO 



Příloha č. 4 – Popis stávajícího stavu a realizace opatření  

 

Rozpis jednotlivých typ ů svítidel, zdroj ů a jejich p říkonů a umíst ění – osazení v č. nosných prvk ů je 
uveden v části PASPORT VO. 

Stávající elektrom ěrové rozvodnice Rvo 
 
 Měření spot řeby el.energie -  4 x v rozv. RVO (provozní číslo RVO 1,2,3,4 ) 
 

-  hodnota hlavních jisti čů elektrom ěrových rozvad ěčů ODPOVÍDÁ STÁV. PŘÍKONU 
-  odečty stavu elektrom ěru jsou provád ěny v pravidelných intervalech manuáln ě. Důsledkem jsou vysoké 

provozní náklady nutné na cesty po odlehlých částech VO a vytíženost produktivního pracovníka.   
 
Bez přímé účasti obsluhy není možné zjistit poruchu provozního stavu a zajistit okamžitě a efektivně provést odstranění 
nežádoucího provozního stavu. 
 
SPECIFIKACE RVO   :   
  digitální nebo analogový elektroměr   
 
   KORYČANY - MĚSTO Hl.jistič Vývod č. 
     ( A )   
RVO 1   Náměstí   3x50 1 
RVO 2   Nádražní 3x50 1 

RVO 3   Suchý Řádek    3x25 1 
RVO 4   Masarykova 3x25 1 
 
hodnota hlavních jisti čů elektrom ěrových rozvad ěčů ODPOVÍDÁ STÁV. PŘÍKONU 
-     odečty stavu elektrom ěru jsou provád ěny v pravidelných intervalech manuáln ě. Důsledkem jsou vysoké 

provozní náklady nutné na cesty po odlehlých částech VO a vytíženost produktivního pracovníka.   
Bez přímé účasti obsluhy není možné zjistit poruchu provozního stavu a zajistit okamžitě a efektivně provést odstranění 
nežádoucího provozního stavu. 

Rozvaděče jsou původní, instalované při postupné výstavbě souboru VO v  90 letech. V uplynulém období nedošlo 
k jejich výměnám, byla prováděna jen běžná údržba. V současné době lze konstatovat dobrý stav.. Jako např.:  

Regulace :  není provedena 

Celkový stávající instalovaný  p říkon –  299   ks svítidel   

- Celkový instal. soudobý příkon stávající  Pi stávající - výchozí =  24,76   kW  

   roční provozní hodiny    ~  4 100 hodin / rok 

   roční spot řeba el. energie :      101 550  kWh  

 Elektrická energie (nap ěťová úrove ň) : 

- Střídavá rozvodná sí ť 3+ PEN, 50 Hz, 3x400/230 V, TN-C 
- Ochrana p řed nebezp. dotykem neživých částí  v prostorách  normálních a nebezpečných pro sítě: 
    NN - TN-C do 1000 V dle ČSN 33 2000-4.41 čl.413.1.3 a norm.přílohy NK pro rozvodné sítě 

- průřez stávajících kabelů VO              - AYKY 4B x 25, AlFe 2 x 16 

Prost ředí dle ČSN 332000-3 čl.320 N4 : 

-  AB 8, AC 1, AD 3, AF 1,  AG 2, AH 2, AK 1, AL 1, AN 2, AQ 1, AS 2, BA 1, BC 3 
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2) Popis realizace opatření – specifikace počtu nových svítidel, typ nového zdroje, počet světelných 

bodů a svítidel k doplnění, specifikace typů a výšky nových stožárů, specifikace oprav RVO, specifikace 

řídicích prvků, příkon rekonstruované části VO po realizaci opatření. 

 

Navržená opat ření 
  
Projektová dokumentace řeší snížení energetické náročnosti objektu veřejného osvětlení vým ěnou stávajících 
zastaralých typ ů svítidel za moderní energeticky efektivní svítidla  s LED technologií o min. světelném výkonu 120 
lm/W. Nová osvětlenost komunikací je v projektu a bude při realizaci ověřena výpočtem osvětlení tak, aby byl v souladu 
s ČSN 13 201-1.  
Nosné prvky osv ětlení – sloupy – z ůstávají v č. elektrických rozvod ů VO stávající. 

Záměry zadavatele  

Zadavatel celkovou rekonstrukcí veřejného osvětlení sleduje následující cíle: 

- úspory provozních náklad ů na provoz a údržbu 

- zvýšení estetické  úrovn ě obytného prostoru obce 

- zvýšení plošné osv ětlenosti  komunikací, tj. uvedení úrovně osvětlenosti do souladu s požadavky ČSN EN 13 201-1 – 
Osvětlení pozemních komunikací 

- modernizaci rozvodného systému el. energie – zvýšení provozní spolehlivosti 
 
Na základě výpo čtu osv ětlenosti jednotlivých  komunikací bylo provedeno po souzení stávajícího stavu osv ětlení 
a návrh úprav – vým ěny nevyhovujících sv ětelných bod ů ( svítidel ) včetně světelných zdrojů. Návrh byl proveden 
tak, aby bylo sníženo množství jednotlivých instalovaných typů svítidel a jejich řada unifikována s ohledem na následnou 
jednotnost náhradních dílů. Tím také dojde ke snížení podružných nákladů na opravy a skladové zásoby budou 
omezeny na minimum.  
 

Stávající osv ětlovací body upravit : 

osazením  - vým ěnou 237 ks stávajících za moderní svítidla a  
- s vysokou světelnou účinností  
- s vysokým stupněm krytí optické i elektrické části IP 
- s moderní konstrukcí krytu i zrcadla 
- s použitím výkonově nadprůměrných světelných zdrojů s vysokým světelným výkonem a prodlouženou dobou 

životnosti 
- svítidla L 80 osazena regulací příkonu v režimu ASTRO-DIM 
Dopln ěním osv ětlovací soustavy  o 49 ks svítidel 
62 ks svítidel z ůstane stávajících 

Svítidla, která se z hlediska stávajícího stavu jevila jako dosud technicky vyhovující , byla ponechána stávající  s tím, 
že případná výměna bude provedena až po jejich fyzickém opotřebení a zastarání jejich osvětlovací soustavy.  

Dle PD je možno provést náhradu stávajících svítidel 70-125 W za LED 30 – 65 W W při dosažení lepších parametrů 
osvětlenosti komunikace, která již odpovídá požadavkům EN 13 201-1. 
Vlastní montáž VO : 
sestává z provedení výměny stávajících  a osazení nových světelných bodů.  
 
Bude provedeno demontování stávajících      237 sil ničních svítidel. 
237 ks svítidel bude nov ě nahrazeno svítidlem LED s vysokou sv ětelnou ú činností na stávající místo 
49 ks svítidel bude nov ě osazeno ( dopln ěno do soustavy ) s LED zdrojem   
62 ks svítidel z ůstane stávajících 
  
Dopln ění osv ětlovací soustavy je, s ohledem na stávající rozmíst ění, nutné, podrobná PD bude p ředána 
zhotoviteli. 
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 Montáž svítidel 
- Součástí návrhu úprav  je   demontáž stávajících nevyhovujících světelných bodů – svítidel  bez úprav zem-ních 
a nadzemních rozvodů VO.  
- Svítidla budou sejmuta ze stávajícího nosného prvku – výložníku nebo konzoly včetně kabelového napojení na 
el. rozvody VO tak, aby nedošlo k jejich poškození a zejména poškození nosného prvku a následné demontáži 
sloupu.  
- Zodpovědný zástupce investora požádá správce sítí o jmenování pracovníka, zodpovědného za převzetí 
demontovaného materiálu VO a tomu jej zodpovědný zástupce dodavatele montážních prací protokolárně předá 
včetně demontovaných zdrojů. 
- Tam, kde dojde k výměnách stávajících svítidel na stávajících nosných prvcích bude montáž provedena v 
návaznosti na demontáž stávajícího osvětlovacího bodu a bude provedeno osazení svítidla přisazením na dřík a 
provedeno nastavení optiky svítidla do pozice 2 – 3 / dle pozice sloupu ke komunikaci/.  
- Tam, kde bude provedeno osazení na stávající výložník bude montáž provedena s pomocí redukce 86/60 mm 
upevněné 2 ks šroubů M 10-16. Bude současně provedeno nové napojení svítidla z připojovací svorkovnice 
kabelem CYKY 3C x 1,5 s uložením vnitřní dutinou stožáru s jištěním dle dim. svítidla In = 4 A. 
- Bude provedena výměna stávající svorkovnice ve sloupu a nakonzervování spojů. 
- V místě osazení svítidla na stávající opěrný bod ČEZ . tj. beton, popř. dřev. sloup bude provedeno znovu-
osazení nosné konzoly svítidla ( výše 7,5 m nad komunikací ) s napojením svítidla kabelem CYKY 3Cx1,5 na 
nadzemní vedení VO pomocí lanové odbočné svorky 50/10-16.  
- Při osazení nutno dbát úhlu naklonění doporučeným výrobcem a při vlastní montáži je nutno provést utěsnění 
průchodek a prachovek přesně dle pokynů výrobce-dodavatele tak, aby nedocházelo k zatékání vody a vnikání 
prachu a tím ke zkracování životnosti svítidla a jeho znečištění.    
 

Bude provedena MONTÁŽ – vým ěna stávajících svítidel  HPS za LED:  

Pro novou modernizaci osv ětlení m ěsta  jsou navrženy tyto základní typy sv ětelných bod ů: 

1. ETAPA – VÝMĚNA ZASTARALÝCH SVÍTIDEL HPS za LED  

                        + DOPLNĚNÍ HLAVNÍCH KOMUNKACÍ NA STÁV. SLOUPY + dopln ění nových 
světelných míst 

Bude nově osazeno výměnou za stávající : 

52 ks        Svítidlo  Typ 1 LED  xx W   min 7 800 lm – 130 lm/W   a osazených nově na stávající sloupy  JB 10 / výška 
osazení cca 7,2 - 8 m /  s umístěním v prostoru příjezdové komunikace, svítidlo je osazeno pojistkou 4 A,. 

159 ks        Svítidlo  Typ 2  LED  xx W  – min 5 400 lm – 130 lm/W   a osazených nově na stávající sloupy  JB 10 / výška 
osazení cca 7,2 - 8 m /  s umístěním v prostoru příjezdové komunikace, svítidlo je osazeno pojistkou 4 A,. 

75 ks        Svítidlo  Typ 3  LED  xx W   4 200 lm – 130 lm/W   a osazených nově na stávající sloupy  JB 10 / výška osazení 
cca 7,2 - 8 m /  s umístěním v prostoru příjezdové komunikace , svítidlo je osazeno pojistkou 4 A,. 
 

Pro novou modernizaci  osvětlení  jsou navrženy v 1. Etap ě  tyto základní typy  světelných bodů: 
I.             52 ks       Svítidlo  Typ 1 LED  xx W   min 7 800 lm – 130 lm/W   s přepínáním nočního útlumu ASTRO DIM 
II.          159 ks        Svítidlo  Typ 2  LED xx W – min 5 400 lm – 130 lm/W  s přepínáním nočního útlumu ASTRO DIM 
III.           75 ks       Svítidlo  Typ 3  LED xx W  4 200 lm – 130 lm/W  s přepínáním nočního útlumu ASTRO DIM 
S ponecháním stávajících svítidel :                                                                           62 ks 
Celkem navrženo svítidel k úprav ě spínací doby ASTRO DIM  :                            286  ks 
Celkem navrženo svítidel  nových  / vým ěna                    :                                      237  ks 
Celkem navrženo svítidel  nových   DOPLN ĚNÍ SOUSTAVY :                                  49  ks 

Celkem svítidel v soustav ě VO po úpravách   :                                            348 ks 

Stávající el. rozvody VO - kabelové budou v celém rozsahu 4. Etapy ponechány stávající kabelem AYKY 4x16, který je v  
technicky vyhovujícím stavu / sdělení správce VO. / Napojení na nově osazená svítidla přes osazené svorkovnice TB 1 / 
IP 54 pomocí nového propojovacího kabelu CYKY 3C x 1,5. 

Bude provedeno: 

-       -  osazení svítidla,  svítidla osazena regula cí příkonu  v režimu ASTRO-DIM 
          Provozní režim svítidel VO bude : 
          I.    Sepnutí na plný výkon – čas západu slunce – 22 00 hod 
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         II.   Sepnutí na úsporný režim – útlum 30 % v době – 22 00 – 04 00 hod 
         III.  Sepnutí na plný výkon –  04 00 – čas východu slunce 

-  osazení propojení   CYKY 3C x 1,5  
-   očištění a konzervace svorkovnice , osazení pojistky 6 A  

 
SVÍTIDLA BUDOU OPAT ŘENA PRVKEM AUTONOMNÍHO SMÍVÁNÍ – 
Příklad řešení stmívání svítidla v režimu astronomických hod in ve svítidle  : 
 
AstroDIM  - autonomní stmívání bez externího ovládání 
 

AstroDIM poskytuje vícestupňové noční snížení výkonu založený na 
interním časovačem vztažený k zapnutí / vypnutí času. Není potřeba pro 
externí řídicí infrastruktury. Přístroj automaticky provádí stmívání profil 
založený na předdefinované plánované odkaz na středu, která se 
vypočítá na základě zapnutí / vypnutí časy. 
Pokud je funkce AstroDIM je vybrán tím, že trvalé připojení (kabeláž 
můstek) mezi linii (L) a svorkou SD modulu ECG (viz obrázek 21 a 22) 
Modul EKG začíná a končí stmívání samostatně ve svítidle (autonomní 
provoz). Ten je řízen pouze síťovým vypínačem sítě bez přídavné 
kontrolní linky. 
Parametry AstroDIM, např. DIM úrovně a časy fade, mohou být 
modifikovány přes 3DIM nástroj připojením počítače k svorky DA EKG 
přes OSRAM DALI hardwarové rozhraní. 
 
Obrázek : Zapojení pro AstroDIM provoz  
 

Napájení sít ě VO 

Napojení na distribu ční síť NN bude provedeno: 

Ze stávajících :     4 x  rozv. RVO (provozní číslo RVO 1,2,3,4 )  
 

Propo čet  energetických úspor : 

Navržený  stav po úpravách  : 

nov ě navržená svítidla- celkový p říkon  a spot řeba el. energie : 

Plný sv ětelný režim  bez regulace by byl :    16,422  kW  x  4 100 hodin =   67 330  kWh     
Cena el. energie : 2,73 K č/ kWh 
 
Režim p řepínání – no ční útlum / regulace ASTRO DIM / : 
Svítidla L 50 budou osazena regulací p říkonu ASTRO-DIM 
Plný světelný režim :       2 100 hodin       
 Noční světelný režim :    2 000hodin =            
CELKEM : Úplný sv ětelný režim :                             4 100 hod  
 

        Bezpečnost práce 

Všechny práce na el. zařízení budou provedeny pouze pracovníky nebo organizací s oprávněním pro práce na el. 
zařízení s respektováním všech platných norem a předpisů tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce ani provozu. 

Obsluhu a běžné zacházení s el. zařízením smí provádět pouze osba s el.technickou kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb. a 
sice s § 3 - osoba seznámená ( běžná obsluha )                                                                                                                 s 
§ 4 - osoba poučená ( běžná obsluha a zacházení s el.zařízením)   s § 5 - osoba znalá, s § 6 - osoba pro 
samostatnou.činnost. 

Provozovatel je povinen pro provoz vypracovat místní provozní řád a zajistit odbornou způsobilost pracovníků obsluhy 
prokazatelným seznámením a proškolením v rozsahu pož. Vyhl. 18/87 Sb. 

Pro pravidelný a bezporuchový provoz zařízení je třeba pravidelně provádět čištění a údržbu el.zařízení vč.pravidelné 
revize ve lhůtách stanovených výrobcem zařízení a ČSN 33 15 00 ( 3 roky). 



Příloha č. 4 – Popis stávajícího stavu a realizace opatření  

Použité ČSN: 
ČSN 33 0165 - Značení vodičů 
ČSN 33 0170 - Barvy tlačítek a světel. návěstí 
ČSN 33 1310 - Bezp.předpisy pro el.zařízení určená k užívání  osobami bez el.tech.kvalifikace 
ČSN 33 1500 - Revize pravidelné 
ČSN 33 2000-1 - Elektrická zařízení, zákl.ustanovení 
ČSN 33 2000-4-41 - Ochrana před úrazem el.proudem 
ČSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-46 - Odpojování a spínání 
ČSN 33 2000-4-47 - Opatření k zajištění ochrany před úrazem 
ČSN 33 2000-5-51- Výběr a stavba el.zařízení, Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-54- Uzemnění a ochr. vodiče 
ČSN 33 2000-6-61 - Postupy při výchozí revizi 
ČSN 33 2030 - Ochrana před neb.účinky statické elektřiny 
ČSN 33 2050 - Uzemnění el.zařízení 
ČSN 33 2180 - Připojování el.přístrojů a spotřebičů 
ČSN 33 2320 - El.zařízení v místech s neb.výbuchu plynů a par 
ČSN 34 1050 - Předpisy pro kladení silových el.vedení 
ČSN 34 3100 - Předpisy pro obsluhu a práci na el.zařízeních 
ČSN 34 7402 - Používání nn kabelů a vodičů 
ČSN 35 7107 - Rozvaděče NN 
ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technických vybavení 
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 
ČSN EN 13 201-1 – Osvětlení pozemních komunikací – Výběr tříd osvětlení 
ČSN EN 13 201-2 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 2 : Požadavky, z května 2005,  
ČSN EN 13 201-3 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 3 : Výpočet  
ČSN EN 13 201-4 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 4 : Metody měření 
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

 Rozpo čtové náklady 

jsou provedeny dle t.č. platných ceníků mont.prací s indexací pro cen. úroveň 2047 a ceníků materiálu daných 
distributorem v cenové úrovni V. 2015.. 

 Komplexní zkoušky 

a výchozí revize el. zařízení vč. zakreslení skutečného provedení je nutno provést v celém rozsahu nově provozovaného 
el. zařízení. 

Součástí výchozí revize bude Protokol o m ěření v souladu s ČSN EN 13 201-4 Osvětlení pozemních komunikací 
Část 4 – Metody měření. 
  
Příloha : Propo čet osv ětlení 
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