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A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ STAVBY 

„VÝZKUMNÁ ZÁKLADNA  ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR, 
BRNO, V.V.I., MIKULČICE, LOKALITA TRAPÍKOV 

vypracována na základě ust. § 44 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění tak, 
aby  umožnila  zadání  generální  dodávky  formou  požadavků  na  funkci  a  výkon  v kvalitě  a  rozsahu 
požadovaném obsahem zák. č. 137/2006 Sb.

vypracovaná ve smyslu § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

v souladu s  vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby (OTP) a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky 
č. 269/2009 Sb.

Dokumentace je zpracovaná v souladu s pokyny a požadavky investora.

A.a. Úvodní údaje
Dokumentace Projektu Interieru  je zpracována jako  podklad pro výběr dodavatele realizace interieru 

projektu    "Výzkumná základna Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., 
Mikulčice, lokalita Trapíkov",  navazuje na dokumentaci k územnímu řízení o umístění stavby "Výzkumná 
základna Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Mikulčice, lokalita Trapíkov" 
(listopad 2010) a dokumentaci stavby ke stavebnímu povolení "Výzkumná základna Archeologického ústavu 
Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Mikulčice, lokalita Trapíkov"(červenec 2011), obě zpracované 
kanceláří Pelčák a partner, s.r.o., Nám. 28. října 17, 602 00 Brno (autorizace prof. Ing. arch. Petr Pelčák ČKA 
00172).  Pro  realizaci  stavby  byl  ve  zkráceném  stavebním  řízení  vedeném  autorizovaným  stavebním 
inspektorem  Ing.  arch.  Michalem  Bartoškem  (ev.  č.  0008)  vydán  Certifikát  stavby  pod  č.j. 
AIMB/OS004/201108 v Praze dne 26.8.2011. Dále dokumentace Projektu interieru navazuje na dokumentaci 
pro provedení stavby "Výzkumná základna Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, 
v.v.i., Mikulčice, lokalita Trapíkov", zpracovanou v září 2011 taktéž kanceláří Pelčák a partner, s.r.o.

A.b. Rozsah dokumentace
Dokumentace pro výběr dodavatele je zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební řízení , upravenou 

o  změny  vyplývající  z podmínek  Certifikátu  stavby  a  stavebního  povolení  a  doplněnou  do  podrobností 
nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o technické podmínky provedení zakázky vyjádřené formou 
požadavků na výkon a funkci  ve smyslu § 44 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění.

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech v dokumentaci uvedených technických popisů, které 
vymezují  požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a 
služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky 
popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený stavebníkem. 

Technické podmínky jsou dále formulované odkazy na dokumenty uvedené v § 46 odst. 1, resp. odst. 2 
zákona o veřejných zakázkách, s využitím § 46 odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. 

Všechny v  dokumentaci  uvedené názvy  výrobků,  prvků  či  zařízení,  jsou  uvedeny za  účelem  definice 
standardu a technických  parametrů a  nejsou  závazné.  Dodavatel  je  může nahradit  za  předpokladu,  že 
kvalita, standard a technické parametry dodaného výrobku a prací budou rovny, či budou ve vyšší úrovni než 
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zadané v dokumentaci. 

Součástí dokumentace pro výběr dodavatele jsou:
- dispozice obou podlaží s navrhovaným řešením v návaznosti na technické instalace, zařízení a prostorové 
možnosti
-  soubor  požadavků  na  funkci  a  případně  i  výkon  zařízení  podmiňujících  funkci  jednotlivých  objektů  a 
místností 
-  soubor  požadavků  na  konstrukční,  materiálové  a  technologické  řešení,  která  musí  být  uchazečem 
v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)
- orientační soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  – tento soupis je informativní, pro stanovení 
nabídkové ceny je prioritní vymezení díla požadavky na výkon a funkci.

Součástí  dokumentace pro výběr dodavatele vybavení  interieru stavby není vybavení  laboratoří 
speciálními  technologiemi  a  laboratorním  nábytkem,  dále  není  součástí  vybavení  studijních 
depozitářů. Tyto části jsou řešeny samostatně v projektu F.1.4.7 Technologie laboratoří, který je součástí 
Dokumentace pro provedení stavby zpracované v září 2011 kanceláří Pelčák a partner, s.r.o. - viz výše.

Všechny místnosti, kterými se nezabývá Projekt interieru jsou řešeny v jednotlivých částech dokumentace 
pro provedení stavby (zpracované v září 2011, kanceláří Pelčák a partner, s.r.o.).

A.c. Podmínky pro výběr dodavatele
Veškeré prvky použité při výstavbě a zabudované do předmětné stavby musí být v ČR atestované pro 

daný účel, veškeré materiály, technologie a pracovní postupy musí odpovídat platným českým technickým a 
evropským normám a předpisům.

Dokumentace slouží pro výběrové řízení na dodavatele interiérového vybavení, míra podrobnosti a úplnost  
dokumentace odpovídá stupni projektové dokumentace,  nejedná se o dokumentaci pro provedení stavby. 

Dokumentace pro výběr dodavatele je zpracovaná formou požadavků na výkon a funkci. Součástí  
projektové dokumentace je pouze orientační výkaz výměr.

Před  zahájením  stavby  je  proto  nutné  zpracovat  a  s  investorem  a  autorským  dozorem  odsouhlasit 
dokumentaci pro provedení interiérového vybavení. 

Před  zadáním  jednotlivých  výrobků,  prvků  či  zařízení  do  výroby  je  nutno  zpracovat  a  odsouhlasit  
investorem a autorským dozorem dílenskou dokumentaci  a veškeré v  dokumentaci  uvedené rozměry je 
nutné ověřit v hrubé stavbě.

Veškeré výrobky osazené ve stavbě musí být před jejich objednáním odsouhlaseny autorským dozorem a 
investorem podle reálných vzorků.  Jejich dodání na stavbu a odsouhlasení je povinen zajistit  dodavatel 
stavby, o odsouhlasení bude veden dodavatelem doložitelný průběžný záznam.

Návrhy na změny a odchylky oproti  projektové dokumentaci  pro výběr dodavatele je nutné z pohledu 
dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby,  dodržení lhůt  výstavby,  případně dalších údajů a 
ukazatelů odsouhlasit s autorským dozorem a objednatelem.

  Dokumentace je zpracována na úrovni znalostí, dostupných v době jejího vzniku. Dodavatel je povinen 
vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech a do nabídky zahrnout vše nutné pro realizaci díla.

Dodávky  interiéru  musí  být  časově  a  prostorově  koordinovány s  ostatními  dodávkami  stavby 
2.  etapy  a  dalšími  dodávkami  investora,  dodávkami  orientačního  systému  stavby,  audiovizuální 
techniky apod. 
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A.d. Identifikační údaje

A.d.1. Identifikační údaje stavebníka
 Stavebník: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 

Brno, v.v.i.
sídlo:      Královopolská 147
               CZ 612 00 Brno
IČ:      68081757
DIČ:      CZ68081757

Kontaktní osoba: PhDr. Lumír Poláček, CSc.
tel.:         +420 776 245 446 
e-mail:    lpolacek@iabrno.cz

A.d.2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace
Zpracovatel: Pelčák a partner, s. r. o.  

sídlo:    Náměstí 28. října 1104/17
             CZ 602 00 Brno
IČ:    28 27 03 55 
DIČ:    CZ28270355 
tel.:       + 420 545 215 138
e-mail:  info@pelcak.cz

Autor: prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Autorizovaný architekt – osvědčení o autorizaci ČKA č. 172

Projekční tým: Ing.arch. Marcela Uřídilová
Ing.arch. Petr Eliáš
Ing.arch. Tomáš Machovský

           Ing.arch. Nicol Gale

A.d.3. Konzultanti
Umělé osvětlení LUXPLAN s.r.o.

Sochorova 23
CZ 616 00 Brno
Ing. Martin Jeřábek 
tel./fax: + 420 545 210 836
gsm: + 420 724 026 316
e-mail:  jerabek@luxplan.cz 
Martin Kovář
tel./fax: + 420 545 210 836
gsm: + 420  733 643 066

e-mail:
kovar@luxplan.cz 
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Audiovizuální technika Ing. Jan Bukolský
Minská 27a
616 00Brno
Ing. Karel Alexa
tel./fax: + 420 541 218 099
gsm: + 420 608 770 745
e-mail: e-mail: projekce@bukolsky.cz

Vizualizace MISS3, s.r.o.
Jaselská 16
CZ 602 00 Brno
Vít Musil
gsm: + 420 608 157 274
e-mail: musil@miss3.cz
Radim Petruška
gsm: + 420 604 247 892
e-mail: petruska@miss3.cz

Technika fotodokumentace David Židlický
Gorkého tř. 60
CZ 602 00 Brno
gsm:             + 420 544 526 825
e-mail:          david@atelieryidlickz.eu

Muzejní konzervace a restaurování    Mgr. Antonín Šimčík
Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31
CZ 746 01 Opava
tel:                +420 553 622 999
gsm:             +420 733 715 840
e-mail:          simcik@sezmo.cz
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B. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL

B.a. Název stavby

„VÝZKUMNÁ ZÁKLADNA  ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR, 
BRNO, V.V.I., MIKULČICE, LOKALITA TRAPÍKOV 

Stavba  Výzkumné  základny  Archeologického  ústavu  AV  ČR,  Brno,  v.v.i.,  Mikulčice,  lokalita  Trapíkov 
zahrnuje  novostavbu  objektu,  jejíž  součástí  bude  vybudování  základní  komunikační  a  technické 
infrastruktury, včetně terénních úprav a úprav ploch zeleně (přístřešek na popelnice, obslužná komunikace, 
parkoviště,  hlubinná  studna  jako  zdroj  pitné  a  užitkové  vody,  zasakovací  průleh,  jímka  na  vyvážení, 
podzemní nádrž požární vody, přípojka VN, trafostanice, přípojka NN, realizace náhradního zdroje, přípojka 
sdělovacího vedení a terénní a sadové úpravy).

B.b. Účel stavby
Přemístění  základny  je  vyvoláno  záměrem revitalizace  jádrového  území  NKP a  potřebou  vybudování 

komfortního zázemí pro vědeckovýzkumnou činnost stavebníka. Postupně budovaná základna, jejíž část 
podlehla v r.  2007 požáru, dnes nevyhovuje požadavkům na provádění vysoce odborných průzkumných 
aktivit AÚ AV ČR. Nový objekt má splňovat nároky na moderní badatelské pracoviště zaměřené na špičkový  
interdisciplinární  archeologický  výzkum  mikulčického  hradiště  a  středoevropského  raného  středověku, 
zejména Velké Moravy. 

Základna  má  spojovat  badatelskou  část  s  provozním  zázemím  terénního  výzkumu,  poskytnout 
studijní  depozitář  pro  nálezový fond z lokality  a  nejbližšího zázemí a  ubytovnu pro badatele  a sezónní 
pracovníky. Měla by se stát místem mezinárodních konferencí a pracovních setkání. 

Součástí  bude  vybudování  základní  komunikační  a  technické  infrastruktury,  včetně  úprav  ploch 
zeleně.

B.c. Popis stavby
Nová výzkumná základna je již umísťována při samém okraji areálu NKP, a to na pozemcích ve vlastnictví  

AÚ AV ČR, Brno,v.v.i.  ,  v lokalitě Trapíkov, v místě asanované ruiny bývalého ovčína, v oblouku silniční  
komunikace na trase z Mikulčic k NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích – Valy. 

 Při východní straně stavby by v budoucnu mělo být umístěno parkoviště návštěvníků NKP Slovanské 
hradiště v Mikulčicích a Archeoparku Mikulčice. Objekt využívá současné dopravní napojení ovčína na místní 
komunikaci Mikulčice – Areál NKP. 

Založení navrhovaného objektu
Objekt bude založen na pásových základech, díky zvýšení nivelety upraveného terénu ( z důvodu ochrany 

před povodněmi bude uměle vytvořen násep) budou pasy založeny až do hloubky stávajícího terénu – tj. až  
pod povrch písků. Výšková úroveň podlahy 1.NP je osazena 0,5 m nad hladinu 100-leté vody. 

Konstrukce nosné 
Svislou  nosnou konstrukci  tvoří  podélné  i  příčné  nosné stěny z  cihelných  tvárnic,  přičemž základním 

prvkem jsou stěny v podélných modulových osách, jejichž osová vzdálenost činí 6,5m. Obvodové stěny jsou 
navrženy z tepelně izolačních keramických tvárnic tl. 500mm zděných na maltu  a vnitřní z tvárnic tl. 250mm, 
resp. 300mm v modulové ose “4“ (pod depozitáři). Při východním štítu jsou ve dvou přiléhajících traktech s  
osovou vzdáleností 9,0m primární svislou nosnou konstrukcí příčné stěny tl. 300mm, resp. 500mm v místě 
kontaktu s venkovním prostředím. V jižním křídle, do kterého je situována ubytovací část, jsou v příčných  
modulech po 6,0m navrženy nosné stěny tl. 250mm, oddělující jednotlivé pokoje. Tyto stěny s požadavkem 
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na vyšší akustický útlum jsou navrženy z akustických cihelných tvarovek tl. 250mm respektive z akustických 
tvarovek z lehčeného betonu tl.  175mm.  Obdobně je koncipována svislá nosná konstrukce i  v patře,  s 
výjimkou místnosti depozitářů při severním průčelí, kde jsou jako svislé nosná konstrukce v místě vnitřní 
podélné modulové osy navrženy železobetonové sloupy v modulu 6,0m. 

Obvodové konstrukce knihovny, jenž svojí světlou výškou probíhá přes dvě podlaží, jsou v přízemí objektu  
uvažovány jako monolitické železobetonové, s ohledem na vykonzolování stěn v její horní části.

Nosná obvodová  zděná konstrukce  v  místě  pásových  oken  ubytovací  (jižní)  části  2.NP je  nahrazena 
ocelovými  sloupky  v  rastru  příčných  stěn,  tj.  v  osových  vzdálenostech  3m.  Sloupky  budou  zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem.

Konstrukce nenosné
Dělící příčky jsou, s výjimkou příček pro zabudování hygienických zařízení a příček pro zakrytí rozvodů, 

uvažovány jako zděné z keramických příčkovek. V ubytovací části, kde příčky slouží k oddělení dvou pokojů 
budou použity keramické, akustické tvárnice

Vodorovné konstrukce
Vodorovnou konstrukci stropu nad 1.NP tvoří monolitická železobetonová spojitá deska. Tloušťka desky je 

navržena  300mm pod depozitáři  a  200mm v ostatních méně namáhaných místech půdorysu.  Deska je 
doplněna obvodovými žebry, která slouží zároveň jako překlady nad otvory se světlou šířkou větší než 1m. 
Nad vstupem je navržena markýza z pohledového betonu.

Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová monolitická stropní deska a pultové desky se sklonem 15° 
a 25° (prováděné do oboustranného plošného bednění).  Stropní desky jsou vynášené zděnými stěnami, 
ocelovými meziokenními sloupky a obrácenými průvlaky. 

Střešní konstrukce
Zastřešení  je  navrženo jako soustava pultových střech se sklonem 15° a  25°  a střech plochých.  Jak  

pultové tak ploché střešní roviny jsou koncipovány jako extenzivní zelené střechy s plošnou hmotností do  
235 kg/m2 v mokrém stavu. 

Extenzivní zeleň u pultové střechy se sklonem 25° je nahrazena železobetonovou deskou s pohledovou 
stranou opatřenou bílou minerální lazurou.

Podlahy
Nášlapné vrstvy podlah jsou popsané v legendách místností příslušného výkresu podlaží.
V obytných místnostech a v kuchyňce v přízemí,  v knihovně, v kanceláři vedoucího, na sekretariátu a v 

hlavní denní místnosti je navržena masivní dřevěná prkenná podlaha  - dub, včetně dřevěné soklové lišty o 
výšce 70 mm.

Schodišťové stupně včetně podest budou obloženy masivním dubovým obkladem.
V hygienických místnostech, laboratořích, šatnách, archivu a dokumentaci je navržena epoxidová stěrka 

vytažená vždy min. 70 mm na okolní stěny tvořící tímto sokl.
Vstupní  hala,  chodby,  pracovny  archeologů,  denní  místnost  s  čajovou  kuchyňkou,  pokoje  ubytování 

brigádníků ve 2.NP a studijní  depozitáře  budou mít  podlahy ze  strojně hlazeného betonu se vsypem v 
přírodním odstínu s protiskluzovou úpravou se součinitelem smykového tření minimálně 0,5 a s povrchovou 
impregnací.  Sokl bude proveden v hale cementovou omyvatelnou stěrkou do výšky 450 mm, na chodbách 
také cementovou omyvatelnou stěrkou do výšky 100 mm. V pracovnách archeologů a pokojích ubytování  
brigádníků (podlaha ze strojně hlazeného betonu) bude sokl proveden dřevěnou dubovou masivní lištou o 
výšce 70 mm. 

V garáži je navržena strojně hlazená betonová mazanina se vsypem, sokl bude proveden cementovou 
omyvatelnou stěrkou do výšky 100 mm.

Podlaha  ve  strojovně  dieselagregátu  bude  opatřena  epoxidovou  stěrkou  s  odolností  proti  ropným 
produktům, vytaženou na okolní stěny na plnou výšku místnosti.

V chodbě před vstupem do archeologické laboratoře s mokrým provozem bude osazena vnitřní čistící 
rohož zapuštěná v kovovém rámu. 

Materiály
Fasády jsou bíle omítnuté. Většina výplní vnitřních otvorů je  dřevěná. Prosklené stěny haly jsou naproti 

tomu  z  hliníkové konstrukce  v  tmavě  šedém  odstínu.  Konstrukce  arkýřů  je  dřevěná,  sendvičová,  s 
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pohledovou stranou obloženou dřevěným obkladem z modřínu s vertikálním členěním. 
Součástí stavby  vlastního objektu výzkumné základny bude vybudování základní komunikační a technické 
infrastruktury, včetně terénních úprav a úprav ploch zeleně (přístřešek na popelnice, obslužná komunikace, 
parkoviště,  hlubinná  studna  jako  zdroj  pitné  a  užitkové  vody,  zasakovací  průleh,  jímka  na  vyvážení, 
podzemní nádrž požární vody, přípojka VN, trafostanice, přípojka NN, realizace náhradního zdroje, přípojka 
sdělovacího vedení a terénní a sadové úpravy).

Dopravní napojení staveniště nově budovaného objektu na stávající obousměrnou komunikaci III.třídy je 
navrženo v místě stávajícího napojení nezpevněné cesty a přístupu ke stávajícímu objektu bývalého ovčína.

Nově budovaný objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu, a to odbočkou ze stávající LDS 
VN ve vlastnictví UVR Mníšek pod Brdy, a.s., středisko LIGNIT Hodonín, důl Mír Mikulčice,  procházející  
poblíž  řešené budovy.  Stávající  vedení  je  vedeno jako vzdušné vedení.  Dále   bude  objekt  připojen  na 
kabelovou síť společnosti Telefónica O2. Přípojka bude navazovat na stávající kabel, který je veden podél 
příjezdové komunikace. 

Pro odkanalizování stavby bude zřízena jímka na vyvážení, ve které budou splaškové vody z objektu 
základny  jímány  a  odváženy  fekálním  vozem  na  ČOV  v  Mikulčicích.  Pro  odvedení  dešťových  vod  ze  
vzniklých zpevněných povrchů budou zřízeny zasakovací průlehy (travnaté) .

C. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNÍ ÚZEMÍ, STAVEBNÍ POZEMEK

Plocha záměru má výměru cca 1250 m2. Stavba je umístěná na pozemcích ve vlastnictví stavebníka – 
Archeologický  ústav  Akademie  věd  ČR,  Brno,  v.v.i.  parc.  č.  2093/3,  2095/1,  2095/2,  2096/10,  2096/11,  
2096/12, 2096/13, 2096/14, 2096/19, 2111/2,  2111/3, 2111/5, 2112/1, 2112/2, 2112/3, 2113/1, 2113/2 a na 
pozemcích  p.č.   2093/2,  2103/100  ve  vlastnictví  Obec  Mikulčice,  p.č.  2095/3  v  soukromém vlastnictví  
Jaroslava Sečkaře a p.č. 2103/128, 2108/36 v soukromém vlastnictví Ludmily Sasínové.

Na  většině  plochy  se  nachází  travní  porost,  na  části  jsou  zastavěné  plochy  a  nádvoří  (v  místě  
asanovaného ovčína) a část jsou lesní pozemky. Kvalita hodnocených porostů je převážně podprůměrná .

Na pozemcích zůstane převážně zachován původní  porost  ,  pouze některé parcely  přimykající  se ke 
komunikaci  budou zastavěny. Místo stavby je mírnou, přirozeně rostlou, písčitou protáhlou vyvýšeninou z 
navátých  písků  -  písečná  duna,  která  je  více  než  1  km  dlouhá.  Stavba  využívá  této  vyvýšeniny  jako 
protipovodňové  ochrany  nadzemního  objektu  v  záplavovém  území,  doplňuje  částečně  tento  zemní  val  
násypem  a  osazuje  1.NP na  výškovou  kótu  0,5  m  nad  stanovenou  hladinu  Q100  (hladina  při  stoleté  
povodni).

Umístění  stavby v této lokalitě  je  ve shodě s územním plánem sídelního útvaru ÚPNSÚ Mikulčice (s  
účinností od 1.8.1998), kde je zakreslena návrhová plocha pro občanskou vybavenost jako územní rezerva  
pro zázemí NKP. Tato poloha na samém okraji  areálu NKP,  avšak v jeho těsném kontaktu,  vychází  ze 
schválené koncepce revitalizace jádrového území NKP a je předpokladem pro vytvoření památníku hodného 
zápisu  na  listinu  UNESCO.  Zároveň  splňuje  dobrou  dosažitelnost  pro  zajištění  kvalitní  výzkumné  a 
badatelské činnosti.

V blízkosti řešeného území se nachází skladebné prvky územního systému ekologické stability.  Avšak 
žádný z těchto prvků žádné úrovně - nadregionální, regionální ani lokální - není plánovaným záměrem jakkoli 
dotčen.

Území stavby se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky slovanské hradiště v Mikulčicích, 
ustanoveného  rozhodnutím  Oddělení  kultury,  mládeže  a  tělovýchovy  OkÚ Hodonín  referát  regionálního 
rozvoje ze dne 8.4.1998 pod č.j.  RR/97/ŠŤ/0003243/869 a upravené rozhodnutími ze dne 12.8.1998  a  
rozhodnutím  ze  dne  15.6.1998.  V  území  se  nachází  nemovité  kulturní  památky,  podléhající  zákonu  č. 
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči  a evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky. 

Dle platné územně plánovací dokumentace se území stavby nachází :
- v 2.stupni vnitřního a vnějšího ochranného pásma vodních zdrojů skupinového vodovodu Podluží

Pelčák a partner, s.r.o.                                                 -8/17-



DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIEROVEHO VYBAVENI STAVBY
VÝZKUMNÁ ZÁKLADNA ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, V.V.I., 
I.02/01 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA LISTOPAD 2012

- v blízkosti 1. stupně jímacího území Podluží
- v území CHOPAV kvarter řeky Moravy
- území NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita Soutok – Podluží 
- území NATURA 2000 - Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko
- v území Přírodní park Mikulčický luh
- v pásmu 50 m od lesa
- v záplavovém území  VT Morava a Kyjovka 
(Opatřením obecné povahy ze dne 14.1.2011 (č.j. JMK 135924/2010) byla Krajským úřadem JmK zájmová 

lokalita  vyjmuta  z  aktivní  zóny  záplavového  území.  Doklad  o  vynětí  dotčeného  území  z  aktivní  zóny 
záplavového území toku Morava a Kyjovka je přiložen v části D) Dokladová část).

- pozemky p.č. 2093/3, 2095/2, 2096/11, 2096/12, 2096/13, 2096/14, 2096/17, 2096/19, 2111/3,  2112/1,  
2112/2,  2112/3,  2113/1  k.ú.  Mikulčice  jsou  nařízením  vlády  č.171/1998  Sb.,  ze  dne  3.června  1998  o 
vymezení  některých národních kulturních  památek a  o  změně a doplnění  některých  právních předpisů, 
prohlášeny za národní kulturní památku a v Ústředním seznamu kulturních památek ČR evidovány pod 
rejstříkovým číslem 11792/7-2312

-  Území stavby je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst. 2 zákona č.  
20/1987Sb. o státní památkové péči v platném znění, kdy při zásazích do terénu může dojít  k porušení  
archeologických nálezů a situací a je povinností stavebníka již  v době přípravy oznámit stavební záměr 
Archeologickému  ústavu  Akademie  věd  ČR  a  umožnit  jemu  nebo  oprávněné  organizaci  provedení 
záchranného  archeologického  výzkumu  o  jehož  podmínkách  bude  v  dostatečném  předstihu  uzavřena 
dohoda mezi  stavebníkem a  oprávněnou organizací  (§21-22 zákona č.20/1987 Sb.).  O archeologickém 
nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba oprávněná za 
provádění prací informovat AÚ AV nebo nejbližší muzeum, příslušný stavební úřad a orgán památkové péče.  
Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§17 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon).

D. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A VÝTVARNÉHO 
ŘEŠENÍ

D.a. Úvod
Stavba  má  tvar  nízkého  kvádru  s  podélnou  osou  ve  směru  východ  –  západ,  se  šikmými,  pultovými 

střechami, který je vzdálen přibližně 31 metrů od oblouku místní komunikace tak, že jeho jižní fasáda je kryta 
a tedy cloněna severní hranou hustého náletového porostu akátů. Do krajiny je stavba vevázána – kromě 
tradiční  bílé  omítané fasády a šikmých střech – zejména svým ustrojením: výřez patia,  čestného dvora 
vstupu,  se  otevírá  k  průseku  v  porostu  podél  silnice  a  skrze  něj  do  lužních  luk  jihovýchodně  se 
rozprostírajících až ke staroslovanskému hradišti. Na sever, do rovinaté krajiny luk a polí směrem k Lužicím 
a dále k Hodonínu, se zástavbou města Mikulčic na nízkém severovýchodním horizontu, vyhlíží základna 6 
prosklenými dřevěnými arkýři hlavních archeologických pracovišť. 

Nízký, podélný, dvoupodlažní kvádr o půdorysném poměru stran cca 1 : 2 (55 : 27,5m) a výšce cca 
6,9  –  8,7m  (9,7  m)  je  polootevřenými  dvory  a  nádvořími  zorganizován  do  3  křídel.  Dvě  z  nich  jsou 
rovnoběžná s podélnou osou ve směru východ – západ a jedno křídlo na ně kolmé. Každé z těchto křídel má 
svoje specifické funkční využití, takže budova je vlastně organizmem jednotlivých objemů propojených nebo 
oddělených otevřenými nebo polootevřenými  společnými  prostory a  tak se podobá ustrojení  města.  Do 
základny se vchází skrze otevřené patio -  čestný dvůr do vstupní zčásti dvoupodlažní haly, která poskytuje  
možnost pořádání společenských i odborných akcí (workshopy, semináře, apod.). Rovnoběžně s osou této 
haly  vpravo,  čili  východně,  je  křídlo  administrativních  provozů  (vedení,  sekretariát,  knihovna,  archiv, 
dokumentace). Vlevo, západně a kolmo na podélnou osu haly i vstupu jsou paralelně situována 2 křídla,  
oddělená vnitřním podélným atriem. Při jižní fasádě je užší dvojtraktové křídlo obytné, a to v obou podlažích 
(v  přízemí  pokoje  zaměstnanců a byt  správce,  v  patře  pokoje  badatelů  –  hostů  a ubytování sezonních 
brigádníků), při severní fasádě je trojtrakt pracoven a dílen archeologů. Všechny dílny jsou orientované na 
sever, čímž získávají optimální denní světlo a nejsou přehřívány sluncem. Pracovny jsou sice orientovány k 
jihu, ale do atria stíněného protějším obytným křídlem. V patře, resp. „podkroví“ nad křídlem pracoven i  
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administrativy je situován studijní depozitář. Garáž, pracovní dvůr a sklad vybavení mobilního výzkumu, tedy 
provozy obsluhované automobily, jsou situovány na západní straně objektu s obslužnými vjezdy. 

Toto uspořádání objektu mu neposkytuje pouze specifické charaktery jednotlivých křídel a tedy různé 
prostorové vnímání a zažívání při pobytu v každém z nich, ale rovněž zajišťuje optimální energetickou bilanci 
stavby. Studijní depozitáře v patře tepelně izolují v létě i v zimě přízemí s pobytem zaměstnanců a zaručují  
mu příjemnější  klima.  Laboratoře  se  velkými  okny  otevírají  k  ideálnímu  severnímu  světlu  bez  sluneční 
zátěže. Na západ, tedy stranu nejvíce zatíženou sluncem, objekt nemá žádné okenní otvory. Okna na jih 
jsou stíněna kromě blízké hrany náletového lesa rovněž okenicemi. Přitom obytné místnosti v patře mají 
sezónní využití a přes zimu se pouze temperují na 5° C. Tento jednoduchý energetický koncept budovy  
doplňují  zelené  vegetační  střechy  zvyšující  klimatickou  stabilitu  interiérů.  Objekt  je  vytápěn  tepelným 
čerpadlem vzduch – voda s minimální náročností na údržbu. 

Přírodní  materiály  v  jednoduché  a  tradiční  kombinaci  spolu  s  lapidárním  geometrickým 
tvarováním  stavby  vytvářejí  její  charakter  zakládající  místo  soustředění  manuální  i  duševní  práci  v  
metafyzickém prostředí lužních krajiny. 

Dokumentace je  zpracována v souladu s Vyhláškou Ministerstva pro místní  rozvoj  č.  398/2009 Sb.  o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

D.b. Interier

D.b.1. Koncepce

koncept
Všechny  prostory  jsou  výběrem  materiálů,  předepsanou  barevností  a  volbou  nábytkových  kolekcí 

unifikovány v jednotném stylu (charakteru). 
Interiér je chápán v čistotě barev a jednoduchém detailu jako jednoznačný a přehledný. Výrazové řešení 

navržených prvků přes jejich moderní tvarosloví zachovává určitou míru konzervativního přístupu. Reaguje 
na funkci objektu, ale také na prostředí lužní krajiny s hlubokou historií a  nese si v sobě podvědomou vazbu  
na  podstatu  našeho  bytí,  která  se  odráží  v  přirozených  téměř  surových  materiálech,  v  možnosti  jejich 
haptického vnímání.

Návrh  je  abstrakcí  funkčního  zázemí,  které  nestojí  o  laciné  či  podbízivé  efekty,  ale  vyjadřuje  jistotu,  
pravdivost a otevřenost odpovídající prostředí archeologického výzkumu .

Cílem výběru jednotlivých prvků interiéru je  čistota designu , přiměřená cenová relace bez rezignace na 
kvalitu provedení. 

Silnou stránkou návrhu je využitelnost a aplikace pro široké spektrum výrobců.

barevné a materiálové řešení
Barevnost  vychází  z  představy  klidného  a  vyrovnaného  charakteru  prostředí  badatelských  prostor 

výzkumné základny. Základním motivem se stává „zemitost“, měkkost a teplota dřeva v kontrastu k „surové“ 
betonové  podlaze  a  teplý  bílý  odstín  epoxidových  stěrek  použitých  v  buňkách  laboratoří  a  prostorech 
hygienických  zázemí.  V  návrhu  nejsou  zahrnuty  výrazné  a  emotivní  barvy,  jediným akcentem se  stává 
červená barva závěsu jako barva slavnostní na pozadí zelené krajiny. Také  informační systém je navržen v  
kovu ve střídmém odstínu. 

Harmonie barevné palety je doplněna grafickým vzorem doplňkového použití,  evokující  náplň a funkci 
objektu.

Použití  dýhy bude koordinováno v rámci jednotlivých dodávek Interieru a dodávky Stavby.  Dýha bude 
identická, se stejnou strukturou a texturou, barevností apod. Orientace vláken (horizontálně/vertikálně) viz.  
Specifikace a Technické podmínky. Výběr dýhy bude proveden a odsouhlasen v rámci AD.

Způsob kladení kobercových čtverců šachovnicový. 
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paleta (detail viz příloha BAREVNÁ A MATERIÁLOVÁ PALETA)

podlahy
masiv 

dub
str.hlazený

beton
epoxid.
stěrka

beton se 
vsypem

vnitřní povrchy stěn

interiérový 
nátěr bílý

keramický
obklad bílý

dubová
dýha

nábytkové 
linoleum

výplně otvorů

dubová
dýha

šedý 
nátěr lamino

sklo
čiré

hliník
šedá barva

modřín

podhledy

SDK akustický
podhled

mobiliář
bílá

lamino
nábytkové
linoleum

dubová
dýha

bílá
práš.barva

bílý 
lesk

kov
černá barva 

chrom černá 
plast

bílá 
plast

dub
masiv

dub
spárovka

šedá
prášk.barva

čaloun 
antracit

čaloun 
červená

hnědá

Pelčák a partner, s.r.o.                                                 -11/17-



DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIEROVEHO VYBAVENI STAVBY
VÝZKUMNÁ ZÁKLADNA ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, V.V.I., 
I.02/01 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA LISTOPAD 2012

samet
červená

šedá šedá

   orientační a informační systém  

bílá šedá černá

tvarosloví
Je kladen důraz na čisté proporce, jasné čtení prostoru, jeho vyváženost a přehlednost. Důležitými atributy 

jsou světlo a symetrie.  Symetrie  se v interieru objevuje zejména v pozici  světel  vůči  oknům, resp.  vůči  
dveřím, rozmístění mobiliáře i umístění orientačního a informačního systému, nástěnek a dalších aditivních 
objektů, kladení podlahovin, obkladů, sanitárních prvků, spínačů, zásuvek apod.

uspořádání / pozice
Rozmístění mobiliáře v místnostech se snaží maximálně vycházet z ideální představy  o orientaci pracovní 

plochy - světlo zleva, minimalizace protisvětla, umístěni vůči dveřím apod. 
Návrh ve velké míře používá vizuálního propojení prostorů skrz prosklené dveře, okna a skleněné stěny, a 

to především propojení do krajiny.  Toto vizuální propojení napomáhá ke vzájemné interakci a přináší do 
prostředí vvýzkumné základny žádoucí badatelskou atmosféru.

D.b.2. Prvky interieru

hala
Místo potkávání, komunikace, navazování vztahů a interakce, jednání, místo nesoucí propojení s lužní 

krajinou.  Harmonii  prostoru  podporujeme  volbou  jednotného  materiálového  a  barevného  řešení.  Návrh 
interiéru nekonkuruje výhledům do krajiny a podporuje dynamiku prostoru ve směru osy. Součástí prostoru je 
expozice archeologických nálezů - dřevěné kůly, výrazně se uplatňuje mohutný dřevěný stůl  jako místo 
setkávání.

komunikační chodby / vnitřní komunikace
Tématem  chodby  je  rytmizace,  hierarchie,  přehlednost,  čitelnost.  Chodba  je  vizuálně  propojena 

prosklenými dveřmi s laboratořemi a  pracovnami archeologů..
Prostor je přehledně a jasně řazen. Osvětlení a pozice dvěří jsou navzájem koordinovány, je kladen důraz 

na přehlednost a hierarchii.

kanceláře / pracovny
Uspořádání místností  vychází  z  ideální  představy o orientaci  pracovní plochy vůči  dennímu osvětlení,  

pozici vůči dveřím apod. Kanceláře jsou vizuálně propojeny s komunikační chodbou.
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knihovna
Prostor  knihovny  -  jako  prostor  soustředění  a  koncentrace.  Řešení  umocňuje  vertikalitu  prostoru 

odehrávajícího se na půdorysu čtverce.  Prostor je umocněn světelnou linií běžící nad policemi po celém 
obvodu knihovny, doplněním se stává měkké odražené světlo o bílou plochu šikmého stropu.

Vybavení policemi na knihy, tabulí  skrytou za posuvnou dřevěnou stěnou,  jednacím stolem, židlemi v 
centru prostoru - vše v dřevěném provedení - dosažení intimity prostoru. Umístění vitríny s vystavenými 
archeologickými nálezy.

  kuchyňky, denní místnosti s čajovou kuchyňkou
Zázemí  zaměstnanců  základny  přístupné  z  chodeb,  přímá  vazba  na  knihovnu,  pracovní  jednání  či 

konference probíhající v hale.  V prostoru je vždy umístěna kuchyňská linka s přídavným sezením, příp. 
jídelním stolem. Linka je opatřena plnými dvířky a masivní dřevěnou pracovní deskou . Vestavěné spotřebiče  
(myčka,  lednička,  mikrovlnná  trouba)  odpovídají  standardům  prostor  s  vyšším  provozním  zatížením. 
Součástí horních skříněk je zabudované LED osvětlení. Místnost je vybavena košem pro tříděný odpad.

   ubytování
Tématem  ubytování  je  jednoduchost,  funkčnost  a  především  trvanlivost.  Pro  přechodné  ubytování 

brigádníků  byl  zvolen  nižší  standard  (utilitárnost)  oproti  přechodnému  ubytování  zaměstnanců  či  hostů 
badatelů  projevující  se  např.  v  materiálu  nášlapné  vrstvy  podlahy,  nábytkovém  vybavení.  Byt  správce 
odpovídá standardu rodinného bydlení.

   hygienická zařízení
Koncepce řešení hygienických zařízení, umýváren, koupelen v rámci ubytování, šaten a toalet odpovídá 

buňkám navozující  materiálovým a  barevným řešením  pocit  klidu  a  čistoty  (epoxidové  stěrky  v  teplém 
odstínu bílé, keramický obklad na stěnách v bílé barvě.

D.c. Orientační a informační systém

D.c.1. Koncepce
Orientační a Informační Systém (dále jen IS) je vnímám jako doplněk k přirozené prostorové orientaci v  

objektu.  Systém  je  navržen  se  záměrem  vytvoření  dalšího  z osobitých  doplňků  interiéru.  Proporčně 
vyvážený, subtilní výraz. Základním motivem je hliníková čtvercová tabulka odsazená od pokladu. Prvky IS 
jsou  umístěny  na  logická  místa,  kde  se  předpokládá  pozornost  uživatele.  IS  nemá  zahltit  uživatele 
množstvím informací,  poskytuje mu věcnou informační podporu v orientaci.  IS je navržen s ohledem na 
flexibilitu a možnost  doplňování a změny informací.  Součástí IS jsou bezpečnostní tabulky,  které budou 
graficky a rozměrově koordinovány s výslednou podobou IS.

barevnost
IS doplňuje barevnou střídmost interiéru a celkového dojmu prostoru. Základem je hliníková eloxovaná 

tabulka s černým/šedým popisem nebo piktogramem. Základní barva textu je černá, anglické popisky světle  
šedé. 

barevná paleta
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označení místnosti

šedá černá
tmavě
šedá

bezpečnostní tabulky
bílá zelená červená

stylizace
Použitý  font,  velikost,  řazení,  lomení  řádků,  vychází  ze  zavedených  grafických  pravidel.  Informace  je 

uváděna v česko/anglické podobě. Český text je ve stylu „normal“, anglický „italic“. Anglický popis má vždy  
menší velikost. Použité piktogramy jsou stylizované, subtilní. Symboly bezpečnostních tabulek odpovídají  
platným vyhláškám a normám.

uspořádání / pozice
Návrh zohledňuje požadavek na podání jasné a stručné informace, na čitelnost, velikost písma, tloušťku, 

barevnost,  vzdálenost  uživatele od zdroje informace apod. Při  návrhu byly zohledněny základní principy 
vnímání, zorné a čtecí pole, horizont uživatele apod.

materiálové řešení
Tabulka je  provedena z  eloxovaného hliníku,  bezpečnostní  tabulka z  PVC. Materiál  polepové fólie je 

navržena s ohledem na prostředí a jeho provoz. Návrh předpokládá použití matných litých fólií a solventního 
lepidla, které zajistí lepší odolnost proti vlhkosti v případě umývaní.

F.c.2   Prvky Orientačního a Informačního systému

a) označení místnosti (IA / IB / IC)
V záhlaví tabulky je uveden účel místnosti v české/anglické verzi a číslo místnosti. Typ IA je doplněn v  

zápatí o seznam jmen, typ IB je doplněn o piktogram. Variabilitu systému umožňuje výměna polepů. Materiál 
tabulky je eloxovaný hliník, fólie bude litá matná, lepená solventním lepidlem. Barva gravírovaného textu 
bude matná.

Uchycení  k  podkladu  bude  řešeno  pomocí  oboustranné  lepící  pásky  a  lišty  kotvené  k  podkladu  na 
hmoždinku.

b) bezpečnostní tabulka (IP)
Tabulka obsahuje výstražnou a bezpečnostní značku dle platných vyhlášek a norem. Symboly označují: 

směr úniku, označení únikových cest, hasící přístroj, hydrant, uzávěry vody a elektro apod. Přesný počet a 
umístění bude upřesněno v rámci AD. Materiál tabulky je PVC, fólie bude litá matná, lepená solventním 
lepidlem. 

Uchycení  k  podkladu  bude  řešeno  pomocí  oboustranné  lepící  pásky  a  lišty  kotvené  k  podkladu  na 
hmoždinku.
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D.d. Osvětlení

D.d.1. Koncepce

Návrh osvětlení je řešen na základě funkčních požadavků daného prostoru, umístění svítidel bylo 
navrženo v souladu s rytmem a kompozičními vztahy prostoru, zvolené typy svítidel odpovídají hierarchii,  
charakteru a účelu místností.

Umělé  osvětlení  je  navrženo  zářivkovými  svítidly  s  elektronickými  předřadníky.  Světelné  zdroje 
zářivkových  svítidel  -  barva  světla  bílá  (3 500K)  obecně,  830  (827)  -  barva  světla  teple  bílá  (3 000K) 
v obytných prostorách.

Spínání  osvětlení  bude  prováděno  místně  vypínači.  Část  světelných  vývodů  bude  ovládána 
pohybovými čidly. Ovládání části osvětlení ve vstupní hale je navrženo soumrakovým spínačem v kombinaci 
se spínacími hodinami (spínání se soumrakem, vypínání s rozedněním a blokování v nočních hodinách) a 
tlačítkovým ovladačem. Záměrem je vytvořit permanentní jemnou světelnou hladinu v krajině, linoucí se z  
objektu jako poutač a orientační bod.

Venkovní  osvětlení  a  osvětlení  vstupů  bude  spínáno  soumrakovým  spínačem  v kombinaci  se 
spínacími hodinami (spínání se soumrakem, vypínání s rozedněním a blokování v nočních hodinách).

D.d.2. Návrh
Úroveň osvětlenosti v jednotlivých místnostech je stanoven dle normy ČSN. Návrh osvětlení byl proveden 

tokovou  metodou  pomocí  programu  pro  výpočet  osvětlení  dle  ČSN EN 12464-1.  Výpočet  osvětlení  je 
součástí  specializované  profese  F.1.4.5  Silnoproudá  zařízení  a  rozvody,  bleskosvod,  která  je  součástí 
Dokumentace stavby pro stavební povolení  "Výzkumná základna Archeologického ústavu Akademie věd 
České republiky, Brno, v.v.i., Mikulčice, lokalita Trapíkov"(červenec 2011), zpracované kanceláří Pelčák a 
partner, s.r.o., Nám. 28. října 17, 602 00 Brno (autorizace prof. Ing. arch. Petr Pelčák ČKA 00172).

D.d.2.1 kanceláře / seminární místnosti  
Návrh předpokládá zavěšená liniová zářivková svítidla. Zářivková svítidla v místnostech s PC pracovišti  

budou  osazena  mřížkami  pro  PC  pracoviště,  v  laboratořích  budou  osazeny  s  vyšším  krytím.  Všechna 
zářivková svítidla budou osazena elektronickými předřadníky. 

D.d.2.2 chodby  
V prostorách chodeb jsou osazena liniová svítidla zabudovaná do podhledu. V chodbách   svítidla rytmizují 

podélný prostor,  jejich umístění navazuje osově na pozici dveřních otvorů. V hale jsou nástěnná svítidla 
( hierarchicky nejvýznamnější) umístěna ve vyšší pozici - reagují tak na vysoký prostor haly.

D.d.2.3 toalety  
Toalety jsou osvětleny světly typu Downlight. Jejich pozice a uspořádání vychází z daného prostoru a je 

logicky vázáno na vybavení a prostorový kontext. Je kladen důraz na symetrii či středovost místnosti.

D.d.2.4    ubytování  
V  pokojích  přechodného  ubytování  je  navrženo  několik  druhů  osvětlení  -  hlavní  osvětlení  místnosti,  

nástěnné svítidlo u postele a stolní lampy v rámci pracovního místa u stolu.

D.d.2.5 vnitřní atrium, venkovní osvětlení  
Osvětlení  atria  je  řešeno  funkčně  základním  osvětlením  nástropním  -  důraz  se  klade  na  rytmus  a  

rozmístění ve vazbě na osy mezi dřevěnými sloupy, dále je doplněno  orientačními vestavnými svítidly do 
stěny, umístěnými na osách pilířů stěn mezi okenními otvory - záměrem je vytvořit vhodnou atmosféru v 
rámci bylinné zahrady a zajistit stálou jemnou světelnou hladinu z důvodu bezpečnosti.
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D.e. Univerzální strukturovaná kabeláž, AV technika

D.e.1. Koncepce

koncept
Prezentační technika je v současné době nedílnou součástí procesu výzkumu a badatelství. Usnadňuje a 

zjednodušuje přenos informací a vzájemnou interakci s posluchači. Důležitým krokem k úspěchu prezentace 
je navázání kontaktu s posluchači a aktivní používání prostředků řeči a pohybu těla, ale zejména jistota v 
technickém zvládnutí zařízení a všech jeho funkcí. 

D.e.1.1 univerzální strukturovaná kabeláž - počítačová síť  
Univerzální kabeláž (tzv. strukturovaná kabeláž) bude sloužit pro telefonní a datovou komunikaci. V objektu 
bude rozsáhle využívána různá výpočetní technika (je požadavek na on-line konference s kolegy po celém 
světě, požadavek na  kvalitní skener určený pro digitalizaci RTG snímků apod.)  Požadavky na napojení 
přístrojů v laboratořích je dán speciální částí projektové dokumentace. Objekt bude vybaven počítačovou sítí 
využívající  strukturovanou kabeláž.  Objekt  bude také  pokryt  WIFI  signálem pro  možnost  příležitostného 
bezdrátového připojení.  

Účastnické  zásuvky  budou  v laboratořích  namontovány  v tzv.  parapetních  kanálech.  Parapetní 
kanály  budou  vedeny  na  příčkách  nad  laboratorními  stoly,  v místech  vytypovaných  ve  spolupráci 
s projektantem laboratorní  technologie.  Přívody do parapetních  kanálů  budou vedeny z podpodlahových 
protahovacích krabic.

Některé zásuvky budou rovněž osazeny do podlahových krabic (zejména tam, kde projekt interiéru 
předpokládá stůl uprostřed dispozice místnosti) - nutno dodržet pozici v souladu s osovostí prostoru či ve  
vazbě na nábytkové vybavení.

D.e.1.2 audovizuální technika     
Halu navrhujeme vybavit AV prezentační technikou (projektor, plátno, ozvučení 5+1). Zařízení bude 

instalováno příležitostně. Je proto navrženo skrytě montované promítací plátno, odnímatelná konzola pro 
projektor i pro reproduktory,  a skrytá montáž všech připravených kabelů a zásuvek - viz F.1.4.6 Slaboproudé  
rozvody (Dokumentace pro provedení stavby).

uspořádání / pozice
Prostorové  uspořádání  AV  techniky  se  odvíjí  od  jejich  obsluhy  a  účelu  -  požadavek  na  přístup  a 

dosažitelnost ovládacích prvků. Řešení AV techniky bude koordinováno s požadavky osvětlení,  oslunění, 
popř. dalších instalovaných prvků (EPS, EZS atd.). Bude brán zřetel na projekt Interieru a jeho koncepci. 

D.e.2. Prvky AV techniky
Dataprojektor je svěšen pod stropem na výškově nastavitelném držáku.
Promítací plocha s elektrickým ovládáním bude pevně instalována na strop, symetricky naproti objektivu 

dataprojektoru (na středu haly), tak aby promítaný obraz nevyžadoval korekci.
Ozvučení je navrženo pro případ, že je prezentace / přednáška doplněna o zvukou reprodukci.

D.f. Ostatní profese

Viditelné části a prvky souvisejících profesí, jejich barevnost a pozice, popřípadě materiálové řešení, bude 
řešeno v rámci AD. Řešení bude výcházet z koncepce Interieru. 

Profese zahrnují zejména tyto prvky:
_  silnoproud / slaboproud - zásuvky, spínače, krytky, ovládací prvky, pohybové čidla, prvky signalizace 
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EZS, čtečky karet, reproduktory, hodiny apod.
_ vytápění - otopná tělesa
_ vzduchotechnika - vyústění přívodu/odvodu, krycí mřížky, potrubí

V Brně 15.11.2012 Ing.arch. Marcela Uřídilová
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