
ČOV Lesní Hluboké - provozní soubory rekapitulace

Souhrnná tabulka strojně - technologických provozních souborů ČOV Lesní Hluboké - PS 01
Položka Cena dodávky Cena montáže Cena bez Cena s

bez DPH v Kč bez DPH v Kč DPH v Kč DPH v Kč

Mechanické předčištění  - celkem 0 0 0 0
Biologické čištění - celkem 0 0 0 0
Dmychárna-celkem 0 0 0 0
Kalové hospodářství - celkem 0 0 0 0
Chemické srážení fosforu - celkem 0 0 0 0
Měrný objekt - celkem 0 0 0 0

Zhotovení technologických prostupů - celkem 0 0 0 0

Ostatní - celkem 0 0 0 0

PS 1.03.1 CELKEM : 0 0 0 0

Souhrnná tabulka elektro - technologických provozních souborů ČOV Lesní Hluboké - PS 02
Položka Cena dodávky Cena montáže Cena bez Cena s

bez DPH v Kč bez DPH v Kč DPH v Kč DPH v Kč

Zařízení tech.el. a MaR - celkem 0 0 0 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el. - 

celkem 0 0 0 0

Rozvaděč technologické elektroinstalace - celkem 0 0 0 0
Kabely technologické el. - celkem 0 0 0 0
Elektroinstalační materiál pro techn. el - celkem 0 0 0 0

Služby - celkem 0 0 0 0

PS 1.03.2 CELKEM : 0 0 0 0

bez DPH s DPH

CELKEM PS 01 +PS 02 0 Kč 0 Kč
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ČOV Lesní Hluboké - technologická část

ČOV Lesní Hluboké - strojně technologická část 

Mechanické předčištění
Položka Označení       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

1. AČ

Šroubové jemné česle s integrovaným lisem shrabků: Šroubové česle s 

odvodněním shrabků, typ: pro uložení do kanálu; maximální průtok: 38m3/h; 

upevnění síta v kanálu: speciální boční vymezovací plasty; hloubka 

kanálu:710mm, resp. 1410mm; šířka kanálu:350mm, resp.500mm; maximální 

výška hladiny před česlemi: 380mm; sklon: 35°C; celková délka včetně pohonu 

3850mm; typ šneku: bez hřídele, zesílený; vnější průměr síta: 200mm; průměr 

šneku:190mm; velikost otvorů: 6mm; typ otvorů: děrovaný plech; čistící systém 

síta: kartáčky upevněné ke šneku; průměr šneku v dopravní zóně: 195mm; vnější 

průměr trubky: 219mm, tloušťka stěny vnější trubky:3mm; převodovka: Nord 

Getreibe gmbh Germany; instalovaný příkon:0,55kW, 400V, IP55; otáčky šneku: 

10rpm; oplachový systém v odvodňovací zóně: s manuálním ventilem.                                                                                                

Materiálové provedení: rám-nerezová ocel AISI 304; šnek pro čištění síta - 

nerezová ocel AISI 304; bezhřídelový šnek v dopravní zóně - mikrolegovaná ocel 

st52.                                                                                                                                          

Povrchová úprava: tryskání a moření.                                                                                                                                      

Příslušenství: vrtaná trubka z odvodňovací zóny; kontrolní kryt odvodňovacího 

šneku s bezpečnostním spínačem, nasatvitelná podpěra pro ukotvení k podlaze, 

oplachový systém v kompaktní zóně. Připojení a ovládání výše uvedeného 

spotřebiče bude provedeno ze samostatného rozvaděče. Rozvaděč je vybaven 

svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími a signalizačními prvky, 

svorkami pro dálkové připojení. Krytí rozvaděče IP55. Umístění na nerezovém 

stojanu v blízkosti česlí. Sonda, solenoidové ventily (3x24V AC) jsou součástí 

rozvaděče. Česle budou vybaveny zateplením, venkovní provedení.                                    

KS 1 0 0 0

2. Z01

Odnimatelná mříž (ruční česle na obtoku), odnimatelná mříž na otvor DN300, 

včetně rámu, rozměry 350mmx350mm, průlina 50mm, včetně kotvícího 

materiálu                                                                                                                                        

Materiálové provedení: ocel tř.17

KS 1 0 0 0

3. Z02

Stavítko ruční - stavítko ruční plastové.                                                                                                                 

Materiálové provedení: polypropylen + nerezová oceli 1.4301, těsnění ze 

silikonové      pryže, vedení desky z plastu.                                                                                                                                 

Tlak vody z jedné strany, hrazení průtoku v betonovém žlabu obdélníkového 

profilu B×H, těsnění třístranné. 

KS 1 0 0 0

4. NS a,b Plastová popelnice 120 l (P), pojízdná, vyložená igelitovým pytlem včetně 

uchycení pytle k výsypce česlí    
KS 2 0 0 0

5. Z03 Pryžová hadice - ostřik mechanického předčištění a reaktoru, DN1" M 25 0 0 0

6. Z04 Manipulační stavební kolečko s otvory na odvodnění,                                                          

Materiálové provedení - ocel tř. 11, pozinkováno
KS 1 0 0 0

7. Potrubí a armatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Svary nerezového potrubí budou ošetřeny mořením a následnou pasivací. 

KPL 1 0 0 0

8. Drobný montážní a spojovací materiál KPL 1 0 0 0

Mechanické předčištění  - celkem  0 0 0

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)
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ČOV Lesní Hluboké - technologická část

Biologické čištění
Položka       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

9. NI

Jemnobublinný aerační systém nitrifikace, pevně kotvený                                                                                         

Parametry  jedné nádrže:délka nádrže 4 600mm, šířka nádrže 4 300mm, hloubka 

nádrže 4 500mm, hloubka vody v nádrži 4 000mm, počet elementů v  nádrži 

24ks. Oxygenační kapacita nádrže: Ocd = 92,91 kgO2/d, Och =   3,87kgO2/h, 

Množství vzduchu: 58,0 m3/hod, Doba provzdušňování 24h. Rozsah dodávky 

provzdušňovacího systému nitrifikace: Provzdušňování je zajištěno 

jemnobublinným provzdušňovacím systémem s trubkovými aeračními elementy 

délky 750mm, které jsou osazeny na výškově stavitelném rozvodovém 

nerezovém jeklu, kotveným do dna nádrží. Vzduch je přiveden přes uzávěry 

z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm.Odvodnění 

manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je 

odveden při otevření kulového kohoutu.                                                                                                                   

Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 

1.4301); nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; hadicová membrána – 

silikonový kaučuk. 

KS 1 0 0 0

10. DOS

Dosazovací nádrž vestavěná - průměr vrchní části 4,00m; celková výška nádrže 

3,40m; výška konické části 2,70m; výška válcové části 0,70m; kruhová nerez 

nádrž, vtokový válec s tangenciálním nátokem, sběrné žlábky s pilovou hranou a 

nornou stěnou, odtokovým potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, 

recirkulace a odtah kalu, vypouštěcí a napouštěcí klapky.                                                                                                                                        

Materiálové provedení: ocel tř.17, tloušťka plechu 1,5 -2mm)

KS 1 0 0 0

11. DEN

Středobublinný aerační systém, pevně kotvený – Parametry  nádrže: délka 

nádrže 1400mm, šířka nádrže 4300mm, hloubka nádrže 4500mm, hloubka vody 

v nádrži 4000mm. Množství vzduchu do  nádrže: 27m3/hod,                                                                                                                                            

Materiálové provedení: Přívodní potrubí ocel.tř.17, membrána EPDM, úchyty, 

montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17                                                                                                                                       

Rozsah dodávky provzdušňovacího systému denitrifikace: 1 kpl celoplošného 

aeračního systému, vzduch je přiveden přes uzávěry z přívodního potrubí. V  

nádrži budou umístěny 2 nerezové distributory vzduchu 40x40x2mm o délce cca 

4m. Na každém distributoru bude osazeno 5 ks aeračních elementů. K 

distributoru vzduchu bude svedeno přívodní potrubí nerez DN25. Každý 

distributor má své odvodnění. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. 

odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z 

roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.

KS 1 0 0 0

12. Z05

Ocelová obslužná lávka nad dosazovací nádrží a měrným objektem  - Svařené 

ze žárově pozinkované oceli, š=0,8m, včetně ochranného zábradlí ze žárově    

pozinkované oceli s okopovým plechem v=1,1m, včetně zábradlí nad 

denitrifikační a kalovou částí   - délka zábradlí 16,4m                                                                                                                                                                        

Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, pororošty - pozink

m2 4,8 0 0 0

13.
Potrubí a armatury :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Svary z nerezové oceli bude ošetřeno mořením a následnou pasivací.                                                                                                           
KPL 1 0 0 0

14. Drobný, montážní a spojovací materiál KPL 1 0 0 0

Biologické čištění - celkem  0 0 0

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)
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ČOV Lesní Hluboké - technologická část

Dmychárna
Položka       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

15.
                                 

DM1,2 (M1,2)

Soustrojí dmychadla ( DM1,2) s úpravou motoru pro FM - Rozsah parametrů 

pro regulační rozsah FM 29-50Hz, Regulace Q 45-100%, Výkonnost na sání Q1  

0,76 – 1,68  m3/min; 45,6 – 100,8 m3/hod, Výkonnost normovaná QN 0,66 – 

1,46 m3/min; 39,6 – 87,6m3/hod, Výkonnost na výtlaku Qout 0,61– 1,30m3/min; 

36,6– 78,0 m3/hod, Tlaková diference p = 55 kPa, Otáčky dmychadla  n2 =2112-

3641 ot./min., příkon dmychadla  p2 = 1,26-2,50 kW, Teplota na výstupu 

t2 =101,5-83,2°C, Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 63-71dB 

s protihlukovým krytem, Hmotnost včetně elektromotoru 146 kg 

s protihlukovým krytem, Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček 

frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru P1 =3,0 kW, Otáčky elektromotoru 

n1=1694-2920 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, 

tlumič výtlaku, sdružený      rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné 

připojení výtlaku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, 

uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, 

protihlukový kryt, rám pro uložení dmychadel nad sebou   (1+1)

KS 2 0 0 0

16. DM3(M3)

Soustrojí dmychadla ( DM3)  -  Výkonnost na sání Q1  0,68 m3/min; 

40,8m3/hod, Výkonnost normovaná QN 0,59m3/min; 35,4m3/hod, Výkonnost na 

výtlaku Qout 0,53 m3/min; 31,8m3/hod, Tlaková diference p = 55 kPa, Otáčky 

dmychadla  n2 =2333 ot./min., příkon dmychadla  p2 = 0,93 kW, Teplota na 

výstupu t2 =86,7,°C, Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 68dB 

s protihlukovým krytem, hmotnost včetně elektromotoru 146 kg s protihlukovým 

krytem,  Výkon elektromotoru P1 =1,5 kW, Otáčky elektromotoru n1=2910 

ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, 

sdružený      rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, 

elektromotor  a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné 

uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt.  

KS 1 0 0 0

17.
Potrubí a armatury                                                                                                                                  

Potrubí z nerezi bude ošetřeno mořením a následnou pasivací.                                   
KPL 1 0 0 0

18. Drobný montážní a spojovací materiál KPL 1 0 0 0

Dmychárna-celkem  0 0 0

Kalové hospodářství
Položka       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

19. KJ

Středobublinný aerační systém, pevně kotvený – Parametry  nádrže: délka 

nádrže 1400mm, šířka nádrže 4300mm, hloubka nádrže 4500mm, hloubka vody 

v nádrži 4000mm. Množství vzduchu do  nádrže: 37m3/hod,                                                                                                                                            

Materiálové provedení: Přívodní potrubí ocel.tř.17, Membrána EPDM, úchyty, 

montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17 Rozsah dodávky 

provzdušňovacího systému kalové jímky: 1 kpl celoplošného aeračního systému -

vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna 

nádrže ±20mm. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní 

systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.

KS 1 0 0 0

20. Č1 (M4)

Odtah odsazené vody  -1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody. 

Motor:1x230V, 50Hz, 0,55kW, In=5,0A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10m, volný  

průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady 

s nožičkami a kolenem na hadici 2´´, nerezové lano Ø 2mm, ocelový řetěz 4x16 – 

7m - nerez, háček na zavěšení čerpadla, tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o 

celkové délce 10 m,   Množství kalové vody k čerpání 1,58m3/den. Potřeba 

čerpání kalové vody 0,018 l/s, 

KPL 1 0 0 0

21. 2.2
Potrubí pro odtah kalu fekálem – Pro možnost odvozu přebytečného kalu 

fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit  odběrné potrubí DN 100, vyústěné 

na vnější stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savicí fekál. vozu.                                                                                                

Materiálové provedení: ocel tř.17, fekální koncovka – ocel tř. 11 s nátěrem

KPL 1 0 0 0

22. 2.2

Vana pro zachycení úkapů  - Vana pro zachycení úkapů z fekálních vozů včetně 

propojovacího potrubí DN 100.                                                                                                                                    

Materiálové provedení: Polypropylen, nerezová ocel tř. 17

KS 1 0 0 0

23.
Potrubí a armatury :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Svary z nerezové oceli bude ošetřeno mořením a následnou pasivací.     
KPL 1 0 0 0

24. Drobný montážní a spojovací materiál KPL 1 0 0 0

Kalové hospodářství - celkem  0 0 0

Chemické srážení fosforu
Položka       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

25. DČ(M5)

Dávkovací čerpadlo - Dávkovací čerpadlo bude osazeno zhlaví nádrže typ o 

výkonu Qmax.= 0,42/hod. a max. výtlaku 10bar. Řízení zdvihové frekvence ručně 

na čerpadle nebo dálkově pomocí 4-20mA signálu. Příslušenství: 1x filtr DN 15, 

1x přetlakově bezpečnostní ventil DN 15, 2x kulový kohout DN 15, 1x komplet 

potrubního propojení DN 15, 1x vstřikovací ventil DN 15 

KS 1 0 0 0

26. DČ

Nádrž v nádrži  - kompaktní dvouplášťová nádrž, Objem:  700 litrů 

Materiál:  HDPE vnitřní nádoba/vnější plášť

Rozměr:  d x š x v 1190 x 660 x 1450 mm

Hmotnost:  43 kg  

Čtyři otvory:  1/ plnící, 2/ odvzdušňovací, 3/ odběrový, 4/ technologický

KS 1 0 0 0

27. Drobný a montážní a spojovací materiál KPL 1 0 0 0

Chemické srážení fosforu - celkem  0 0 0 0

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)
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ČOV Lesní Hluboké - technologická část

Měrný objekt
Položka       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

28. MO
Parschalův žlab P1 , včetně plastové vany pro umístění PŽ, kotvené do stěny 

nádrže.                                                                                                                            

Materiálové provedení - polypropylen

KS 1 0 0 0

29.
Kalibrace  - úřední ověření P1 oprávněnou osobou po osezení žlabu

KS 1  -  - 0 0

30. Drobný a montážní a spojovací materiál KPL 1 0 0 0

Měrný objekt - celkem  0 0 0 0

Zhotovení technologických prostupů
Položka       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

31. Odvrtání prostupů DN 50 - DN 250 KPL 1  - 0  - 0
32. Zatěsnění prostupů DN 50 - DN250 KPL 1 0 0 0

33.
Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 80 ks

KPL 1 0 0 0

34. Pojízdné lešení pro zhotovení prostupů a montáž technologie KPL 1 0 0 0

Zhotovení technologických prostupů - celkem  0 0 0 0

Ostatní, více viz. všeobecné podmínky, ostatní náklady
Položka       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

35. Provozní řád pro zkušební provoz KS 1  - 0  - 0
36. Komplexní zkoušky KS 1  - 0  - 0
37. Zaškolení obsluhy KS 1  - 0  - 0
38. Účast a vyhodnocení zkušebního provozu KS 1  - 0  - 0
39. Revize a veškeré další doklady nutné k předání díla KS 1  - 0  - 0
40. Zařízení staveniště KS 1 0 0 0

41. Likvidace předmětného odpadu KS 1 0 0 0

Ostatní - celkem  0 0 0 0

ČOV Lesní Hluboké - elektro technologická část 

Zařízení technologie. el. a Mar

Položka       Popis Měr. Množ.

jedn. dodávka montáž dodávka montáž celkem

1. Instalace rozváděčů, připojení hlavního přívodu ks 1 0 0 0

2.
elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW  odtahu plovoucích nečistot - 

pouze el.připojení
ks 1  -  - 0 0

3.
elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW  aerace hladiny DN - pouze 

el.připojení
ks 1  -  - 0 0

4.
elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW  odkalení - pouze el. připojení

ks 1  -  - 0 0

5.
vybavení pro ruční ovládání ventilu, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3

ks 3 0 0 0

6. M1 dmychadlo 1, el. připojení ks 1  -  - 0 0

7.
vybavení pro ruční ovládání dmychadla 1, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-

AD3
ks 1 0 0 0

8. M2 dmychadlo 2, el. připojení ks 1  -  - 0 0

9.
vybavení pro ruční ovládání dmychadla 2, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-

AD3
ks 1 0 0 0

10. M3 dmychadlo 3, el. připojení ks 1  -  - 0 0

11.
vybavení pro ruční ovládání dmychadla 3, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-

AD3
ks 1 0 0 0

12. M4 čerpadlo kal.vody s plovákem, el. připojení ks 1  -  - 0 0

13.
vybavení pro ruční ovládání čerpadla s plovákem, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - 

L1111, ZB5-AD3
ks 1 0 0 0

14. M5 dávkovací čerpadlo, el. připojení ks 1  -  - 0 0

15.
vybavení pro ruční ovládání dávkovacího čerpadla, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - 

L1111, ZB5-AD3
ks 1 0 0 0

16. RM1

rozvaděč strojně stíraných česlí, el. připojení, včetně kabeláže od motoru do 

rozvaděče česlí, el. připojení 3x elektromagnetického ventilu (ventily jsou 

dodávkou strojní části)
ks 1 0 0 0

17.

měření obsahu rozpuštěného kyslíku: tyčový snímač, sonda na principu měření 

intenzity záření na luminiscenční vrstvě měřící hlavice snímače vyvolané krátkým 

světelným impulsem, vč. 10 m kabelu s digitální komunikací na standardní měřící 

převodník. 

materiál snímače - nerezová ocel, tecaform

zabudované teplotní čidlo 

měřící rozsah: 0,00-20,00mg/l

pracovní teplotní rozsah -10-+60°C

teplotní kompenzace interní NTC

interface RS485, protokol Modbus RTU

napájecí napětí 12 až 24 V DC

včetně držáku sondy

Krytí IP68

ks 1 0 0 0

18. plovákový snímač ENM, s kabelem 6m ks 1 0 0 0

19.

ultrazvukový průtokoměr  - regulátor ultrazvukového snímače, jednokanálová 

verze, 3 parametrovatelná výstupní relé, analogový signál 0/4 - 20mA s 

protokolem HART, integrovaný totalizér s pamětí 1,5MB flash, diplej pro místní 

zobrazení, signalizace limitních hodnot průtoku, rozsah pracovních teplot -20 - 

50°C, konstrukce se stříškou z nerez. oceli

ks 1 0 0 0

20. tlačítko C-STOP ve skříňce ks 2 0 0 0

21.
obvody zásuvkové skříně 1x230/16A - čerpadlo odsazené vody + dávkovací 

čerpadlo
ks 2 0 0 0

22. montážní materiál kpl 1 0 0 0

Zařízení tech.el. a MaR - celkem  0 0 0 0

Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el.

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)

Jednotková cena (Kč) Cena bez DPH (Kč)
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23.

univerzální multikanálová měřící pro řízení (PLC) a záznamová jednotka pro sběr 

dat a řízení navázané technologie - GSM/GPRS (Wi-Fi) Data Logger; vstupy 

proudové, napěťové, pulsní, SDI-12 a 2 sběrnice RS485 pro připojení snímačů 

hladiny, průtoku,  teploty, rozp. kyslíku.

ks 1 0 0 0

24. operátorský panel 10" ks 1 0 0 0
25. záložní zdroj 24V s akumulátorem (akumulátory 12V, střídač) ks 1 0 0 0

Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el. - celkem  0 0 0 0

Rozváděč technologické elektroinstalace

26.

skříň oceloplechová s polyesterovou povrchovou úpravou, odstín RAL7032, 

kabelové vývody horem, ukončení kabelů na svorkovnici, sokl 100mm, schránka 

na dokumentaci, montážní panel, IP54, výdechová mřížka pro odvětrávání 

prostoru skříně- umístění v horní části na boku nebo dveřích skříně., osvětlení 

vnitřního prostoru, součástí rozvaděče přívodní ventilátor s vyvedeným 

přisáváním na fasádu budovy

ks 1 0 0 0

27. hlavni vypínač ks 1  - 0  - 0
28. hlavní jistič ks 1  - 0  - 0
29. soustava svodičů přepětí III.stupeň+ VF filtr ks 1  - 0  - 0
30. rázová tlumivka ks 1  - 0  - 0
31. relé kontroly a výpadku fází ks 1  - 0  - 0

32.

měnič kmitočtu 3,0kW s příslušenstvím, ovládacím panelem pro oddělenou 

montáž do dveří rozváděče, stupeň krytí min.IP20, po výpadku napájení 

bezobslužný restart a najetí do provozu, provedení odrušení kategorie  C1/C2, 

přetížení 10%/1min., ochrana elektroniky - lakováním desek

ks 2  - 0  - 0

33. zdroj 230/24Vss ks 1  - 0  - 0

34.
přístrojová náplň. jističe, relé, stykače, ovládací hlavice, optické signaliační prvky, 

viz. výkres rozváděče
kpl 1  - 0  - 0

35. funkční relé-tepelná ochrana, vlhkostní čidlo ks 4  - 0  - 0

36.
ostatní montážní materiál-ranžírovací vodiče, nosné lišty, kabelové žlaby, svorky, 

ukončovací a značící materiál
kpl 1  - 0  - 0

37. Výroba rozváděče ks 1  -  - 0 0

Rozvaděč technologické elektroinstalace - celkem  0 0 0 0

Kabely technologické el.

38. propojovací kabel CYKY J3x1,5 m 265 0 0 0
39. propojovací kabel CYKY J3x2,5 m 26 0 0 0
40. propojovací kabel CYKY J5x1,5 m 172 0 0 0
41. propojovací kabel CYKY J5x2,5 m 29 0 0 0
42. propojovací kabel CYKY J7x1,5 m 56 0 0 0
43. propojovací kabel stíněný JYTY 4Dx1 m 96 0 0 0
44. propojovací kabel stíněný 4Bx1,5 m 96 0 0 0
45. propojovací kabel stíněný 4Bx2,5 m 42 0 0 0
46. vodič pro pospojení CYA 4 m 50 0 0 0
47. vodič pro pospojení CYA 6 m 20 0 0 0
48. vodič pro pospojení CYA 10 m 17 0 0 0
49. vodič pro pospojení CYA 25 m 3,5 0 0 0

50. ukončovací materiál kpl 1 0 0 0

Kabely technologické el. - celkem  0 0 0 0

Elektroinstalační materiál pro techn.el.

51.
kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x100, vč.příslušenství

m 3 0 0 0

52.
kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x50, vč.příslušenství

m 17 0 0 0

53.
kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 100x50, vč.příslušenství

m 15 0 0 0

54. vkládací lišta PVC-40x40, vč.příslušenství m 21 0 0 0
55. vkládací lišta PVC - 20x20, vč.příslušenství m 11 0 0 0
56. PE pevná 20mm elektroinstalační trubka+ příslušenství m 73 0 0 0
57. PE ohebná 20mm elektroinstalační trubka + příslušenství m 74 0 0 0
58. montážní materiál m 1 0 0 0
59. ocelové nosné konstrukce kg 16 0 0 0

60. dialektrický koberec m2 2 0 0 0

Elektroinstalační materiál pro techn. el - celkem  0 0 0 0

Služby

61. Zpracování výrobní dokumentace ks 1 0 0 0
62. Koordinace MaR a ostatní technologie ks 1  -  - 0 0
63. Softwarové vybavení řídícího systému ks 1  -  - 0 0
64. Softwarové vybavení operátorského panelu - vizualizace ks 1  -  - 0 0

65.
Softwarové vybavení operátorského panelu - měřené veličiny, bilance, historie 

měření a bilancí, alarmový deník.
ks 1  -  - 0 0

66. Software pro realizaci datového přenosu ks 1  -  - 0 0

67.
Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě

ks 1  -  - 0 0

68. Výchozí revize elektrických zařízení ks 1  -  - 0 0
69. Funkční zkoušky, uvedení do provozu ks 1  -  - 0 0
70. Komplexní zkoušky ks 1  -  - 0 0
71. Účast na zkušebním provozu ks 1  -  - 0 0
72. Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1  -  - 0 0

73.
Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro 

provozní řád
ks 1 0 0 0

74. Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) ks 1 0 0 0
75. Zařízení staveniště ks 1 0 0 0

76. Likvidace předmětného odpadu ks 1 0 0 0

Služby - celkem 0 0 0
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