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SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

Pokud jsou v dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy materiálů či výrobků, slouží pouze k upřesnění 
technického a kvalitativního standardu či úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných (či 
prokazatelně lepších) řešení. 
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A.1 Povrchy stěn 

PS.01 –  Dvousložková polyuretanová vrchní barva , bílá mat (zázemí)  
 
Vlastnosti nátěrové hmoty: 
Škraloupování: bez škraloupu 
Vzhled: viskózní kapalina s odstínem po použitých pigmentech 
Obsah sušiny: min. 71 % hm. 
Hustota: 1,45-1,60 g/cm3 
Barevný odstín: odstíny ČSN, RAL 
Objemová sušina natužené směsi: min 50 % 
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PS.02 –  Omyvatelná interiérová barva, bílá mat (zázemí)  
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PS.03 –  Omyvatelná interiérová barva, bílá mat (restaurace)  

 

 
 
 

PS.04a –  Stěrk. tmel zakon. pastovitou om ítkou se silikon. disperzí,  krémová  
Probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi. 
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PS.04b –  Stěrk. tmel zakon. pastovitou om ítkou se silikon. disperzí,  svět le šedá  
Probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi. 

 
 

PS.05 –  Cementotřísková deska, světle šedá
Cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou, barva světle 

šedá. Vyrábí se lisováním směsi dřevěných třísek (63% obj.), portlandského cementu (25% obj.), vody ( 10% obj.) a hydratačních 
přísad ( 2% obj.) 
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PS.06 –  Dekorativní soklová omítka, světle šedá
Dekorativní omítka obsahující organické pojivo, mramorová zrna nebo přírodní písky nebo vápence. 

 
 

A.2 Povrchy podlah 

PK.01 –  Protiskluzová podlaha na báz i  vinylu ,  světle šedá  
Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový efekt a vsypem 

extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna. 
 
Ilustrační foto provedení soklu: 
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Výpis vlastností: 
 

 
 

PK.02 –  Slinutá  dlažba, světle šedá mat  
Šedá glazovaná slinutá dlažba s matným povrchem v modulovém formátu 60 x 60 cm. Spárovací hmota šedá. 

PK.03 –  Betonová mazanina + vsyp  
Bet. mazanina z konstrukčního betonu C20/25, vyztuženého sítí KH30. 
Vsypová korundová směs pro pancéřové betonové podlahy s vysokou provozní zátěží. Vytváří vysoce odolný a trvanlivý 

povrch betonových monolitických podlah s přirozenou nekluzností. Poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. 
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A.3 Povrchy podhledů 

PP.01 –  Kazetový podhled 600 x 600 mm, bí lý, viditelný rošt  
Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrobu, vyráběné technologií wet-felt, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem 

barvy, posypem nebo ražením. Světelná odrazivost až 90% podle provedení povrchu. Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A2s1,d0, 
v systému požární odolnost dle ČSN EN 13501- 2 R/REI až 120 minut, EI až 30 minut. Odolnost vlhkosti až do 95% r.v.v.. 

PP.02 –  Kazetový podhled 1200 x 600 mm, bílý,  viditelný rošt  
Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrobu, vyráběné technologií wet-felt, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem 

barvy, posypem nebo ražením. Světelná odrazivost až 90% podle provedení povrchu. Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A2s1,d0, 
v systému požární odolnost dle ČSN EN 13501- 2 R/REI až 120 minut, EI až 30 minut. Odolnost vlhkosti až do 95% r.v.v.. 

PP.04 –  Cementotřísková deska, světle šedá  
Cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou, barva světle 

šedá. Vyrábí se lisováním směsi dřevěných třísek (63% obj.), portlandského cementu (25% obj.), vody ( 10% obj.) a hydratačních 
přísad ( 2% obj.) 

 


