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Fyzické posouzení napadení a následné navržení technologic;kého postupu sanace
(na místí prohlídce je potřeba definovat zda se jedná <O řasu tzv. živou či již mrtvou a dle výsledku
šetření navrhnout postup a pÓl,lžití sanačních prostředkůj, ,. '

~ Navrhnout technologickýp~stup a to ~~etně'~efino~ání POú%it(~anačních přípravků
~definováním se rozumí přesná a jasná specifikace jednotlivých kroků vedoucích k odstranění a

následnému zasanování ETICS) 1 I
~ ',Součást cenové kalkulace uvést jakých materirWI bude pro sinaci použito

~zohlednit dříve použité materiály v rámci ETICSa to včetně stávající povrchové úpravy a celého

IETICS) Pro egalizační nátěr zvolit fasádní barvu se samočistícími schopnostmi a nanotechnologií

ložení báze fasádní barvy (např. na bázi koloidního křemíku, silikonu) I
Pro severozápadní a méně osluněné plochy je.možno použít odstínů s odrazivostí pod KO 28%,1

r Použití konkrétních odstínů je potřeba konzultovat s dodavatelem a výrobce barev, které budou
použity na sanaci. J 1

I

Y případě že nebude po chemické sanaci a cdstranění řas použit egalizační nátěr vyžadovat II

~akou formou bude zajištěna dlouhodobá ochran~ povrcho~é úp~avy před dalším působením řas.

ršeCh~ tyto výše uvedené kroky by měla obsahovat každá cenová kalkulace. J

ETICS
CONSULTING ...vaše správná cesta k cíli

TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ NÁVRH POSTUPU SANACE ETICSNA OBJEKTECH MŠ LUŽNí

Dle požadavku MěÚ v Hodoníně byla provedena obhlídka objektů Mateřské školky v Hodonině.
edná Se9 budovy, které byli již v mlnulostlzateplenv a dle požadavkuinvestcra byl zpracován
:~~l~nlckýa technologický návrh na opravu a sanaci těchto budo~. '"

Úvodem je potřeba konstatovat, že projev a napadení ETICSřasou je součet několika faktoru.

~, "

é<Ínáse hlavně o situační položení daných objektů a stejně tak o okolní faktory jako je zastínění

tromy těsně sousedící s objektem. Toto okolí má nepřímý vliv na omezení jak slunečního svitu

ak cirkulace vzduchu v místech zastínění.

,
žádném případě není přípustné, aby sanace bylo dosaženo jen umytím tlakovou vodou
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Dq~ávalJlé a používané povrchové úpravy by měli obsahovat fungicidní a algicidní přídavky, •.
kt~;'é 'm~jí za úkol se v případě napadení povrchové úpravy samy vypořádat s řasou. Bohužel není, - .
možno striktně definovat jak dlouho budou látky obsažené v omítkách s tímto faktorem sami bOjovati
I _ I

~ Přfpadě.~.apadení ploch řasou je potřeba k této skutečndsti postupovat náslédovně: .1
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