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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 
 

Název zakázky: „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích 

zřizovaných Zlínským krajem“ 

Forma zadání: nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona                                   

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Zadavatel: Zlínský kraj, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

 

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ poskytuje                 

na základě žádosti dodavatele ze dne 15.08.2018 vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Úplné a doslovné znění žádosti (1/9): 

Na straně č.11 ve specifikaci položky č.7 Přístupový bod Wi-Fi – varianta 1, je požadována 

podpora MIMO 3x3. Může být pro tuto poptávanou položku nabídnuto zařízení podporující 

technicky lepší provozní parametry MIMO 4x4. 

 

Odpověď zadavatele: 

Ano, pro tuto poptávanou položku může být nabídnuto zařízení podporující technicky lepší 

provozní parametry MIMO 4x4. Zadavatel požaduje dodání přístupového bodu WiFi 

minimálně s podporou MIMO 3x3,  jak je uvedeno v dokumentu P03_Příloha 2_Podrobné 

vymezení díla.docx.  

 

 

Úplné a doslovné znění žádosti (2/9): 

Na stránkách č. 9 až 11 ve specifikaci položek č.4 až 6 Switch - varianta 2 až 4, jsou zřejmě 

opsány některé technické požadavky z konkrétních marketingových materiálů, protože jejich 

požadování je z pohledu skutečných vlastností přepínačů nadbytečné a nelogické.  

Například u položky č.4 Switch - varianty 2, je požadována min. routing/switching kapacita 

120 Gbps, přičemž maximální propustnost všech existující portů přepínače je 88 Gbps (2x 24 

portů x 1Gbps + 2 x 2 x 10 Gbps), tedy požadavek min. routing/switching kapacity je uměle 

nadsazený, neodpovídající skutečnému výkonu přepínače, a tedy pro přepínače některých 

výrobců může znamenat zbytečné navýšení ceny nabízeného produktu.   

Vyhoví tedy požadavkům vymezení díla u položek č.4 až 6 přepínače, pokud  jejich min. 

routing/switching kapacita bude rovna propustnosti všech portů, tedy pro položku č.4 88 Gbps, 

pro položku č.5 136 Gbps a pro položku č.6 88 Gbps? 

 

Odpověď zadavatele: 

Nabízené zařízení o nižších parametrech routing/switching kapacity nevyhoví minimálním 

požadavkům zadavatele. 

 

V Praze dne 20.08.2018 
 

 

 

 

……………………………………… 

v zastoupení zadavatele Tender Solution s.r.o. 

Ing. Pavla Hošková, jednatelka 
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