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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Investor :                 Město Hodonín 

 Masarykovo náměstí 53/1 

 695 35 Hodonín 

 IČ 00284891   

Název stavby :        REKONSTRUKCE KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU HODONÍN 

Místo stavby :          Hodonín, Sportovní 4186, parc. č. 6376 

Katastrální území :  Hodonín (639711) 

Projektant :              HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.  

                                divize Uherské Hradiště 

                                Palackého nám. 231 

                                686 11  Uherské Hradiště 

                                IČ 45193584        

Stupeň projektu :     Studie   

Předmět PD: Předmětem studie je rekonstrukce stávajícího krytého plaveckého bazénu 

 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 

Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího krytého bazénu na moderní styl s moderní technologií. 
Realizací bude upraven stávající plavecko-relaxační objekt města. 

 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

K dispozici bylo zaměření stávajícího stavu, katastrální mapa, prohlídka místa realizace a konzultace 
s investorem. 

Použitý souřadnicový systém - JTSK, výškový systém – Bpv. 

 

4 POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU 

Majetkoprávní vztahy 

Okres:    3706 Hodonín 

Obec:    586021 Hodonín 

Katastrální území:  640417 Hodonín 

Mapový list:   Hodonín, 5-1/34 

Číslo LV:   18631 

Výměra:   2071m2 

Stavba na parcele:  č.p. 4186 
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Parcelní číslo Druh pozemku   Vlastnické právo 

Pozemky stavby 

6376    zastavěná plocha a nádvoří             Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 
       69535 Hodonín 

       Správa nemovitosti 
 TEZA Hodonín, p.o. Tyršova 3588/10,  
 69501 Hodonín 

587/15  ostatní plocha    Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1  
 69535 Hodonín 

3451/2  ostatní plocha    Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1  
 69535 Hodonín 

587/38  ostatní plocha    Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1  
 69535 Hodonín 

587/7  ostatní plocha    Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1  
       69535 Hodonín 

 

Pozemky sousedící se stavbou 

511/1, 511/2, 587/62, 587/8, 587/37, 3451/3, 3451/19, 3451/11, 3451/18, 3451/18, 3451/4, 525/17, 
516/2, 516/9, 3451/13, st.4400, st.9415, st.9417, 587/36, 587/40, st.9416, 587/11, 587/9, st.9418. 

 

5 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ A PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba je členěna na objekty: 

SO 01 KRYTÝ BAZÉN 

SO 02 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU – je řešena samostatným projektem a bude realizována 03/2016. 

 

6 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající krytý bazén se nachází v Hodoníně v ulici Sportovní, byl vybudován na konci 70-tých let 
minulého století a byl uveden do provozu v letech 1978-1979. Bazén je přístupný pěší, cyklistickou a 
automobilovou dopravou. 

Území v současné době je zastavěné. Dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako 
zastavěná plocha. 

Území není vedené jako památková zóna ani zvláště chráněné území.    

Hlavní vstup do krytého bazénu je orientován ze severozápadní strany. Zásobování areálu je 
situováno ze severozápadní strany. V objektu je sociální a provozní zázemí, se šatnami, sociálním 
zařízením a bufetem příslušenstvím, strojovna a chlorovna. V objektu jsou dále umístěny: bazén 
plavecký, bazén dětský, sauna a parní kabina. 

Krytý bazén má svoje parkoviště v ulici Sportovní a modernizací nejsou vyvolány žádné podmiňující 
investice.  

 

7 URBANISTICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího krytého bazénu na moderní styl s moderní technologií. 
Realizací bude upraven stávající plavecko-relaxační objekt města. 
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Hlavní vstup do objektu je nově navržen ze severozápadní strany.  

V objektu krytého bazénu budou situovány: v 1.NP wellness (parní a finské sauny, whirpool, masáž, 
odpočívárna), technologie, zázemí zaměstnanců, prádelna a sklady. Ve 2.NP plavecký bazén, dětský 
bazén (oba bazény v nerezové úpravě), whirpool a provozy související s provozem bazénu – sprchy, 
šatny, sociální zařízení a bufet.  

V roce 2015 bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu. 

Účel stavby se nemění, stavba slouží pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků krytého 
bazénu. 

7.1 Navrhované kapacity stavby 

SO01 Krytý bazén 

Zastavěná plocha:   2.017 m2   

Obestavěný prostor:  16.136 m3 

Užitná plocha:     2.867 m2 

Počet zaměstnanců:  

• bufet: 3 zaměstnanci 

• masáže: 1 zaměstnanec  

• ostatní ( kancelář, provozní pracovníci (5 mužů a 10 žen)) 3 + 15 zaměstnanců 

 

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KRYTÉHO BAZÉNU VYCHÁZÍ Z VODNÍ PLOCHY: 

• Plavecký bazén – vodní plocha 312,8 m2 – 63 návštěvníků 

• Dětský bazén – vodní plocha 101,5 m2 -  34 návštěvníků 

• 2x Whirpool – počet sedadel 2x4osoby -  8 návštěvníků 

Celková vodní plocha 421,4 m2, kapacita vodní plochy - 105 osob. 

Kapacita areálu krytých umělých koupališť se určuje jako max. dvojnásobek kapacity vodní plochy 
bazénu tj. max. 210 osob dle vyhlášky č. 238/2011Sb.. V krytém bazénu v Hodoníně uvažujeme 
kapacitu areálu jako 1,2 násobek vodní plochy bazénu, tj. max. 126 osob.  

Denní provoz areálu je uvažován 10-ti hodinový. 

 
Sociální zázemí návštěvníků krytého bazénu: 

Počet návštěvníků: 126 osob (63 žen, 63 mužů) 

Za celý denní provoz je uvažováno celkem 630 návštěvníků. 

V objektu jsou navrženy společné šatny pro 126 návštěvníků 

• ženy: 

o sprchy          6ks  (15 návštěvníků = 1 sprcha) – 90 žen 

o záchody       2ks  + 1ks pro OTP (§54) – 60 žen 

• muži: 

o sprchy         6ks  (15 návštěvníků = 1 sprcha) – 90 mužů 

o záchody       1ks + 1ks pro OTP (§54) – 50 mužů 

o pisoáry         3ks (§54) 
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Sociální zázemí (wc) zůstává stávající, návštěvníci využívají i wc pro OTP 

 
Sociální zázemí návštěvníků wellness: 

Počet návštěvníků: 30 osob ( 15 žen, 15 mužů) 

• ženy: 

o záchody    2ks   (§54) – 30 žen 

• muži: 

o záchody    1ks (§54) – 10 mužů 

o pisoáry      2ks (§54) 

 

Vstup pro návštěvníky wellness a bazénu je orientován ze severozápadní strany přes prosklené 
zádveří. 

 

8 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

8.1 SO 01 KRYTÝ BAZÉN 

8.1.1 ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V objektu krytého bazénu budou situovány: v 1.NP wellness (parní a finské sauny, whirpool, masáž, 
odpočívárna), technologie, zázemí zaměstnanců, prádelna a sklady. Ve 2.NP plavecký bazén, dětský 
bazén (oba bazény v nerezové úpravě), whirpool a provozy související s provozem bazénu – sprchy, 
šatny, sociální zařízení a bufet.  

Souhrn prací: 

Krytý bazén je zastaralý a technologicky nevyhovuje současným hygienickým požadavkům a 
předpisům. Bazénová tělesa jsou rozsáhlá, ale jejich povrch je nevyhovující, jak z hlediska 
bezpečnosti návštěvníků, tak z hlediska údržby. Krytý bazén je vybaven již opotřebovanými doplňky. 
Technologie provozu je zastaralá a nesplňuje současné hygienické požadavky a předpisy.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že provoz krytého bazénu v Hodoníně v současných 
prostorách a při současné technologii nesplňuje platné zákony a vyhlášky České Republiky. 

V 1.NP je navrženo nové wellness (parní a finské sauny, whirpool, masáž, odpočívárna) 

V 1.NP budou upraveny technologické prostory. 

Stávající vnitřní schodiště bude vybouráno. Je navržené nové tříramenné schodiště s výtahem.  

V 2.NP budou kompletně předělány šatny pro návštěvníky, v umývárnách budou provedeny drobné 
stavební úpravy, záchody zůstanou zachovány. Dále je ve 2.NP navržen 2x whirlpool pro 4osoby. 
Stávající keramický obklad bazénových těles bude odstraněn, bazénová tělesa budou sanována 
v nezbytně nutném rozsahu, poslouží jako nosné prvky novým nerezovým bazénům, jejichž 
materiálové provedení je zárukou trvanlivosti a snadné údržby.  

Technologické rozvody a technologie úpravy vody budou provedeny nově. 

Bude provedena nová vzduchotechnika bazénu a přilehlých prostor šaten a umyváren, bufetu a 
wellness. 

Bude provedena nová elektroinstalace. 

Bude provedena nová zdravotně technická instalace. 

Bude provedeno nové vytápění s napojením na stávající zdroj tepla. 
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Bourací práce 

Odstranění stávajících keramických (i mramorových) dlažeb i obkladů. 

Odstraněny budou stávající podhledy. 

Vybourány budou zděny, příčky a nezbytné otvory bránící nové dispozici a rozvodům technologie 

Odstraněny budou dveřní křídla včetně zárubní. 

V 1.NP budou v technologických prostorech odstraněny základky, poklopy a část stávajících rozvodů 
technologie, vzduchotechniky, út, zti a el.. 

Izolační, obkladové a podkladní vrstvy původních bazénových těles (obnažena bude stávající žb 
konstrukce stávajících van), včetně všech ocelových prvků (žebříky apod.) a odbourány budou i 
monolitické zhlaví van, tvořící přelivové žlábky a také skokanské můstky.  

Vrstvy stávajícího bazénové ochozu včetně nosných konstrukcí a trapézových plechů. 

Nezbytné bourací práce v důsledku technologie. 

Vybourání stávajícího vnitřního dvouramenného schodiště. 

Plavecký bazén 

Plavecký bazén velikosti 25,0 x 12,50m bude vybudován do původního bazénového tělesa. Vlastní 
bazénové těleso je v samonosném nerezovém provedení a je vloženo do stávající železobetonové 
bazénové vany, s úpravou pro potřeby nového bazénu. Bazénové těleso tvoří těsnou svařenou 
konstrukci bez dilatačních spár. 

Samotné dno bazénu (ušlechtilá ocel) je uložené na zhutněném pískovém podkladu a vytváří tak 
membránu po celé ploše dna. Plavecký bazén má 6 plaveckých drah včetně skokanských bloků. 
Hloubka bazénu je 1,40 – 1,80m. 

Vstup do plaveckého bazénu je umožněn čtyřmi zapuštěnými žebříky, které jsou umístěny ve 
výklencích. Vstup pro invalidy je navržen pomocí bazénového zvedáku. 

Dětský bazén 

Dětský bazén velikosti 12,20 x 8,30m bude vybudován do původního bazénového tělesa. Vlastní 
bazénové těleso je v samonosném nerezovém provedení a je vloženo do stávající železobetonové 
bazénové vany, s úpravou pro potřeby nového bazénu. Bazénové těleso tvoří těsnou svařenou 
konstrukci bez dilatačních spár. 

Samotné dno bazénu (ušlechtilá ocel) je uložené na zhutněném pískovém podkladu a vytváří tak 
membránu po celé ploše dna. Vybaven bude masážními tryskami. Hloubka bazénu je 0,50 – 0,90m. 
Hladina vody v dětském bazénu je navržena na úrovni +0,300. 

Vstup do dětského bazénu je umožněn po schodech. Vstup pro invalidy je navržen pomocí 
bazénového zvedáku. 

Whirpool 

Ve 2.NP je navržen 2x whirpool kruhového profilu s výstupními schody. Vodní hladina leží 1,03 m nad 
okolní podlahou. 

Vlastní těleso je v samonosném nerezovém provedení, osazené na stávající stropní desku. 
V prostoru bazénu dojde k odstranění podlahových vrstev až na nosnou ŽB konstrukci, do které 
budou kotveny stěny bazénu. 

Kolem whirpoolu se provede zvýšená podlaha se schůdky, která bude tvořena lehkou ocelovou 
rámovou konstrukcí, opláštěnou cemento-třískovými deskami a keramickou dlažbou (z boku 
obkladem). 

Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce 

Nové nenosné příčky tl. 150 a 100mm budou provedeny z keramických tvárnic. 
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Po odbourání stávajících bazénových ochozů budou provedeny zcela nové bazénové ochozy. 
Nosnou část ochozů bude tvořit železobetonová deska. 

Konstrukce spojující podlaží 

Je navrženo nové tříramenné schodiště s výtahem umístěným v prostoru zrcadla. 

Otvory, výplně otvorů  

Jsou navrženy nové vnitřní dřevěné a ocelové dveře.  

Podlahy 

Všechny stávající keramické dlažby budou nahrazeny novými. 

Nášlapné vrstvy budou provedeny dle účelu místností. Jedná se především o keramické dlažby. V 
mokrých provozech bude použita protiskluzová keramická dlažba kladená do hydroizolační stěrky - 
skupiny protiskluznosti dlaždic R9, R10, A, B. Dále jsou použity PVC podlahy v kancelářích.  

Podlahové vrstvy bazénového ochozu v 2.NP budou prováděny na nové žb stropní konstrukci.  

V 1.NP v technologických prostorech budou betonové podlahy vyspraveny novou nivelační stěrkou a 
nátěrovou barvou na beton.  

Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky na nových příčkách, dozdívkách a v místech dotčených bouracími pracemi budou 
vápenocementové, dvouvrstvé, štukové. Všechny stávající keramické obklady budou nahrazeny 
novými. Obklady budou lepené do speciálního tmele na keramiku + vyspárování vodotěsnou 
spárovací hmotou dle odstínu obkladů. Napojení na keramickou dlažbu silikonovou spárou.  

Zámečnické výrobky 

Nové zámečnické výrobky budou provedeny žárově zinkované. 

Stávající zámečnické výrobky budou zbaveny původních nátěrů a rzi otryskáním. Případné vadné 
části budou opraveny nebo vyměněny. Opravené zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrovým 
systémem. 

 

8.1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

Projekt řeší vnitřní rozvod zdravotně technických instalací v rekonstruovaném krytém plaveckém 
bazénu Hodonín. Jsou zde řešeny rozvody vody – studené, teplé a cirkulace teplé vody užitkové i 
pitné, vnitřní kanalizace dešťová a splašková.  

Nově navrhované rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace navazují na nové areálové rozvody 
vodovodu a kanalizace, v samostatných objektech přípojek (SO 02 PŘÍPOJKA KANALIZACE, SO 03 
PŘÍPOJKA VODOVODU – řešena samostatným projektem, realizována 03/2016).  

Vodovod 

Pro objekt krytého plaveckého bazénu se navrhuje vybudování nového přívodu vody DN80, který 
navazuje na nový areálový rozvod pitné vody, který je řešen v samostatném objektu „SO 03 Přípojka 
vodovodu“. Přívod vody bude nově zaústěn do prostoru 1.NP do niky v místnosti denní místnost 
personálu, kde bude na potrubí osazen hlavní uzávěr objektu DN80 a podružný vodoměr DN50. Za 
vodoměrem bude hlavní přívod rozdělen na dvě samostatné větve pro požární vodovod (nástěnné 
hydranty) a sociální zařízení v 1. - 2. NP. 

Rozvody vody jsou navrhovány jednak zavěšeny pod stropem 1.NP (hlavní rozvody) nebo zasekány 
ve zdech a v příčkách. 

Nově navrhovaný vnitřní rozvod vody bude proveden z trub ocelových uvnitř i vně pozinkovaných 
lisovaných (hlavní rozvody vedené volně a k nástěnným hydrantům) a z trub vícevrstvých 
plastohliníkových pro sociální zařízení (potrubí ve zdech, podlaze a příčkách). 
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Jako uzavíracích armatur se navrhuje použití kulových uzávěrů volně umístěných případně pod 
omítkových. 

Ohřev teplé vody je řešen odděleně pro teplou vodu do umyvadel a teplou vodu pro sprchy. Ohřev 
teplé vody pro sprchy i umyvadla v 1. - 2. NP objektu krytého plaveckého bazénu se navrhuje 
centrální ve výměníkové stanici ÚT. Ohřev teplé vody pro sprchy se navrhuje pomocí 
nepřímotopného zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu 300 l. Ohřev teplé vody pro umyvadla 
se navrhuje pomocí deskového výměníku. Páteřní rozvody studené, teplé a cirkulace jak užitkové, tak 
i pitné teplé vody je veden pod stropem 1.NP v prostoru pod bazénovým ochozem. Rozvody teplé 
vody jsou navrhovány s cirkulačním potrubím s čerpadlem a časovými hodinami. 

Zařizovací předměty se navrhují standardní, běžné tuzemské provenience. Klozety budou 
v závěsném provedení s pod omítkovým splachovacím montážním prvkem nebo kombi klozety. 
Výtokové baterie budou pákové v chromovém provedení. 
 
Pro ohřev vody využívané v sociálních zařízeních bude používána bazénová voda. Tato bude 
odebírána z technologického rozvodu (za filtrací a před chlorováním) pomocí automatické vodárny a 
dopravována k ohřevu vody a dále k jednotlivým sprchám a umyvadlům v prostorách soc. zařízení. 
Bazénová voda bude rovněž používána pro splachování WC.  
 
Sprchová voda však musí mít vyšší obsah Cl než bazénová voda. Z tohoto důvodu je nutno tuto vodu 
pro sprchy dodatečně dochlorovat.  

Rozvody požární vody 

Za vodoměrem bude odpojena samostatná větev požární vody pro nástěnné požární hydranty 
D25/30, umístěné v krytém plaveckém bazénu v 1. - 2.NP. Za rozdělením požární vody bude na 
potrubí osazen oddělovač pro zamezení zpětného nasátí vody z požárního rozvodu. Počet a 
jednotlivé umístění požárních nástěnných hydrantů bude upřesněno v dalším stupni PD v části PBŘ. 
Nově navrhovaný vnitřní rozvod požární vody bude proveden z trub ocelových uvnitř i vně 
pozinkovaných lisovaných. 

Kanalizace 

Navrhovaný kanalizační systém v objektu krytého plaveckého bazénu je řešen jako oddílný. V objektu 
budou produkovány splaškové odpadní vody z jednotlivých sociálních zařízení objektu a dešťové 
odpadní vody jako srážkové vody ze střechy objektu. Připojení kanalizace bude vně objektu do 
navrhovaných vnějšího rozvodu řešených v rámci jiných stavebních objektů (SO 02 PŘÍPOJKA 
KANALIZACE). 

Produkce splaškových odpadních vod je soustředěna do míst, kde jsou umístěny jednotlivé sociální 
zařízení v 1. - 2. NP objektu. Vyprodukované splaškové vody z objektu budou připojeny na vnější 
jednotný splaškový kanalizační systém pomocí přípojky řešené v jiném stavebním objektu.  

Odvodnění ochozu kolem bazénu je řešeno pomocí štěrbinového žlabu.  

Odvodnění šaten a ostatních řešených prostorů je řešeno pomocí vpustí se svislým odtokem DN50 – 
DN100 s vodní zápachovou uzávěrkou, s vtokovou mříží z nerezové oceli a nástavcem s nerezovým 
rámem klick-klak s izolační soupravou pro napojení na vodorovnou hydroizolaci. 

Na vhodných místech jsou navrženy kanalizační stoupačky DN70- 100, do kterých budou svedeny 
splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů v 1. - 2.NP. Stoupačky vyvedené nad 
střechu objektu budou ukončeny ventilačními hlavicemi HL810, ostatní budou pod stropy jednotlivých 
podlaží vybaveny přivětrávacími hlavicemi HL900N či zaslepeny. 

Splaškové vody z objektu jsou pod podlahou 1.NP odváděné hlavními svody o dimenzi DN100-250 se 
spádem min. 2,0 % z kanalizačních trub PVC-KG. Všechna odpadní potrubí budou podle možnosti 
opatřena čistící tvarovkou, osazenou 1m nad podlahou v každém podlaží, v nice s  dvířky s bílým 
povrchovým nátěrem resp. obkladačkami s magnetovým kováním. Na trase svodného potrubí 
kanalizace jsou navrženy revizní šachty pro možnost čištění a revize kanalizačního potrubí. 



  

  

10 

Dešťové odpadní vody ze střechy objektu jsou odvedeny vnitřními dešťosvody DN70- DN100, 
odvodňujícími střešní vpusti. Na vnitřní dešťové odpadní potrubí se čistící tvarovky osadí cca 1 m nad 
podlahou 1.NP před přechodem do svodného potrubí. 
 

8.1.3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

Projekt řeší vytápění, ohřev teplé vody, potřebu tepla pro technologii a VZT dotčeného objektu vč. 
úpravy stávajícího zdroje tepla – předávací stanice. 

Stávající stav 

Zdrojem pro objekt tepla je předávací stanice pára-voda, která je umístěna v samostatné místnosti. 

Jako primární médium slouží středotlaká pára o parametrech přetlak 1,8MPa a teplotě 250°C. 
V současné době je pára přivedena do PS parovodem DN 125/65. 
Ve výměníkové stanici byly regulační uzly pro vytápění a výměníky pro ohřev bazénové vody, ohřev 
TV pro personál a ohřev TUV pro sprchy. Hlavní sekundární systém byl provozován s tepelným 
spádem 110/70˚C. 

Navrhované řešení 

Vzhledem k navrženým stavebním a technologickým úpravám je navrženo celý stávající systém 
vytápění, technologického ohřevu, ohřevu VZT celkově demontovat mimo části zařízení předávací 
stanice.  

V předávací stanici dojde pouze k nezbytným úpravám, tak aby zařízení vyhovovalo novým 
požadavkům na provoz – viz níže. 

Úpravy předávací stanice 

Primární rozvody páry, vč. redukční řady 1,8Mpa/0,5Mpa a oba výměníky tepla pára-voda typ JAD-
X9.88, zůstanou zachovány. Měření tepla tlakového kondenzátu, vč. vychlazení tlakového 
kondenzátu zůstane zachováno. 

Rozvody redukované pára vč. redukční řady, beztlaká nádrž na kondenzát a kondenzátní čerpadla 
budou demontovány. 

Stávající expanzní soustava, vč. tlakové, beztlaké nádoby, a doplňovacího čerpadla budou 
demontovány. 
Demontovány budou rovněž veškeré regulační uzly pro vytápění a výměníky pro ohřev bazénové 
vody. 
Výměníky pro ohřev TV personálu a ohřev TUV budou přemístěny.  
Hlavní sekundární systém bude provozován s tepelným spádem 95/55˚C. 

Výstupní potrubí z výměníků tepla jsou zaústěna do sekundárního rozdělovače topné vody odkud z 
podstropního  potrubního vedení bude nově napojen rozdělovač a sběrač. Hlavní sekundární 
oběhové čerpadlo zůstane zachováno. 

Na rozdělovači a sběrači bude topný systém dělen na tyto samostatné větve: 

- VZT jednotky  

- podlahové vytápění  

- vytápění otopnými tělesy  

- ohřev teplé vody (pitná+užitková)  

- technologie vnitřních bazénů  

- rezerva pro letní koupaliště (1200 kW) 

Pro systém řízení se předpokládá využití stávajícího systému TREND, který bude upraven, resp. 
doplněn. 
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Vnitřní instalace vytápění 

Pro vytápění celého objektu je navrženo teplovodní vytápění a to kombinace vytápění otopnými tělesy 
a podlahového vytápění. Prostory bazénových hal a whirpoolu budou dotápěny pomocí VZT jednotek. 

Otopná tělesa jsou navržena především v prostorách administrativně-technického zázemí provozu. 

Podlahové vytápění pak v prostoru bazénové haly, whirpoolu, šaten a vstupu. 
 

8.1.4 ELEKTROINSTALACE 

Napájení a rozvody 

Rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou, v trubkách a lištách v podhledu a ve 
strojovnách. Hlavní rozváděč RH100 bude umístěn v rozvodně NN. Bude připojen kabelem  2x CYKY 
3x70+50 z elektroměrového rozváděče na fasádě objektu. Z hlavního rozváděče budou paprskově 
připojeny podružné rozváděče v objektu.  Stávající hodnota hlavního jističe 125A bude navýšena na 
250A. 

Umělé osvětlení 

Návrh a výpočet je proveden podle normy ČSN(36 0450) EN 12464-1 osvětlení pracovních prostorů – 
vnitřní pracovní prostory.  
Budou použity svítidla se zářivkovými zdroji. Ve vybraných svítidlech budou osazené měničem s 
akumulátorem zajišťující nouzové osvětlení po dobu 3 hodiny. 
Svítidla budou osazena na stěnách, přisazena (zavěšena) na stropě, nebo osazena v podhledu. 
Osvětlení v prostorech bazénů a šaten bude ovládáno z místnosti plavčíka, ostatní osvětlení bude 
ovládáno místně. 

Zásuvkové rozvody 

Bude proveden zásuvkový rozvod dle požadavku investora a ostatních profesí.  

Bazénová technologie 

Rozvaděč bazénové technologie pro plavecký bazén a whirpool bude umístěn v místnosti bazénová 
technologie a rozvaděč pro dětský bazén bude umístěn v místnosti prostor pod bazény. Ovládání 
masážních trysek (umístěných v dětském bazénu) bude v místnosti plavčíka. Bazénová čerpadla 
filtrace budou ovládána z rozvaděče, každé samostatně. (V místě umístění jednotlivých strojů je 
nutné instalovat vypínač.) Jejich chod bude blokován minimální hladinou v akumulační nádrži. Při 
zastavení chodu všech oběhových čerpadel budou blokována čerpadla měřené vody, čerpadla 
chlorace, čerpadlo ohřevu, analyzátor dávkování chemie a elektromagnetický ventil měřené vody. Při 
doplnění vody do provozní hladiny bude chod zařízení v automatickém nastavení obnoven. 

Zařízení slaboproudu 
Bude instalována strukturovaná kabeláž, kamerový systém, společná televizní anténa, místní rozhlas 
a jednotný čas. 

Bleskosvod 
Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle ČSN EN 62305. Objekt zařazen do třídy LPS III. 
Jímací soustava a další spojovací materiál jsou z pozinkované oceli.  
Pro sedlovou střechu je navržena hřebenová jímací soustava z drátu FeZn průměru 8mm. Pro 
plochou střechu je navržena mřížová jímací soustava – velikost ok maximálně 15 x 15 m. Jímací 
soustava je uchycena pomocí vhodných podpěr pro danou krytinu vzdálených od sebe 1m. Křížení a 
spoje jímací soustavy jsou spojeny univerzální svorkou SU. Všechny konstrukce vyčnívající nad 
budou v ochranném pásmu oddáleného hromosvodu.  
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8.1.5 VZDUCHOTECHNIKA  
Teplovzdušné vytápění, větrání a odvlhčování bazénové haly 

V bazénové hale (plavecký bazén, dětský bazén a whirpool) je řešeno vytápění části prostoru 
bazénové haly, odvod vlhkosti z odparu vodní hladiny bazénu a přívod venkovního vzduchu mírně 
podtlakovým vzduchotechnickým systémem. 

Mikroklima v bazénové hale bude zajišťovat vzduchotechnická bazénová větrací a odvlhčovací 
jednotka, která je složena ze dvou regulovatelných ventilátorů, filtrace, teplovodního ohřívače, 
deskového dvojitého křížového rekuperátoru a je vybavena směšováním a vestavěným tepelným 
čerpadlem. Odvlhčování je automaticky řízeno systémem MaR regulací podílu čerstvého venkovního 
vzduchu do systému a odvlhčováním chladícím okruhem tepelného čerpadla, teplota v místnosti je 
řízena vnitřním termostatem a ohřevem vzduchu na požadovanou teplotu přednostně s využitím 
tepelného čerpadla. Odpadní teplo z odvlhčování tepelným čerpadlem je předáváno do systému 
ohřevu bazénové vody 

Systém zajišťuje požadované vnitřní mikroklimatické podmínky v provozním a útlumovém režimu.  

Větrání umýváren a šaten 

Navrženo je samostatné nucené větrání rekuperační jednotkou s regulovatelnými ventilátory, přívod 
vzduchu je rozveden v prostoru šaten, vstupní chodby a pobytových místností, odvod vzduchu 
z místností hygienického zařízení. 

Vzduchové množství je navrženo dle instalovaných zařizovacích předmětů ZTI s výměnou vzduchu 
min. 8x za hodinu a míst v šatnách s výměnou min. 5x za hodinu.  

Mikroklima v místnostech bude zajišťovat jedna vzduchotechnická rekuperační a větrací jednotka, 
která je složena ze dvou regulovatelných ventilátorů, filtrace, teplovodního ohřívače a deskového 
rekuperátoru.  

Na ni navazuje kruhové potrubí rozvedené do každé místnosti, kde je potrubí ukončeno odsávacím 
regulovatelným talířovým ventilem a přívodními vyústkami. Nasávání čerstvého vzduchu a výfuk 
znehodnoceného vzduchu je veden instalační šachtou s vyústěním do exteriéru.  Součástí jednotky je 
elektrický dohřev, filtrace a deskový rekuperátor. Jednotka je řízena vestavěným řídícím systémem 
s ovladačem a časovým programem. 

Předpokládá se trvalé větrání na snížený výkon, v době střídání směn apod. na jmenovitý výkon. 

Větrání provozu wellness 

Navrženo je samostatné nucené větrání rekuperační jednotkou s regulovatelnými ventilátory, přívod 
vzduchu je rozveden v prostoru šaten, vstupní chodby a pobytových místností, odvod vzduchu 
z místností hygienického zařízení. 

Vzduchové množství je navrženo dle instalovaných zařizovacích předmětů ZTI a míst v šatnách.  

Na rekuperační jednotku navazuje kruhové potrubí rozvedené do každé místnosti, kde je potrubí 
ukončeno odsávacím regulovatelným talířovým ventilem a přívodními vyústkami. Nasávání čerstvého 
vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu je veden instalační šachtou s vyústěním do exteriéru.    
Součástí jednotky je ohřívač, filtrace a deskový rekuperátor. Jednotka je řízena vestavěným řídícím 
systémem s ovladačem a časovým programem. 

Předpokládá se trvalé větrání na snížený výkon, v době provozu na jmenovitý výkon. 

Větrání strojovny bazénu 

Zařízení zajišťuje větrání prostoru pod bazénem a strojovny bazénové technologie. Navrženo je 
samostatné nucené větrání rekuperační jednotkou s regulovatelnými ventilátory, přívod vzduchu je 
rozveden v prostoru šaten, vstupní chodby a pobytových místností, odvod vzduchu z místností 
hygienického zařízení. 

Rekuperační jednotka je umístěna ve strojovně VZT a na ni navazuje kruhové potrubí rozvedené do 
každé místnosti, kde je potrubí ukončeno odsávacím regulovatelným talířovým ventilem a přívodními 
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vyústkami. Nasávání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu je veden instalační 
šachtou s vyústěním do exteriéru. Součástí jednotky je elektrický dohřev, filtrace a deskový 
rekuperátor. Jednotka je řízena vestavěným řídícím systémem s ovladačem a časovým programem. 

Předpokládá se trvalé větrání na snížený výkon, v době střídání směn apod. na jmenovitý výkon. 

Větrání technických místností – strojovna vytápění 

Místnost je využívána jako předávací stanice pára/ voda a strojovna vytápění. 

Větrání je navrženo podtlakové nucené odvodním ventilátorem pod stropem místnosti a přirozeným 
přívodem podtlakovou klapkou z venkovního prostoru u podlahy.  

Větracím systémem bude zajištěno větrání s intenzitou výměny vzduchu min. 0,5x za hodinu. 

Odvodní ventilátor bude spínán prostorovým termostatem. 
 

8.1.6 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE 

Úpravna vody 

Součástí technologické úpravy bazénové vody je betonová vyrovnávací nádrž vyložená speciální 
bazénovou fólií nebo polypropylénová nádrž, oběhová čerpadla, tlakové filtry s vícevrstvou filtrační 
náplní, automatické dávkovací zařízení chemikálií.  

Cirkulace vody v bazénech je zajištěna systémem dnových trysek, které přivádí upravenou vodu do 
bazénu. Tento systém zabezpečuje správné hydraulické poměry v bazénu a vylučuje vznik tzv. 
hluchých míst, které se můžou stát potencionálním zdrojem mikrobiálního znečištění. Dále se voda 
přelívá přes přelivný žlábek a samospádem teče do vyrovnávací nádrže. Vyrovnávací nádrž slouží 
k vyrovnávání hladiny vody v bazénu. Současně také slouží jako zdroj prací vody pro filtry. 
Z vyrovnávací nádrže je voda nasávána čerpadly a hnána na filtry. Čerpadla jsou jedinou hnací silou 
v celém recirkulačním systému. Na filtru voda protéká přes filtrační lože, které je složeno 
z křemičitého písku o rozdílných frakcích. Za filtrační stanicí následuje ohřev bazénové vody. 
Posledním krokem před vstupem přefiltrované vody do bazénu je automatické nadávkování 
dezinfekčního prostředku, plynného chloru. K zabezpečení účinné filtrace se před filtrem ještě 
automaticky dávkuje flokulační činidlo, které způsobí, že velmi malé částice nečistot (mechanickou 
filtrací neodstranitelné) se začnou shlukovat a vytvoří větší částice tzv. vločky, které jsou již 
zachytitelné na filtru. Pro správně probíhající dezinfekci a vyvločkování se upravuje dle potřeby pH. 
Korekce pH se provádí za filtrem.  

Veškeré dávkování chemikálií je prováděno automaticky dle aktuálního vyhodnocení jednotlivých 
kvalitativních parametrů vody v bazénu kontinuálním měřícím zařízením. 

Veškeré bazénové rozvody a tvarovky budou z potrubí PVC DN 40 – 300 v odpovídajícím tlakovém 
provedení PN 1,0 MPa nebo PN 0,6MPa. Uzavírací a regulační armatury jsou navrženy převážně 
plastové, příp. kovové v tlakovém provedení PN 1,6 MPa. Potrubí ve filtrační stanici a místnosti 
strojovny čerpadel bude na závěsech, konzolách nebo na podlaze a upevněno objímkami a třmeny. 
V místech soustředění čerpadel a napojovacích míst větších dimenzí budou plastové rozvody 
doplněny nerezovými rozdělovači. 

Pro eliminaci trihalogenmetanů a snížení objemů desinfekčních prostředků na bázi chlóru, jsou do 
systému zařazeny generátory ozonu se zvláštním okruhem ozonizace do akumulační jímky s 
produkcí ozonu 4 - 40g O3/hod.  

Chlorovna 

Chlor je odebírán z chlorovny sousedící s místností filtrační stanice. Plynný chlor je dávkován 
z ocelové lahve s obsahem náplně 65 kg. Láhev s ventilem odpovídá bezpečnostním předpisům a 
standardům platným v EU.    

Celý systém od tlakové chlorové lahve až po dávkování do vody je zcela bezpečný a pracuje na 
podtlakovém principu. V případě jakéhokoli přerušení vedení chloru je okamžitě zastaveno jeho 



  

  

14 

dávkování a zabráněno úniku chloru z tlakové lahve. Součástí chlorovny bude akustická signalizace 
úniku chloru. 
 

8.2 SO02 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

Dokumentace řeší návrh přípojky jednotné kanalizace z rekonstruovaného objektu krytého bazénu v 
Hodoníně a její napojení do stávající veřejné kanalizace. Přípojka kanalizace je navržena v původní 
trase stávající přípojky dešťové kanalizace. 

 

Stávající stav: 

Stávající kanalizační systém je řešen jako oddílný. Dešťové odpadní vody ze střechy objektu krytého 
bazénu jsou svedeny pomocí samostatné větve dešťové kanalizace DN300, která je napojena do 
stáv. jednotné kanalizace DN300 v ul. Sportovní. Splaškové odpadní vody z objektu krytého bazénu 
byly svedeny samostatnou větví splaškové kanalizace DN300 do stávajícího septiku, umístěného 
v nezpevněné ploše poblíž objektu. Odtok předčištěných odpadních vod ze septiku je napojen do 
stávající veřejné jednotné kanalizace DN300 v ul. Sportovní. 

Navrhovaný stav: 

Vzhledem ke svému stáří a špatnému technickému stavu je stávající kanalizační systém 
nevyhovující. Stávající potrubí dešťové a splaškové kanalizace bude odpojeno od veřejné kanalizace, 
zaslepeno a zafoukáno hubeným betonem příp. popílkem „kopos“ (apod..). Původní septik bude 
zasypán a odpojen od kanalizačního potrubí. Stropní deska septiku bude odstraněna. 

V původní trase přípojky dešťové kanalizace je navržena nová větev jednotné kanalizace DN200-300, 
do které budou nově svedeny splaškové a dešťové vody z rekonstruovaného objektu krytého bazénu. 
Nový kanalizační systém je navržen jako jednotný. Nově navržená přípojka jednotné kanalizace 
DN300 bude napojena na veřejnou kanalizaci DN300 a to v místě původní revizní kanalizační šachty 
(Š1). Tato šachta bude vybudována nově z prefabrikovaných dílů DN1000. 

Na trase přípojky jednotné kanalizace se navrhují v místech lomů a připojení objektů typové kruhové 
revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílů a revizní šachty plastové d425-600 mm. 

Jako trubního materiálu se navrhuje použití trub plastových určených pro uložení do země: 

Název DN materiál  délka (m)                                                

Kanalizace 300 PP-SN10      35,0 

 200 PP-SN10  13,3 
 

8.3 SO03 PŘÍPOJKA VODOVODU 

Je řešena samostatným projektem a bude realizována 03/2016. 

 

9 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle : 

- zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- vyhlášky č.268/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, změna 
č.20/2012 
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10 KVALITA PROVEDENÍ 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci nebo v kvalitě vyšší. 

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a 
dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát.  

 

11 HARMONOGRAM REALIZACE 

Projektová příprava       12/2015 – 04/2016 

Výběrové řízení na dodavatele stavby    03/2016 – 09/2016 

Realizace stavby       10/2016 – 02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uherské Hradiště:  02/2016 

Vypracovala:   Lenka Kořínková a kolektiv 
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VÝKRESOVÁ ČÁST  

 

01. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

02. PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV 

03. PŮDORYS 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV 

04. PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV 

05. PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV 

 

 
 












