




S: 1804

O: 0166

R: 0166

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 128 840,14

1 122201102R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 190,08000 155,80 29 614,46
(3,3+31,4+4,9)*('2,0*2,0+1/2*2,0*0,8) 190,08

2 122201109R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 190,08000 146,00 27 751,68

(3,3+31,4+4,9)*('2,0*2,0+1/2*2,0*0,8) 190,08
3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 190,08000 65,00 12 355,20

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 190,08000 103,00 19 578,24

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 900,00000 6,00 11 400,00

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 90,00000 99,00 8 910,00
7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 118,80000 11,20 1 330,56

(3,3+31,4+4,9)*3 118,8
8 161101101R00 Nakládání výkopku z horniny 1 až 4 m3 100,00000 65,00 6 500,00
9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

 10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 100,00000 6,00 600,00

990,00*10 9900
10 162701109R00 Zpětný zásyp vytěženou zeminou m3 100,00000 108,00 10 800,00
11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 118,80000 11,20 1 330,56

(3,3+31,4+4,9)*3 118,8

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 358 256,51
13 311321312R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 m3 27,72000 2 460,00 68 191,20

(3,3+31,4+4,9)*0,5*1,4 27,72
14 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 39,60000 800,00 31 680,00

(3,3+31,4+4,9)*0,5*2 39,6
15 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 39,60000 300,00 11 880,00

16 327366111R00 Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel 10 505, průměr do 12 mm t 4,59100 28 000,00 128 548,00

(3,3+31,4+4,9)*0,5*2 39,6
17 311112130RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 69,30000 1 352,00 93 693,60

(3,3+31,4+4,9)*1,75 69,3
18 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 m3 7,12800 3 075,00 21 918,60
19 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 7,12800 329,00 2 345,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 353,32
20 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 151,60600 220,00 33 353,32

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 262 306,00
21 311351105R00 Výměna stávajícího oplocení bm 27,90000 810,00 22 599,00

27,9 27,9
22 311351106R00 Oplocení kotvené do opěrných zdí bm 101,60000 895,00 90 932,00

16,35+2,65+9,2+2,8+19,5+10,85+10,3+7,4+8,45+4,2+8,9+1 101,6
23 311351106R00 Oplocení kotvené do opěrných zdí bm 39,60000 935,00 37 026,00

4,9+31,4+3,3 39,6
24 311351106R00 Oplocení betonové prefabrikované v. 1,5m bm 29,90000 3 310,00 98 969,00

15,7+1,4+12,8 29,9
25 311351106R00 Branka plotová, pletivo čtyřhranné D+M ks 2,00000 6 390,00 12 780,00

2 2

CELKEM 782 756 Kč   

Oplocení uvažováno v provedení čtyřhrané PRIMA STANDARD PVC.

Pletivo čtyřhranné na sloupcích v.1,5m

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Pletivo čtyřhranné na sloupcích v.1,5m

Pletivo čtyřhranné na sloupcích v.1,2m

Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba ZŠ Rozdrojovice - objekt s tělocvičnou

Oplocení

Oplocení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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