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1.0 Účel objektu,pož.zatížení a pož.riziko

  V  projektové  dokumentaci  pro  stavební  povolení  je  řešena  novostavba  dvou  bytových  domů
(bytový dům A, bytový dům B) v Šanově. Objekty jsou umístěny na parcelách č. 418/2, 418/3, 418/4,
418/10 v  k.ú.  Šanov nad Jevišovkou  jako samostatně stojící.  V  každém objektu  je  umístěno 5
samostatných bytových  jednotek.  Objekty  nejsou určeny pro  trvalé  bydlení  více  než 12 osob s
omezenou schopností  pohybu (viz.  pozn. 16 v ČSN 730802 - osoby starší  60 ti  let) a dle ČSN
730833 čl. 3.10 se jedná o budovy skupiny OB 2 a objekty nejsou posuzovány podle ČSN 730835
„Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče“ a jsou posuzovány
dle ČSN 730833 jako budovy skupiny OB2. 
 Bytový  dům A a  bytový  dům B jsou půdorysně  i  dispozičně totožné.  Objekt  je  obdélníkového
půdorysu  přízemní,  nepodsklepený  a  ve  střední  části  je  zastřešen  sedlovou  střechou  s
nevyužívaným  půdním  prostorem.  Oba  krajní  byty  jsou  zastřešeny  pultovými  střechami  s
nevyužívaným půdním prostorem. Nosná konstrukce a obvodový plášť objektu jsou z keramických
tvárnic Heluz. Obvodový plášť je opatřen kontaktním zateplovacím systemem. Strop nad 1.N.P. je z
dřevěných příhradových vazníků a je opatřen podhledem ze sádrokartonových desek. Konstrukční
systém objektu je smíšený. Požární výška objektu je 0 m. Půdorysný rozměr objektu A i B je 32,5 m
x 12,0 m.
   V  každém  objektu  je  umístěno  5  bytových  jednotek,  každá  s  vlastním  soc.  zařízením  a
samostatným vstupem přímo z venkovního prostoru. Celkem je v objektu A i B umístěno 5 bytových
jednotek. Dle ČSN 730833 čl. 3.5 se jedná o budovu skupiny OB 2. Rozdělení celého objektu na
požární úseky je provedeno dle požadavku ČSN 730833 a ČSN 730802. Každá bytová jednotka s
příslušenstvím tvoří samostatné požární úseky.

Rozdělení objektu A na požární úseky :

PÚ č. N 1.1   - bytová jednotka s přísl. Byt 1A míst. č. 1 až 4
PÚ č. N 1.2   - bytová jednotka s přísl. Byt 2A míst. č. 5 až 8
PÚ č. N 1.3   - bytová jednotka s přísl. Byt 3A míst. č. 10 až 12
PÚ č. N 1.4   - bytová jednotka s přísl. Byt 4A míst. č. 14 až 17
PÚ č. N 1.5   - bytová jednotka s přísl. Byt 5A míst. č. 19 až 22

Rozdělení objektu B na požární úseky :

PÚ č. N 1.1   - bytová jednotka s přísl. Byt 1B míst. č. 1 až 4
PÚ č. N 1.2   - bytová jednotka s přísl. Byt 2B míst. č. 5 až 8
PÚ č. N 1.3   - bytová jednotka s přísl. Byt 3B míst. č. 10 až 12
PÚ č. N 1.4   - bytová jednotka s přísl. Byt 4B míst. č. 14 až 17
PÚ č. N 1.5   - bytová jednotka s přísl. Byt 5B míst. č. 19 až 22

PÚ č. N 1.1 až N 1.5

    V těchto požárních úsecích je dle ČSN 730833 čl. 5.1.2 bez dalšího průkazu výpočtové požární
zatížení (při souč. c = 1,0) pv = 40 kg/m2 a souč. an = 1,0 (ČSN 730802 příl. A tab. A.1 pol. 8.1) a dle
ČSN 730802 jsou tyto požární úseky zařazeny do I. stupně požární bezpečnosti. Půdorysná plocha
jednotl. bytů je od 37,28 m2 do 58,73 m2.

2.0 Posouzení velikosti pož.úseku
                                                     
Požární úseky obytných buněk
- dle ČSN 730833 čl. 5.1.5 se mezní rozměry těchto požárních úseků nestanoví 
Vyhovuje.



3.0 Konstrukční řešení

a/ Požární stěny a požární stropy - požad. 15
   Jednotlivé  požární  úseky  v  objektu  jsou  navzájem  od  sebe  odděleny  požárními  stěnami  z
keramických tvárnic Heluz o tl. 250 mm s požární odolností REI 180 DP1. 

b/ Požární uzávěry otvorů - požad. 15 DP3
    Vstupní dveře do jednotl. bytů vedou přímo z venkovního prostranství a nemusí být provedeny s
požární odolností.
   Pokud bude proveden výlez do půdního prostoru musí být proveden jako požární uzávěr otvorů s
klasifikací EW 15 DP3 a dle ČSN 730810 čl. 5.5.8 f/ nemusí být vybaven samozavíracím zařízením
(je trvale uzavřen).

c/ Obvodové stěny - požad.  15
   Obvodové stěny objektu jsou z keramických tvárnic Heluz o tl. 380 mm s požární odolností REI
240 DP1. 
  Obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systemem. Dle ČSN 730802 čl. 8.1.1 se
objekt  nesmí  posuzovat  dle  tab.  12  pol.  12  jako  jednopodlažní.  Dle  ČSN 730810  čl.  3.1.3  se
zateplení  objektů  s  požární  výškou h < 12,0 m navrhuje dle čl.  3.1.3.2 ČSN 730810.  Ucelená
sestava  vnějšího  zatepelení  musí  vykazovat  třídu  reakce  na  oheň  alespoň  B.  Výrobek  tepelně
izolační části použitý v zateplovacím systemu musí mít třídu reakce na oheň alespoň E a ucelená
sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce is

= 0 mm/min-1. Povrchová vrstva na zateplovacím systemu je z materiálu třídy reakce na oheň A1 a
dle ČSN 730822 čl. 3 je index šíření plamene této stavební hmoty is = 0 mm/min-1.
  Tloušťka zateplení obvodových stěn je 120 mm (tj. není větší než 200 mm) a dle ČSN 730810 čl.
3.1.3 není nutné hodnotit množství uvolněného tepla z 1 m2 plochy zateplení. Dle ČSN 730802 čl.
8.4.5 se jedná o obvodové stěny bez požárně otevřených ploch.
   Pokud je zateplení založeno nad terénem je třeba v úrovni založení vnějšího zateplení dle ČSN
730810 čl. 3.1.3.2 a čl. 3.1.3.3 a/ 1/ provést vnější zateplení ucelenou sestavou třídy reakce na oheň
A1 nebo A2,  průběžně v  pruhu min.  o  šířce  900 mm. Pokud je  vnější  zateplení  založeno nad
terénem, avšak méně než 1 m nad úrovní terénu, lze tento požadavek aplikovat až od výšky 1 m.
Pokud je vnější zateplení založeno pod terénem není tento pruh z výrobků třídy reakce na oheň A1
nebo A2 požadován.

    Obvodové stěny které jsou umístěny v požárně nebezpečném prostoru sousedních požárních
úseků budou z důvodů odstupových vzdáleností  opatřeny kontaktním zateplovacím systemem z
minerálních vláken o tl. 120 mm (výrobek třídy reakce na oheň A1, A2) a dle ČSN 730810 čl. 3.1.3
nedochází k ovlivnění požární bezpečnosti objektu. Dle ČSN 730802 čl. 10.2.2 může být tato stěna
umístěna v požárně nebezpečném prostoru.

d/ Nosné konstr.střech - požad. 15
  Nosná   konstrukce   stropu  nad  1.N.P.  je  z  dřevěných  příhradových  vazníků  a  je  opatřena
podhledem ze systemu Rigips z desek Rigips RB o tl. 12,5 mm (nebo z desek Knauf RED o tl. 12,5
mm). Požární odolnost této konstrukce je dle katalogu Rigips EI 15.
   Dle ČSN 730802 čl.  8.7.2 nemusí nosná konstrukce střechy která je umístěna nad požárním
stropem vykazovat požární odolnost.
    V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 vyhl. 23/2008 bude dodržen požadavek na zajištění požární
odolnosti  sádrokartonových  příček  a  podhledů  které  budou  provedeny  výhradně  v  kompletním
systemu ve smyslu „Prohlášení o shodě“ vydaného provádějící firmou na základě zák. č. 22/1997
Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Toto bude doloženo při kolaudaci.

e/ Nosné konstr. uvnitř pož. úseku zajišťující jeho stabilitu - pož. 15
    Nosná konstrukce uvnitř objektu zajišťující jeho stabilitu jsou z keramických tvárnic Heluz o tl. 250
mm s požární odolností REI 180 DP1. 



f/ Střešní plášť - bez požad.
   Střešní plášť  je z betonových střešních tašek. 

g/ Těsnění stavebních spár
    Všechny požární stěny musí být dotaženy až k úrovni požárního stropu, obvodového pláště nebo
střechy  a  spáry  mezi  těmito  konstrukcemi  budou  dotěsněny  typovými  požárními  ucpávkami  z
minerální vlny a pružným tmelem. 

h/ Prostupy rozvodů
  Prostupy  rozvodů  a  instalací  (např.  vodovodů,  kanalizací,  plynovodů,  vzduchovodů),
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. požárně dělícími konstrukcemi
musí být utěsněny dle požadavku ČSN 730802 čl. 8.6.1 a ČSN 730810 čl. 6.2.1. Požárně dělící
konstrukce ve kterých jsou tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících
zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. 
  Dotěsnění (např. dozděmím, dobetonováním) musí být z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo
A2 v celé tloušťce konstrukce. Takto dotěsněny mohou být max. 3 potrubí s trvalou náplní vodou
nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí
mít vnější průměr max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu musí být z výrobků třídy
reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé) a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce.
Stejným  způsobem  může  být  dotěsněn  jednotlivý  prostup  jednoho  kabelu  elektroinstalace  bez
chráničky s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup může být i v sádrokartonové
nebo sendvičové  konstrukci.  Tato  konstrukce musí  být  dotažena až  k  povrchu  kabelu  shodnou
skladbou. Samostatně se posuzují prostupy mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.
   Ostatní prostupy rozvodů a instalací musí být utěsněny požárními ucpávkami.

4.0 Únikové cesty

PÚ č.  N 1.1 až N 1.5

Obsazení objektu osobami dle ČSN 730818
byt 2 a 4 (největší obytná plocha)
- obytná plocha                                                 58,7 m2                    á 20,0 m2/os.            3 osoby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- celkem                                                                                                                             3 osoby

   Z  každého  požárního  úseku  (bytu)  vede  jedna  nechráněná  úniková  cesta  přímo  na  volné
prostranství. V jednotl. obytných buňkách se dle ČSN 730833 čl. 5.3.3.1 délka NÚC neposuzuje. Dle
ČSN 730833 čl.  5.3.9 musí být dveře v jednotl. místnostech uvnitř bytu opatřeny kováním, které
umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné a to bez speciálního nářadí.

5.0 Odstupová vzdálenost

    Odstupové vzdálenosti jsou dle vyhl. č. 23/2008 § 11 odst. 2 stanoveny vždy pro skupinu požárně
otevřených ploch, nebo pro jednotlivé požárně otevřené plochy dle ČSN 730802 tab. F.2.

PÚ č. N 1.1
fasáda jihozápadní
2,00 m x 2,30 m                                                                                                                   2,65 m
fasáda severozápadní
po = SPo / SP . 100 =   3,33 / 8,4 . 100 = 40,0 %                                                                    2,3 m
fasáda severovýchodní
2,00 m x 1,375 m                                                                                                                 2,04 m



PÚ č. N 1.2
fasáda jihozápadní
po = SPo / SP . 100 =   5,25 / 13,2 . 100 = 40,0 %                                                                  2,8 m
fasáda severovýchodní
po = SPo / SP . 100 =   6,43 / 16,1 . 100 = 40,0 %                                                                  2,8 m

PÚ č. N 1.3
po = SPo / SP . 100 =   2,85 / 7,2 . 100 = 40,0 %                                                                    2,3 m
fasáda severovýchodní
2,00 m x 2,30 m                                                                                                                   2,65 m

PÚ č. N 1.4
fasáda jihozápadní
po = SPo / SP . 100 =   5,25 / 13,2 . 100 = 40,0 %                                                                  2,8 m
fasáda severovýchodní
po = SPo / SP . 100 =   6,43 / 16,1 . 100 = 40,0 %                                                                  2,8 m

PÚ č. N 1.5
fasáda jihozápadní
2,00 m x 2,30 m                                                                                                                   2,65 m
fasáda jihovýchodní
po = SPo / SP . 100 =   3,33 / 8,4 . 100 = 40,0 %                                                                    2,3 m
fasáda severovýchodní
1,75 m x 1,375 m                                                                                                                 2,04 m

    Dle ČSN 730802 pozn. k čl.  10.4.7 se předpokládá, že nedochází k padání hořlavých částí
stavební konstrukce střechy (sklon střschy je menší než 45o) a určení odstupové vzdálenosti dle čl.
10.4.6 se neprovádí.

   Požárně  nebezpečný  prostor  od  PÚ  č.  N  1.2  a  PÚ  č.  N  1.4  zasahuje  na  jihovýchodní  a
severozápadní obvodovou zeď sousedního požárního úseku (PÚ č. N 1.1 a PÚ č. N 1.5). Požárně
nebezpečný prostor  od míst.  č.  a505, a510 zasahuje na severní  a jižní  obvodovou zeď CHÚC.
Obvodová stěna jihovýchodní a severozápadní fasády PÚ č. N 1.1 a N 1.5 je z důvodů odstupových
vzdáleností  opatřena  kontaktním  zateplovacím  systemem  z  minerálních  vláken  o  tl.  120  mm
(výrobek třídy reakce na oheň A1, A2) a dle ČSN 730810 čl. 3.1.3 nedochází k ovlivnění požární
bezpečnosti  objektu.  Dle  ČSN  730802  čl.  10.2.2  může  být  tato  stěna  umístěna  v  požárně
nebezpečném prostoru.

    Požárně otevřené plochy posuzovaného objektu neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných
objektů  a ani  v  požárně nebezpečném prostoru  posuz.  objektu  neleží  požárně otevřené  plochy
jiných objektů. Požrně otevřené plochy jednotl.  požárních úseků neleží v požárně nebezpečném
prostoru sousedních požárních úseků objektu. 
    Objekt B je vzdálen od jihovýchodní fasády objektu A 7,0 m. Požárně nebezpečný prostor od
sousedních fasád objektu A a B je do vzdálenosti 2,3 m. Ve vzdálenosti 18,0 m od jihovýchodní
fasády objektu B je sousední objekt který má požárně nebezpečný prostor do vzdálenosti max. 3,0
m. Další sousední objekty jsou přes ulici ve vzdálenosti cca 18,0 m.

   Požárně nebezpečný prostor objektu nepřesahuje hranici stavebního pozemku - vyhl. č. 501/2006
Sb. § 23 odst. 2 a ČSN 730802 čl. 10.2.1.
Situování stavby je vyhovující.
  



6.0 Potřeba požární vody

     Venkovní požární voda je zajištěna ze stávajících venkovních požárních hydrantů osazených na
stáv. rozvodech vody DN 150 v ulici před objekty. Vzdálenost hydrantu od severozápadní fasády
objektu A je cca 85 m a vzdálenost hydrantu od jihovýchodní fasády objektu B je cca 35 m (mezní
vzdálenost hydrantu je dle ČSN 730873 je 200 m) a je zajištěn požadovaný odběr 4 l/s a statický
(zásobovací) přetlak 0,2 MPa. Jednotlivé požární úseky mají plochu menší než 120 m2. 

   V ubytovací části objektu memusí být  dle ČSN 730873 čl. 4.4 b/ 5/ zřízeno vnitřní odběrné místo
(celkový počet osob je dle ČSN 730818 menší než 20 osob).

7.0 Hasící přístroje

Počty PHP dle ČSN 730833 čl. 5.4 a vyhl. č. 23/2008 § 13 příl. č. 4. v bytové části objeku :
     V každém bytu bude osazen 1 ks PHP s  hasící  schopností  21 A (každý byt má samostatný
vchod z venkovního prostranství).
   Dle vyhl.  č.  23/2008 příl.  č.  4  musí být  u hlavního domovního rozvaděče elektrické energie
umístěn PHP práškový s hasící schopností 21 A.

8.0 Příjezdové komunikace

    Příjezd vozidel PO je možný po místních zpevněných obslužných komunikacích až do vzdálenosti
cca 7,0 m ke vchodům do objektu. Přístupová komunikace odpovídá požadavkům ČSN 730802 čl.
12.2. Dle čl.  12.5.1 a/ nemusí být zřízeny ani  vnitřní  zásahové cesty.  Dle ČSN 730835 čl.  10.8
nemusí být u objektu nástupní plocha.
  Příjezd  vozidel  PO je  možný po  dvoupruhové  komunikaci  o  šířce  4,0  m která  propojuje  dvě
stávající místní komunikace. Tato komunikace je průjezdná.

9.0 Technické vybavení z hlediska PO

  Spojení pro potřeby PO je zajištěno telefonicky. Dle vyhl. č. 23/2008 § 14 odst. 3 a § 16 odst. 2 a
ČSN  730833  čl.  5.5  musí  být  bytová  část  objektu  vybavena  zařízením  autonomní  detekce  a
signalizace. Autonomní hlásiče kouře provedené dle ČSN EN 14604 budou umístěny v každém bytu
ve vstupní chodbě. Druhý hlásič v bytech nemusí být instalován (podlahová plocha jednotl. bytů je
menší než 150 m2). 

10.0 Posouzení instalací

     Elektroinstalace je provedena dle stanoveného prostředí dle ČSN 33 2000-3 a v návaznosti  na
ČSN 33 2000-5-51. Proti účinkům atmosf. elektřiny je objekt dle vyhl. 268/2009 Sb. § 36 odst. 1/ a/ a
odst. 2/ chráněn hromosvodem.
    Objekt má navržen dle ČSN 730848/Z2 čl. 4.5.5 vypínač elektroinstalace pro celý objekt “Total
Stop“.  Vypnutím tohoto hlavního vypínače el.  energie dojde k přerušení  dodávky el.  energie do
objektu. Tato tlačítko bude označeno nápisem “Total Stop“. 

      Vytápění objektu je navrženo jako teplovodní s nuceným oběhem topného média a s teplotním
spádem  75  /  55o C.  V  blízkosti  otopných  ploch  nesmí  být  skladovány  předměty  s  tak  nízkou
zápalnou teplotou. Každý byt má samostatnou otopnou soustavu s vlastním teplovodním plynovým
kotlem o výkonu do 50 kW. Jednotlivé  kotle  jsou s nuceným přívodem spalovacího vzduchu a
nuceným odtahem spalin (uzavřené plynové spotřebiče). V místnosti ve které jsou kotle umístěny
nemusí být zajištěn přívod spalovacího ani větracího vzduchu. Větrání objektu je přirozené infiltrací,
soc. zařízení jsou odvětrána nuceně.



  Souosé vedení odkouření kotlů a přívodu spalovacího vzduchu z jednotlivých obytných buněk je
vedeno přes půdní prostor. Všechna tato potrubí budou v půdním prostoru dle ČSN 730835 čl. 10.6
opatřena  požárním  obkladem s  požární  odolností  EI  15.  Prostup  těchto  potrubí  požárně  dělící
konstrukcí a stropem bude utěsněn dle kap. 3.0 h/. VZT potrubí jsou po celé své délce opatřena
požárním obkladem a v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi nemusí být osazeny požární
klapky.

11.0 Finanční krytí

        Požadavky na stavební úpravy z hlediska PO budou hrazeny z investičních nákladů. Vybavení
prostředky PO je hrazeno z provozních nákladů.


