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PREAMBULE  

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výběrového 

řízení na zakázku stavebních prací. Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá dodavatel zadávací 

podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, 

že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 

specifikace, obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas 

všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu 

odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení 

dodavatele z výběrového řízení. 

Výběrové řízení je realizováno dle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veřejnou obchodní soutěž ani veřejný příslib. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

Název zadavatele:   Teplárna Otrokovice a.s. 

Sídlo:      Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, okres Zlín 

Zastoupen: Ing. Petr Jeník – předseda představenstva

Ing. Jan Stuchlík, člen představenstva 

          Spisová značka B6437, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno 

IČ: 29290171  

DIČ:    CZ29290171 

Profil zadavatele:     http://www.stavebnionline.cz/profil/tot 

Za zadání zodpovídá Olga Goišová, ředitelka pro ekonomiku a obchod 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

Název zpracovatele: GTP – servis s.r.o. 

Sídlo: Petříkovická 472, 541 03  Trutnov 

Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Šévl 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

Předmětem plnění této zakázky s názvem „Využití odpadního tepla s akumulací“ jsou stavební práce 

spočívající  ve výstavbě čtyř akumulačních nádob o objemu 250 m3 pro každou nádobu včetně strojovny, 

manipulační plochy, obslužné komunikace a napojení na potrubní systém SZT zadavatele.       

Stručný popis díla 

„Využití odpadního tepla s akumulací“ řeší, ukládání odpadního tepla z externích zdrojů do teplovodní 

akumulace a jeho následné využití v distribuční síti SZT Teplárny Otrokovice a.s.. Odpadní teplo bude 

z externího zdroje společnosti Local Energies, a.s. – z elektrodového kotle, který bude reagovat na 

aktuální požadavky přenosové sítě elektrické energie. Dalším externím zdrojem je spalovna odpadů 

provozovaná společností SUEZ CZ, a.s.. Tyto externí zdroje lze provozovat nezávisle na sobě. Spalovna 

odpadů je v současnosti v provozu a je napojena na SZT pro vytápění výrobního areálu TAJMAC-ZPS, 

a.s..

Elektrodový kotel bude umístěn v samostatném objektu nové strojovny elektrokotle (EL). Stavebníkem a

investorem této části, včetně přípojek je společnost Local Energies, a.s. Přípojky tepelné energie,

http://www.stavebnionline.cz/profil/tot


propojovací předizolované potrubí v zemním provedení, mezi strojovnou elektrokotle a strojovnou 

akumulace, přípojka elektro NN od rozvaděče umístěného ve strojovně elektrodového kotle do rozvaděče 

ve strojovně akumulace, komunikační a sdělovací  kabely spadají pod dodávku Local Energies, a.s. a 

nejsou součástí této výzvy. 

Stavba se nachází v území rovinatém, nově budovaná zpevněná plocha a obslužná komunikace je 

navržena cca ve výšce 195 m.n.m. Plocha pod akumulačními nádobami a podlaha strojovny je navržena 

ve výšce 195,3 m.n.m. V místě stavby  jsou k dispozici veškeré potřebné sítě technické infrastruktury a 

síť účelových pozemních komunikací.  

Dešťové vody z nové zpevněné plochy a objektu strojovny AKU budou svedeny do nově budované 

dešťové kanalizace, která bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci pro zastřešenou halu, která 

bude v rámci této stavby pro potřeby odvodu dešťových vod právě z těchto uvedených objektů 

rekonstruována na dimenzi DN 250mm. Stávající dešťová kanalizace je ve vlastnictví investora 

pozemku parc.č.2009/1 a je napojena na stávající areálovou dešťovou kanalizaci (Tajmac-ZPS).   

Samotná stavba objektu akumulačních nádob (dále „AN“) a objektu strojovny akumulace (dále 

„strojovna AKU“) je navržena na pozemek investora par.č.2057/23. Pozemek je nezastavěný, způsob 

využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha. Hranice staveniště je na severní straně ohraničena 

řekou Dřevnice, která je oddělena od areálu protipovodňovým valem.  Z východní a částečně z jižní 

strany jsou objekty ZPS-Slévárna. Na západní straně je umístěn zastřešený sklad v majetku Teplárny 

Otrokovice a.s..  

V nově vybudované strojovně AKU bude instalována technologie pro napojení AN. Tato technologie 

umožní samostatné nabíjení AN a v případě potřeby jejich vybíjení do systému SZT. Při nabíjení bude 

teplo přivedené ze strojovny EL vedeno do AN. Nabíjení bude rozděleno pro samostatné nabíjení 

AN1+AN2 a samostatné nabíjení AN3+AN4. Nádoby je možno nabíjet všechny najednou nebo 

samostatně, volitelně po dvou AN. Při vybíjení bude teplo naakumulované v nádobách odvedeno dle 

požadavků do systému zásobování teplem SZT. Pro vybíjení akumulátoru budou ve strojovně 

instalovány 2 čerpadlové směšovací sestavy. Vybíjení akumulátoru může probíhat ze čtyř nádob 

najednou nebo samostatně, volitelně po dvou nádobách.  

Samotná technologie je zároveň navržena tak, aby strojovna AKU umožnila současné nabíjení 

akumulačních nádob AN1+AN2 a zároveň i dodávku tepla, vybíjení do systému SZT z akumulačních 

nádob AN3+AN4 (pořadí lze prohodit, kdy se budou nabíjet AN3+AN4 a vybíjení bude probíhat 

z AN1+AN2). Dále je systém akumulace navržen tak, aby dle požadavků SZT systém akumulace 

umožnil nabíjet přebytečné teplo ze systému SZT do akumulačních nádob. Na stávající rozdělovač a 

sběrač bude pro tento provozní stav ve strojovně kotelny SZT umístěna čerpadlová skupina pro nabíjení 

ze systému SZT. Výkon nabíjení ze systému SZT je 3 MW. 

Projekt řeší stavbu AN, které budou umístěné poblíž strojovny AKU. Jedná se o čtyři AN, každá o 

objemu 250 m3; celkový objem je 1000 m3. Jednotlivé AN jsou řešeny jako tlakové jednoplášťové 

válcové vertikální nádrže s klenutými dny: 

- médium – topná voda tmax 130 °C, tmin 130 °C

- provozní tlak – vnitřní 16 bar

- celková výška – 22,898 m

Mezi nádobami budou umístěny armatury pro jejich napojení na venkovní vedení potrubí. Dopojení AN 

bude provedeno z ocelového potrubí s izolací tl.100 mm a obaleno AL plechem o tloušťce min. 0,8 mm. 

Armatury u akumulačních nádob budou umístěny pod přístřeškem a k armaturám bude zajištěn přístup 

po lávce tak, aby při obsluze nedocházelo k poškození izolace potrubí. Nádrže budou umístěny na 

samostatné betonové desce s vrtanými piloty do podloží.  

V rámci výstavby tepelného akumulátoru bude vybudován nový teplovod, silnoproudé a slaboproudé 

kabely pro napojení na stávající objekt systému zásobování teplem (dále strojovna SZT). Rozvody 

budou vedeny podél zastřešeného skladu ve volném terénu, budou křížit vjezd do zastřešeného skladu a 

areálovou komunikaci. Dále jsou vedeny v ostatní manipulační ploše (volný terén). Napojení na systém 

SZT Teplárny Otrokovice a.s., propojení mezi strojovnou AKU a strojovnou SZT bude provedeno 



předizolovaným potrubím, v zemním provedení. V místě křížení předizolovaného potrubí s areálovou 

komunikací a v místě křížení předizolovaného potrubí s vjezdem na krytou skládku (mezi sloupy pole 

1 až 3), bude předizolované potrubí doplněno ochranou proti pojezdu těžkou technikou) např. překrytí 

silničními panely tl. min. 150 mm). Teplovod bude napojen do rozdělovače a sběrače ve strojovně SZT. 

Ve strojovně SZT bude umístěno nabíjecí čerpadlo.  

Součásti stavby je i část elektro, měření a regulace, včetně dodávky řídícího systému (ŘS) akumulace 

potřebného k bezpečnému provozu, regulaci a sběru provozních dat. Jelikož pracoviště technologie 

akumulace nebude obsazeno trvalou obsluhou v nepřetržitém provozu (trojsměnném), bude řídící 

systém technologie akumulace zrealizován tak, aby v ranní a odpolední směně byla technologie 

akumulace ovládána a řízena z místa, kde bude na dveřích rozvaděče DT1 osazen operátorský panel, 

který umožní místní zásah operátora a dále z operátorského stanoviště, z velínu strojovny SZT 

(průmyslový areál TAJMAC-ZPS, a.s.). V průběhu nočních směn, sobot, nedělí a svátků bude 

technologie akumulace ovládána a řízena z centrálního velínu v Teplárně Otrokovice, který umožní 

bezpečné a spolehlivé ovládání technologie akumulace. Tzn., že součástí stavby Využití odpadního tepla 

s akumulací budou veškeré dodávky hardwaru, softwaru, včetně tvorby a následné implementace 

algoritmů řízení na všech uvedených operátorských pracovištích, které umožní nezávisle ovládat 

technologii využití odpadního tepla z kteréhokoliv pracoviště ( z místního ovládání na rozvaděči DT1, 

z operátorského stanoviště z velínu strojovny SZT průmyslový areál TAJMAC-ZPS, a.s. a z centrálního 

velínu v Teplárně Otrokovice a.s.). Z důvodu ztráty dat a ztráty ovládání technologie akumulace při 

výpadku el. energie bude řídící systém zálohován ze záložního zdroje UPS instalovaného 

v technologickém rozvaděči RM1. Doba zálohování je 30 minut. 

Stávající inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladů předaných jejich 

správci s tím, že jejich poloha je orientační a mohou se zde vyskytovat i další.  Proto je nutné v rámci 

předání staveniště veškeré stávající inženýrské sítě nechat vytyčit jejich správci. Při zemních pracích je 

pak nutno postupovat se zvýšenou opatrností.     

V rámci komplexního vyzkoušení díla v trvání 336 hodin, bude prokázána funkčnost a provozu 

schopnost a bude ověřeno též dodržení výkonového parametru nabíjení a vybíjení nádob při 

následujících definovaných stavech:  

Provozní stav 01 – Nabíjení: 
Odpadní teplo bude dodavatelem odpadního tepla přivedeno do strojovny AKU.   Odpadní teplo uložené 

v topné vodě se potrubně rozdělí pro samostatné nabíjení AN1+AN2 a samostatně pro AN3+AN4. 

Dodavatel protokolární zkouškou prokáže se, že nádoby je možno nabíjet všechny najednou nebo 

samostatně volitelně po dvou nádobách. 

Celkový nabíjecí výkon  15 MW 

Výkon nabíjení pro 2 nádoby  7,5 MW 

Provozní stav 02 - Vybíjení: 

Při vybíjení bude odpadní teplo naakumulované v nádobách odvedeno dle požadavků do systému 

zásobování teplem SZT Malenovice. 

Dodavatel protokolární zkouškou prokáže se, že vybíjení akumulátoru může probíhat ze čtyř 

nádob společně nebo samostatně volitelně po dvou nádobách. 

Celkový vybíjecí výkon 15 MW 

Vybíjecí výkon 1 čerpadlové skupiny 7,5 MW 

Provozní stav 03 - Nabíjení + vybíjení: 

Strojovna AKU je navržena tak, aby umožnila současné nabíjení akumulačních nádob AN1+AN2 a 

zároveň vybíjet do systému SZT z akumulačních nádob AN3+AN4 (pořadí lze prohodit, kdy se budou 

nabíjet AN3+AN4 a vybíjení bude probíhat z AN1+AN2).  

Dodavatel protokolární zkouškou prokáže, že dvojici nádob je možno nabíjet do akumulace a 

zároveň z akumulace dvojici nádob vybíjet do systému SZT, samostatně volitelně po dvou 

nádobách. 



Provozní stav 04 - Nabíjení z SZT:  

Technologie využití odpadního tepla s akumulací umožňuje nabíjet přebytečné teplo ze systému SZT 

do akumulačních nádob. Výkon nabíjení ze systému SZT je 3 MW 

Dodavatel protokolární zkouškou prokáže, že ze systému SZT je možno nabíjet nádoby 

akumulace všechny najednou  nebo samostatně volitelně po dvou nádobách.. 

Provozní stav 05 - EL přímo do SZT:  

Strojovna AKU umožňuje odpadní teplo přímo dodávat do systému SZT. 

Dodavatel protokolární zkouškou prokáže funkčnost a provozuschopnost technologie využití 

odpadního tepla s akumulací při tomto provozním stavu.  

Rozsah Díla je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby „Využití odpadního tepla 
s akumulací“, zak. číslo 2102000003, z června 2021, vypracované společnosti GTP- SERIVS s.r.o., 
Petříkovická 472, 541 03 Trutnov, která je součástí zadávací dokumentace.  

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota celé zakázky činí    50 000 000,- Kč bez DPH. 

LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 

Požadovaný termín dokončení nejpozději do  nejpozději do 210 kalendářní dnů od podpisu 

smlouvy 

Předpokládaný termín podpisu SoD smluvními stranami  do   01.09.2021 

Plánované milníky realizace stavby: 

 Předání staveniště Do 2 dnů od podpisu SoD 

 Dokončení založení stavby Do 30 dnů od podpisu SoD 

 Dokončení hrubé stavby strojovny akumulace Do 59 dnů od podpisu SoD 

 Stavební připravenost pro montáž technologie Do 90 dnů od podpisu SoD 

 Dodávka AKU nádrží na stavbu Do 113 dnů od podpisu SoD 

 Ukončení montáží strojní část Do 153  dnů od podpisu SoD 

 Zkouška těsnosti Do 161 dnů od podpisu SoD 

 Ukončení montáží ASŘTP, MaR a elektro v EM Do 181 dnů od podpisu SoD 

 Předání dodavatelské dokumentace + red corect Do 196 dnů od podpisu SoD 

 Předání Díla Do 210 dnů od podpisu SoD 

 Zahájení zkušebního provozu Dnem předání Díla 

Dodavatel do návrhu smlouvy doplní termíny realizace díla, konkrétními daty vypočítanými na základě 

plánovaných milníků od předpokládaného data účinnosti smlouvy o Dílo k 01.09.2021, jako závazné 

pro realizaci jako svou nabídku s ohledem na hodnotící kritérium.  

Místem plnění jsou pozemky zadavatele par. č.  2057/23  a 1676 , k.ú. Malenovice u Zlína, Obec Zlín, 

nacházející se v průmyslovém areálu TAJMAC-ZPS.  



 

 

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa budoucího plnění zakázky se uskuteční ve dvou termínech a to dne 21.06.2021          

 a 01.07.2021. Sraz účastníků prohlídky je v obou termínech v 10.00 hod. ve správní budově 

Teplárny Otrokovice a.s. na adrese Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, zasedací místnost 22124. 

Kontaktní osoba zadavatele pro prohlídku: Pavel Švec a Bc. Kamila Šebestíková. O své účasti na 

prohlídce prosím tuto osobu informujte den předem.  

Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele. Prohlídka místa 

plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho 

technickými a provozními parametry a zadavatel doporučuje prohlídku absolvovat. Při prohlídce 

jsou dodavatelé povinni se řídit pokyny a požadavky, které na místě stanoví zástupce zadavatele.  

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale 

odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání zakázky podstatné. Pokud z 

prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací 

dokumentace, je dodavatel povinen požádat o vysvětlení zadávací dokumentace písemně zadavatele. 

Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele, včetně přesného znění žádosti bez identifikace 

tazatele.  

 

POŽADAVEK NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace: 

1. základní způsobilosti dle §74 odst. 1 zákona č 134/2016 Sb., Čestným prohlášením, jehož vzor je 

přílohou zadávací dokumentace.  

2. profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. předložením kopie výpisu z obchodního 

rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

3. profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 zákona 134/2016 Sb., předložením kopií dokladů: 

 Oprávnění k montáži a/nebo opravám, vydaný ve smyslu § 6a odst.1, písmeno c) Zákona 

174/1968 sb., o státním dozoru  nad bezpečností práce, tj. skupiny vyhrazených tlakových 

zařízení dle § 2, odst.1, písmeno b) Vyhlášky č. 18/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti 

práce  a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 Oprávnění k revizím a zkouškám, vydaný ve smyslu § 6a odst. 1, písmeno c) a d) Zákona č. 

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, tj. skupiny vyhrazených 

tlakových zařízení dle §2, odst.1., písmeno b), vyhlášky č. 18/1979 Sb., Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 

stanoví některé podmínky  k zajištění jejich bezpečnosti a současně doloží platné Osvědčení 

revizního technika k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení a/nebo ke 

stavební a první tlakové zkoušce vyrobených a smontovaných  tlakových zařízení 

 Platný certifikát procesu svařování nosných a pomocných ocelových konstrukcí dle EN ISO 

3834-2:2005 nebo ČSN EN ISO 3834-2:2006 ve spojení pro ocelové konstrukce dle ČSN EN 

1090-2+A1 

 Oprávnění k montáži předizolovaného potrubí, předložením oprávnění (osvědčení) 

vydaného výrobcem předizolovaného potrubí o tom, že dodavatel je oprávněn provádět 

montáž předizolovaného potrubí, uvedeného v nabídce, včetně oprávnění (osvědčení) o 

montáži a zprovoznění monitorovacího systému detekce netěsností předizolovaného potrubí 

 Osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zajišťuje  a to minimálně v následujícím rozsahu: 



- Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby dle §5 odst.3, písmeno a) Zákona č.

360/1992 Sb. O výkonu povolání  autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Tuto kvalifikaci dodavatel prokáže

doložením platného dokladu o autorizaci  vydaným příslušným orgánem (ČKAIT)

- Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb dle § 5, odst. 3, písmeno

e) Zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání  autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Tuto kvalifikaci dodavatel

prokáže doložením platného dokladu o autorizaci  vydaným příslušným orgánem

(ČKAIT)

4. ekonomickou kvalifikaci prokáže  dodavatel předložením výkazu zisku a ztrát s ročním obratem za

poslední tři (3) uzavřená účetní období, a to v každém účetním období ve výši minimálně 100 mil.

Kč.

5. technickou kvalifikaci požaduje zadavatel prokázat předložením reference na obdobnou zakázku

realizovanou dodavatelem v posledních 5 letech dokládající, že dodavatel řádně a odborně ve

smyslu § 1914 a násl. zákona č.89/2012 Sb., v platném znění v rámci realizace zakázky dodal a

namontoval nejméně jednu ocelovou tlakovou svařovanou zásobní nádrž o objemu 150 m3 a větším

v minimální výši 15 000 000 Kč

Požadovaný údaj o splnění technických předpokladů dodavatel prokáže uvedením referenčních 

zakázek ve formuláři (formulář pro uvedení referenční zakázky je součástí zadávací dokumentace). 

K referenční zakázce, kterou dodavatel prokazuje splnění minimální technické úrovně kvalifikace, 

doloží osvědčení objednatele popřípadě provozovatele příslušné referenční zakázky o řádném 

plnění této zakázky, opatřené jeho jménem, podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka; z těchto 

osvědčení musí vyplývat doba a místo provádění zakázky a osvědčení musí obsahovat údaj o tom, 

zda zakázka byla provedena řádně a odborně. Toto osvědčení může být nahrazeno čestným 

prohlášením dodavatele s výše uvedenými obsahovými náležitostmi, opatřené podpisem osoby 

oprávněné podepisovat za dodavatele. 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Technické podmínky zakázky jsou vymezeny projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí této 

zadávací dokumentace a obsahuje též soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) 

s výkazem výměr, který je závazný pro zpracování cenové nabídky.  

V souvislosti s provedením díla je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související 

činnosti vyplývající z podmínek provádění a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. 

Platí, že každá, zadavatelem vymezená položka ostatních a vedlejších nákladů musí mít definovánu 

nabídkovou cenu, pokud dále není uvedeno jinak. Uvedení ceny pod hranicí ekonomicky nutných 

nákladů nebo hodnoty 0,- Kč, popřípadě neocenění některé soupisem popsané položky, není přípustné.  

Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek 

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace (vysvětlení zadávací dokumentace) dojde 

k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis (nebo jeho 

část), popřípadě vydá pokyn k opravě. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně 

předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný nebo 

upravený soupis. Zadavatel proto doporučuje sledovat pravidelně profil zadavatele a případné změny.  

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb  

Zadavatel prověřil technické podmínky zadání a domnívá se, že neobsahuje žádné odkazy na konkrétní 



obchodní názvy. Pokud i přes tuto pečlivost ve specifických případech technické podmínky stanovují 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná 

se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně 

srovnatelné řešení. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky pro 

tuto zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Dodavatel do obchodních podmínek 

doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a další 

údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá), a takto doplněné obchodní podmínky 

předloží jako svůj návrh smlouvy včetně všech požadovaných příloh.  

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem. Návrh smlouvy předložený v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky a 

v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v jejich rozporu. Jakékoliv změny, doplnění či 

úpravy obchodních podmínek ze strany dodavatele jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu 

obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.  

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů souvisejících s předmětem plnění.  

Nabídková cena bude uvedena v české měně bez DPH (stavební práce podléhají přenesené daňové 

povinnosti).  

Dodavatel jako doklad prokazující nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž 

vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenové nabídky dodavatel musí předložit oceněné položkové 

rozpočty všech stavebních a provozních objektů v rozsahu a obsahu předaného soupisu prací. 

Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika 

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí 

dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj 

kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou dodávky 

z jiných zemí. 

Položkový rozpočet 

Položkovým rozpočtem se rozumí dodavatelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

předaný zadavatelem, v němž dodavatel doplní ke každé popsané položce její jednotkovou cenu a 

celkovou cenu odpovídající součinu jednotkové ceny a odpovídajícího množství měrných jednotek a 

v němž stanoví dodavatel mezisoučty za požadované části soupisu. Za soulad položkového rozpočtu 

s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad 

jak v obsahu a rozsahu). V případě jakéhokoliv nesouladu položkového rozpočtu dodavatele proti 

soupisu může zadavatel vyžadovat vysvětlení nabídky. Povinností dodavatele související s položkovými 

rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané 

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 



Elektronická podoba cenové nabídky 

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho 

nabídková cena i v elektronické podobě, a to ve formátu shodném s předanými soupisy stavebních prací. 

Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkové ceny z hlediska její 

obsahové úplnosti. 

OSTATNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

Povinnosti dodavatele související s kontrolou čerpání finančních prostředků 

Vzhledem k tomu, že zadavatel podává na tuto zakázku žádost o dotaci, je dodavatel v případě, že 

zadavatel obdrží dotaci povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e zákona č. 

320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.  

Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastník výběrového řízení nesmí z výběrového řízení odstoupit. 

Délka zadávací lhůty je stanovena na 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty 

pro podání nabídek.  

Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém 

případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jeho 

uveřejnění. Tato výhrada však nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě 

všem účastníkům výběrového řízení. 

Plnění zakázky prostřednictvím poddodavatelů 

Poddodavatelem se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí osoba, která na zakázce bude fyzicky 

plnit určité práce. 

Pokud účastník výběrového řízení předpokládá plnit zakázku nebo její část prostřednictvím 

poddodavatele, je povinen uvést v nabídce výčet všech těchto poddodavatelů. Pro uvedení 

poddodavatelů použije účastník výběrového řízení příslušný formulář ze zadávací dokumentace. V 

případě, že účastník výběrového řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu zakázky 

poddodavateli, předloží ve své nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude realizovat 

prostřednictvím vlastních zdrojů. V seznamu poddodavatelů je účastník výběrového řízení povinen 

uvést i veškeré poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace. 

Pravidla chování dodavatelů 

Teplárna Otrokovice a.s. věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí 

vysokou pozornost a důsledně dbá i na dodržování zásad BOZP a PO u svých dodavatelů. Dodavatelé 

jsou při realizaci zakázek, povinni dodržovat zásady BOZP a PO zadavatele. Znění těchto zásad je 

přílohou Obchodních podmínek (SoD).   

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě 

zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce. 



Podmínky pro podání nabídky 

Nabídka bude podána písemně v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené „NABÍDKA – 

NEOTVÍRAT- „Využití odpadního tepla s akumulací“, na které musí být též uvedena adresa 

dodavatele vč. IC.  

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil nabídku též v elektronické formě 

na CD (MS - WORD, EXCEL, formát *pdf, *jpg). Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení, 

aby jejich nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby nebylo možno žádný 

list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné číslování všech listů 

nabídky pořadovými čísly vzestupnou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly 

oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. V případě pochybností nebo rozporů mezi 

elektronickou a písemnou nabídkou se má za rozhodující tištěné znění vyhotovení nabídky.  

Obsah nabídky 

Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka předložena v následujícím členění: 

- Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY", obsahující identifikační údaje

účastníka výběrového řízení, opatřený podpisem oprávněné osoby účastníka

výběrového řízení

- Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele

- Formulář předpokládaných poddodavatelů nebo prohlášení, že nehodlá využít

poddodavatelů,

- Návrh Smlouvy o dílo včetně příloh:

 Soupis prací, dodávek – rozpočet,

 Dokumentace,

 Činnosti zajišťované objednatelem,

 Pravidla chování zhotovitelů,

 Seznam poddodavatelů,

 Platební kalendář,

- Elektronická podoba nabídky.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, požaduje zadavatel, aby odpovědnost za splnění zakázky 

nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Zadavatel v takovém 

případě doporučuje, aby součástí nabídky podané více dodavateli společně, byla i jejich případná 

vzájemná smlouva, podepsaná všemi účastníky společné nabídky, v níž bude obsažen závazek společné 

a nerozdílné odpovědnosti všech účastníků společné nabídky za splnění zakázky. Společná nabídka by 

pak měla být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude vložena 

případná smlouva mezi účastníky společné nabídky. V návrhu smlouvy v nabídce poté bude upraven 

údaj o zhotoviteli, kde budou identifikováni všichni dodavatelé, podávající společnou nabídku. Doklady 

prokazující kvalifikaci dodavatele pak budou řazeny vždy tak, aby byla prokázána způsobilost prvního 

až n-tého účastníka společné nabídky.   

PODÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Místo a lhůta pro podání nabídky 

Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou 

nebo předat osobně na podatelně (sekretariátu) zadavatele, nacházející se v objektu správní budovy (II. 

NP) na adrese: Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice. 

Nabídka musí být doručena nejpozději   29.07.2021 do 10.30 hodin 

Nabídku lze podat každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hod., poslední den lhůty pro podání nabídky 

do 10.30 hodin. 



Místo a čas otevírání obálek 

Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 29.07.2021 ve 10.45 hodin, v zasedací místnosti 22124 

v přízemí správní budovy Teplárny Otrokovice a.s., Objízdná 1777, Otrokovice. 

 

Otevírání obálek mohou být přítomni zástupci účastníků výběrového řízení v počtu 1 osoby s písemným 

pověřením kompetentních osob.  

 

KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ 

 

Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou: 

 

Nabídková cena    váha 80% 

Doba realizace ve dnech  váha 20% 

  

Vymezení dílčích hodnotících kritérií 

  

Nabídková cena: 

Hodnotí se výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.  

 

Doba realizace: 

Hodnotí se celkový počet dnů realizace, tj. od podpisu smlouvy do doby protokolárního předání díla. 

 

Způsob hodnocení  nabídek 

Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě 

je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 

100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky a následně vynásobené 

vahou hodnotícího kritéria vyjádřeného desetinným číslem: 

 

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky) * váha vyjádřená 

desetinným číslem 
 

Sestavení celkového pořadí 

 

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je 

nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 
 

VARIANTY NABÍDKY 

Účastník výběrového řízení musí podat nabídku v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Varianty 

nabídky nejsou povoleny. 

 

ZPŮSOB VYJASNĚNÍ PŘÍPADNÝCH DOTAZŮ  

 

Účastníci výběrového řízení si mohou vyžádat další potřebné informace pro účely zpracování nabídky 

nebo v případě nejasností v obsahu zadávací dokumentace požádat o vyjasnění zásadně písemnou 

formou (email) nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídky. Zadavatel je povinen 

odeslat vysvětlení zadávacích podmínek a dalších požadovaných informací nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení žádosti.  

Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o vysvětlení je kamila.sebestikova@tot.cz. Kontaktní 

osoba Kamila Šebestíková, tel. 723 661 437.  

 

mailto:kamila.sebestikova@tot.cz


Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejní na profilu zadavatele, včetně přesného znění 

žádosti a současně je písemně (email) oznámí všem doposud známým účastníkům. Stejným způsobem 

uveřejní zadavatel i vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu. 

 

 

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

 

Zadavatel je oprávněn nejpozději do uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí o zrušení 

výběrového řízení přísluší výlučně zadavateli. O zrušení výběrového řízení je povinen do 3 pracovních 

dnů od rozhodnutí o zrušení výběrového řízení informovat všechny účastníky výběrového řízení, kteří 

podali nabídku.  

V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel oznámí zrušení 

stejným způsobem, jakým výběrové řízení zahájil. 

Pokud zadavatel využije svého práva na zrušení výběrového řízení, nevzniká účastníkům výběrového 

řízení žádný nárok na úhradu nákladů ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku či jakékoli 

jiné újmy. 

Zadavatel je oprávněn nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací 

podmínky. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům 

stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha 

doplnění nebo změny vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V 

případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných 

účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby ode dne odeslání změny nebo doplnění 

k uveřejnění činila nejméně celou svou původní délku. 

 

Veškeré náklady související s vyhotovením nabídky nese účastník. Zadavatel nebude vázán jakoukoliv 

odpovědností za náklady bez ohledu na průběh nebo výsledek řízení. 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a 

nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Podpisem oprávněné osoby v rámci tohoto Svazku zadávací dokumentace se potvrzuje i platnost všech 

ostatních Svazků a jejich příloh. 

 

V Otrokovicích dne: 15.6.2021 

             

 

        

       ……………………………………. 

       Olga Goišová 

        ředitelka pro ekonomiku a obchod  


		2021-06-15T09:35:52+0200
	Olga Goišová




