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                                                příloha č. 1 
 

Prohlášení o splnění technických parametrů 

Název veřejné zakázky: 
„Multifunkční traktor  

pro obec Boršov nad Vltavou“ 

Dodavatel UNIAGRA CZ a.s., zastoupený Ing. Františkem Zahrádkou, tímto prohlašuje, že dodávaný 
multifunkční traktor Branson 2500HL splňuje následující požadované technické parametry: 

název/parametr – požadavek  nabídka – splnění požadavku 

traktor 

 motor kapalinou chlazený atmosférický diesel ANO 

 motor nejméně 3 válce ANO 

 výkon motoru min. 18 kW ANO 

 plnící platné emisní limity, bez filtru pevných částic ANO 

 převodovka hydrostatická, nejméně dva rychlostí rozsahy ANO 

 pojezdová rychlost vpřed min. 20 km/hod. ANO 

 servořízení ANO 

 pohod všech kol, přední připojitelný mechanicky ANO 

 uzávěrka diferenciálu zadní nápravy ANO 

 zadní vývodový hřídel 540 a 1 000 ot./min. ANO 

 mezinápravový vývodový hřídel 2 000 ot./min. ANO 

 spínání vývodového hřídele nožním pedálem ANO 

 spojka vývodového hřídele suchá jednokotoučová ANO 

 zadní tříbodový závěs kategorie I, nosnost nejméně 600 kg ANO 

 přední tříbodový závěs kategorie IN, nosnost nejméně 500 kg ANO 

 průtok pracovního okruhu hydraulického systému nejméně 18 l/min. ANO 

 nejméně 2 hydraulické okruhy vpředu ANO 

 nejméně 1 hydraulický okruh vzadu ANO 

 joystick s plovoucí polohou pro ovládání předního tříbodového závěsu ANO 
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 vytápěná kabina s protihlukovou izolací, zadní a přední stěrač 
s ostřikovačem, dvě pracovní světla vpředu i vzadu 

ANO 

 zadní závěs typu OKO min. 30 mm ANO 

 kola šípová, zemědělská ANO 

 šířka traktoru max. 120 cm ANO 

 výška s kabinou max. 205 cm ANO 

 plechová kapotáž ANO 

sněhová radlice 

 upínací závěs kategorie IN ANO 

 pružinové jištění ANO 

 gumový břit ANO 

 hydraulické natáčení pomocí dvou hydraulických válců ANO 

 délka břitu min. 1 450 mm, max. 1 500 mm ANO 

 hmotnost min. 220 kg, max. 280 kg ANO 

 pracovní úhel naklopení 30° ANO 

 kompatibilní s dodávaným traktorem ANO 

válečkový sypač komunikací 

 závěs kategorie 1 ANO 

 válečkový způsob posypu ANO 

 určen pro posypovou sůl ANO 

 pohon hydromotorem ANO 

 šířka posypového válečku min. 1 000 mm ANO 

 celková šířka stroje max. 1 200 mm ANO 

 hmotnost stroje max. 280 kg ANO 

 objem násypky min. 150 litrů ANO 

 regulace dávky ANO 

 krycí plachta násypky ANO 

mulčovač s vertikální osou rotace 

 pohon kardanem 540 ot./min. ANO 



Strana 3 (celkem 3) 

 

 pracovní záběr min. 120 cm ANO 

 počet rotorů min. 3 ANO 

 počet žacích nožů min. 3 ANO 

 hmotnost max. 200 kg ANO 

 kompatibilní s dodávaným traktorem ANO 

 min. 4 kopírovací kolečka – výškově stavitelná ANO 

 pohon rotorů přes řemeny ANO 

Nabízené zboží je nové, nepoužité a nepoškozené a splňuje veškeré podmínky dané českými normami 
a evropskou legislativou.  
 
 


