
Určeno všem účastníkům 

Výběrového řízení 

 

 

 

 

 

DODATEČNÉ INFORMACE č.2  K  ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

 

 
Název zakázky: Využití odpadního tepla s akumulací 

Identifikační údaje  

o sektorovém zadavateli 

Teplárna Otrokovice a.s.,  

Objízdná 1777, 765 02  Otrokovice, IČ 29290171 

Zakázka podle předmětu: Zakázka na stavební práce 

 Forma zadávacího řízení Zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek  

 

 

Zadavatel poskytuje na základě dotazu dodavatele dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám na výše uvedenou zakázku. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem 

účastníkům výběrového řízení. 

 

Dotaz 
Jaké jsou provozní parametry sítě - hlavně nás zajímá tlak. Všechny komponenty jsou dimenzované na 

PN16 a výše (např. armatury PN25...), ale nikde se nám nepodařilo dohledat provozní tlak soustavy.  

 

 

ODPOVĚĎ 
Soustavu provozujeme při tlaku 0,8MPa. Všechny armatury a komponenty musí být tlakové třídy 
minimálně PN16. 

 

 

V Otrokovicích dne 23.7.2021 

 

 

 

       …………………………………………. 

       Olga Goišová 

      Ředitelka pro ekonomiku a obchod 
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