
Určeno všem účastníkům 

Výběrového řízení 

 

 

 

 

 

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3  K  ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

 

 
Název zakázky: Využití odpadního tepla s akumulací 

Identifikační údaje  

o sektorovém zadavateli 

Teplárna Otrokovice a.s.,  

Objízdná 1777, 765 02  Otrokovice, IČ 29290171 

Zakázka podle předmětu: Zakázka na stavební práce 

 Forma zadávacího řízení Zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek  

 

Zadavatel poskytuje na základě dotazu dodavatele dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám na výše uvedenou zakázku. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem 

účastníkům výběrového řízení. 

 

Dotaz 

Dotaz se týká tepelných izolací. 

V technologii požadujete provést izolaci trubek deskami z minerální vlny, nebo je to myšleno 

izolační rohoží? Taktéž u části technologie požadujete provést oplechování potrubí Al 

trapézovým plechem? Nebo došlo k omylu a je to přírodní hladký Al plech. 

  

A akumulačních nádob jsou ve VV taktéž izolační desky, které se na rádius zakřivení nádrží 

vůbec nehodí, předpokládám, že je tím myšleno izolační rohož. 

Požadujeme trapézový plech na AKU nádrže, dle VV, nebo je plnohodnotná náhrada hladký 

plech, ani v technické zprávě není uvedeno, je uvedeno pouze tepelná izolace bude 200 mm s 

obalením AL plechem 0,8 mm. 

 

ODPOVĚĎ 

Oplechování bude provedeno plechem hladkým nebo Embos.  

Tepelné izolace provést izolační rohoží.  

 

Dotaz 

V detailu výkresu je zakreslen 1 vnitřní žebřík, je to tak správně? Nejsou požadovány 2 

vnitřní žebříky pro jednu AKU nádrž? 

 

ODPOVĚĎ 

Ano, je to správně dle projektové dokumentace 1 vnitřní žebřík.  

 

V Otrokovicích dne 3.8.2021 

 

 

       …………………………………………. 

       Olga Goišová 

      Ředitelka pro ekonomiku a obchod 
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