
ODVODŇOVACÍ ŽLAB - VZOROVÉ ULOŽENÍ

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Ing. Jan Vaněk

Ing. Jan Vaněk

STAVEBNÍK

STAVBA

ČÁST

OBJEKT

PŘÍLOHA

OBEC LHOTKA, HOŘEJŠÍ 16, LHOTKA, 267 23 POŠTA LOCHOVICE

LHOTKA - OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACÍ

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

101 - UL. HOŘEJŠÍ, 102 - UL. PROPOJKA,

103 - UL. ULIČKA

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - VZOROVÉ ULOŽENÍ

SOUŘ. SYSTÉM

OBEC

STUPEŇ DOKUMENTACE

DATUM

LHOTKA U HOŘOVIC (681300)

LHOTKA (533335)

PDPS

09/2020

Ing. Jan Vaněk

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Nad Zámečkem 59/395; 150 00 Praha 5

IČO: 04783981

VÝŠ. SYSTÉM

MĚŘÍTKO

POČET A4

JTSK

Bpv

1:10

1

ČÁST ČÍSLO PŘÍLOHY PARÉ

K. Ú.

D 9

POZNÁMKA:

JE ZNÁZORNĚNO VZOROVÉ ULOŽENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU.

NA STAVBĚ BUDE ULOŽENÍ UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉHO STAVU.

ULOŽENÍ ŽLABU BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE.
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OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU

PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 50/70 V TL. 40 mm

VYSPRAVENÍ PODKLADU Z ASFALTOVÉHO BETONU

PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50/70 V TL. 50 mm

DOSYP ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32

ODVODŇOVACÍ ŽLAB, NAPŘ. ACO POWERDRAIN V 175 P

SPÁRA OŠETŘENA DLE VL2-211.07, PROŘÍZNUTÍM

MIN. 12x20 mm A VYPLNĚNA ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

ZA HORKA DLE ČSN 14188-1 TYP N2, VÝŠKA ZÁLIVKY

MIN. 20 mm, NA BOKU SPÁRY BUDE PROVEDEN

ADHEZNÍ NÁTĚR

Ing. Jan Vaněk

BETONOVÉ LOŽE, BETON C25/30nXF3,

TL. DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

VÝROBCE, MIN. 150 mm
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