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Zakázka:
Obnova vodovodu, Náměstí Hrdinů, Jeseník

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01
001: Zemní práce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V03: Zařízení staveniště

V04: Inženýrská činnost

V07: Provozní vlivy

V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH) –
DPH –

Celkem (včetně DPH) –
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Zakázka:

Obnova vodovodu, Náměstí Hrdinů, Jeseník
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 –

001: Zemní práce –
1. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 249,0 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 249 249,0
viz. C.4 –

2. SP 113106061 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 7,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 7 7,0
viz. C.4 –

3. SP 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 73,02 –
Plný popis:

Výkaz výměr: sc 73,02
4. SP 113107442 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 4,14 –

Plný popis:

Výkaz výměr: sa 4,14
5. SP 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem m2 4,14 –

Plný popis:

Výkaz výměr: sa 4,14
6. SP 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 7,0 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 7 7,0
viz. C4 –

7. SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 3,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 3 3,0
viz. C4 –

8. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 9 9,0
viz. C4 –

9. SP 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 8,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*4 8,0

   Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sí   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    ručně    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

   Vytrhání obrub   s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na  dopravní prostředek    silničních ležatých

   Vytrhání obrub   s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na  dopravní prostředek    z krajníků nebo obrubníků stojatých

   Vytrhání obrub   s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na  dopravní prostředek    z dlažebních kostek

    Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sí   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    ručně    vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár    z drobných kostek nebo odseků s ložem

    Odstranění podkladů nebo krytů  strojně    plochy jednotlivě do 50 m2    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

    Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sí   s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenos  do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    strojně    plochy jednotlivě do 15 m2    živičných, o tl. vrstvy

  Rozry  vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva   bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky    se živičným pojivem

     Frézování živičného podkladu nebo krytu   s naložením na dopravní prostředek    plochy do 500 m2    bez překážek v trase    pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy      50 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

viz. C4 –
10. SP 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 5,0 –

Plný popis:

11. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*12 24,0
12. SP 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 4,0 –

Plný popis:

13. SP 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 5,0 –
Plný popis:

14. SP 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 1,0 –
Plný popis:

15. SP 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 1,0 –
Plný popis:

16. SP 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 50,0 –
Plný popis:

17. SP 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 50,0 –
Plný popis:

18. SP 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 12,0 –
Plný popis:

19. SP 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 12,0 –
Plný popis:

20. SP 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 2,0 –
Plný popis:

21. SP 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 2,0 –
Plný popis:

22. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 22,054 –
Plný popis:

Výkaz výměr: (67,68+20,537)*0,25 22,054
25% –

23. SP 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 67,68 –
Plný popis:

Výkaz výměr: (s3+s5+s6+s7+s9+s13+s14+s17+s20+s21)*(1,8-0,06-0,3) 67,68
24. SP 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 33,84 –

Plný popis:

  Převedení vody potrubím  průměru    DN do 100

   Čerpání vody  na dopravní výšku do 10 m    s uvažovaným průměrným přítokem      do 500 l/min

  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopiš   ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo  vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s

  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopiš   ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo  vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s

    Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  vodorovné    pochozí    přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí      zřízení

    Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  vodorovné    pochozí    přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí      odstranění

   Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  svislé    výstražná páska      zřízení

   Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  svislé    výstražná páska      odstranění

     Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  svislé    ocelové mobilní oplocení, výšky    do 2,2 m    panely vyplněné dráty      zřízení

     Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  svislé    ocelové mobilní oplocení, výšky    do 2,2 m    panely vyplněné dráty      odstranění

   Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  bezpečný vstup nebo výstup    žebříkem      zřízení

   Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  bezpečný vstup nebo výstup    žebříkem      odstranění

  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za z žení vykopávky   v blízkos  podzemního vedení nebo výbušnin    pro jakoukoliv třídu horniny

   Hloubení zapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3      do 100 m3

   Hloubení zapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    Příplatek k cenám      za lepivost horniny tř. 3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: 67,68*0,5 33,84
25. SP 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 6,758 –

Plný popis:

Výkaz výměr: (s4+s8+s19)*(1,8-0,06-0,3) 4,86
s10*(1,3-0,06-0,3) 1,058
(s11+s12+s15+s16+s18)*(0,5-0,06-0,3) 0,84

26. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,537 –
Plný popis:

Výkaz výměr: (s1+s2)*(1,7-0,06-0,3) 12,1
s22*(1,7-0,1-0,3) 3,055
s23*(1,7-0,1-0,3) 5,382

27. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 44,109 –
Plný popis:

Výkaz výměr: (67,68+20,537)*0,5 44,109
28. SP 141721113 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4 m 178,05 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 72,52+59,68+45,85 178,05
29. H VP503082W Wavin TS voda SDR11    90x8,2      12m m 183,392 –

Plný popis:

30. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 156,6 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 8*1,8 14,4
8*1,8 14,4
10*1,8 18,0
12*1,8 21,6
12*1,8 21,6
7*1,8 12,6
8*1,8 14,4
7*1,8 12,6
7*1,8 12,6
8*1,8 14,4

31. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 156,6 –
Plný popis:

32. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 44,109 –
Plný popis:

33. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 94,974 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 67,68+6,757+20,537 94,974

   Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneuma ckým nářadím   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v horninách tř. 3      nesoudržných

   Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3      do 100 m3

    Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3    Příplatek k cenám      za lepivost horniny tř. 3

    Řízený zemní protlak  v hornině tř. 1 až 4,    včetně protlačení trub v hloubce do 6 m    vnějšího průměru vrtu      přes 90 do 110 mm

  Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy   příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky    do 2 m

   Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu    příložné, hloubky      do 2 m

    Svislé přemístění výkopku   bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do  dopravního prostředku    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu      přes 1 do 2,5 m

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost      přes 20 do 50 m
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

odvoz na meziskládku –
34. SP 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 94,974 –

Plný popis:

35. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 189,948 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*94,974 189,948
36. SP 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 94,974 –

Plný popis:

37. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 97,974 –
Plný popis:

38. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 170,953 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 94,974*1,8 170,953
39. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 71,405 –

Plný popis:

Výkaz výměr: (s3+s5+s6+s7+s9+s13+s14+s17+s20+s21)*(1,8-0,1-0,4-0,1-0,04-0,06) 51,7
3*0,75*1,5*(1,8-0,4-0,1-0,04-0,06) 4,05
1*0,75*1,5*(1,3-0,4-0,1-0,04-0,06) 0,788
5*1*1*(0,5-0,2-0,1-0,04-0,06) 0,5
(s1+s2)*(1,8-0,1-0,4-0,1-0,04-0,06) 9,933
s22*(1,8-0,1-0,4-0,17-0,2-0,1) 1,951
s23*(1,8-0,1-0,4-0,4-0,2-0,05-0,05) 2,484

40. H 58344170 Štěrkodrť frakce 0-32 amfibolit t 142,81 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 71,405*2 142,81
41. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 28,208 –

Plný popis:

Výkaz výměr: sc*0,4 29,208
-5*1*1*0,2 - 1,0

42. H 58341347 Kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4 t 56,416 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 28,208*2 56,416
43. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 73,02 –

Plný popis:

Výkaz výměr: sc 73,02

004: Vodorovné konstrukce –

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost      přes 8 000 do 9 000 m

   Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny   nakládání, množství    přes 100 m3, z hornin      tř. 1 až 4

   Uložení sypaniny do násypů   s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním    nezhutněných      z jakýchkoliv hornin

 Uložení sypaniny   na skládky

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

   Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny   s uložením výkopku ve vrstvách    se zhutněním      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Štěrkodrť frakce 0-32 amfibolit

    Obsypání potrubí ručně  sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenos  do  3 m od jeho kraje,    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění      bez prohození sypaniny sítem

Kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4

  Úprava pláně na stavbách dálnic strojně  v zářezech mimo skalních    se zhutněním
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44. SP 451313111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 150 do 200 mm m2 7,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 7 7,0
viz. C.4 –

45. SP 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 249,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 249 249,0
viz C.4 –

46. SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 62,52 –
Plný popis:

Výkaz výměr: sc-s4-s8-s10-s11-s12-s15-s16-s18-s19 62,52

005: Komunikace –
47. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 66,53 –

Plný popis:

Výkaz výměr: sz 66,53
48. SP 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 2,35 –

Plný popis:

Výkaz výměr: sk 2,35
49. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 12,42 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 3*sa 12,42
50. SP 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 4,14 –

Plný popis:

Výkaz výměr: sa 4,14
51. SP 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 9,0 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 9 9,0
viz. C.4 –

52. SP 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 9,0 –
Plný popis:

53. SP 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 7,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 7 7,0
viz. C.4 –

54. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 249,0 –

   Podklad pod dlažbu z betonu prostého   bez zvýšených nároků na prostředí    tř. C 20/25      tl. přes 150 do 200 mm

  Podklad ze štěrkodr  ŠD   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění    tl. 100 mm

  Lože pod dlažby   ze štěrkopísků, tl. vrstvy    do 100 mm

  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  v otevřeném výkopu    z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

  Podklad ze štěrkodr  ŠD   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění    tl. 170 mm

  Podklad ze štěrkodr  ŠD   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění    tl. 200 mm

   Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)   s rozprostřením a zhutněním    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění      tl. 100 mm

     Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)   s rozprostřením a se zhutněním    z nemodifikovaného asfaltu    v pruhu šířky do 3 m    tř. I, po zhutnění      tl. 50 mm

   Postřik spojovací PS  bez posypu kamenivem    ze silniční emulze, v množství      0,60 kg/m2

    Kladení dlažby z kostek   s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného  materiálu na krajnici    drobných z kamene, do lože      z cementové malty
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis:

Výkaz výměr: 249 249,0
viz. C.4 –

55. H 58380110 Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 0,05 –
Plný popis:

56. H 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 24,9 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 249*0,1 24,9
57. SP 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 7,0 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 7 7,0
spáry kostek –

008: Trubní vedení –
58. SP 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 kus 1,0 –

Plný popis:

59. SP 850355121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200 kus 1,0 –
Plný popis:

60. SP 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 4,0 –
Plný popis:

61. SP 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,0 –
Plný popis:

62. SP 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,0 –
Plný popis:

63. SP 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 1,0 –
Plný popis:

64. SP 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 2,0 –
Plný popis:

65. SP 857354122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 kus 1,0 –
Plný popis:

66. H 799410000016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU - 100 (104-132) ks 2,0 –
Plný popis:

67. H 799420000010 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU - 200 (198-230) ks 2,0 –
Plný popis:

68. H 851008008016 TVAROVKA T KUS - 80-80 ks 2,0 –

  Výřez nebo výsek   na potrubí z trub li nových tlakových nebo plasických hmot    DN 100

  Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm

  Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene   v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky    cementovou maltou se zatřením

  Výřez nebo výsek   na potrubí z trub li nových tlakových nebo plasických hmot    DN 200

    Montáž li nových tvarovek na potrubí li novém tlakovém  jednoosých    na potrubí z trub přírubových    v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě      DN 80

    Montáž li nových tvarovek na potrubí li novém tlakovém  odbočných    na potrubí z trub přírubových    v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě      DN 80

    Montáž li nových tvarovek na potrubí li novém tlakovém  jednoosých    na potrubí z trub přírubových    v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě      DN 100

    Montáž li nových tvarovek na potrubí li novém tlakovém  odbočných    na potrubí z trub přírubových    v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě      DN 100

    Montáž li nových tvarovek na potrubí li novém tlakovém  jednoosých    na potrubí z trub přírubových    v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě      DN 200

    Montáž li nových tvarovek na potrubí li novém tlakovém  odbočných    na potrubí z trub přírubových    v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě      DN 200
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis:

69. H 851010008016 TVAROVKA T KUS - 100-80 ks 1,0 –
Plný popis:

70. H 851020008010 TVAROVKA T KUS - 200-80 ks 1,0 –
Plný popis:

71. H 504908000016 8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ - 80 - 8/8 DÍRY ks 2,0 –
Plný popis:

72. H 850008020016 TVAROVKA FF KUS - 80/200 ks 2,0 –
Plný popis:

73. SP 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 7,3 –
Plný popis:

74. SP 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 266,5 –
Plný popis:

75. H VP403033W SafeTech RC voda  SDR11   32x3.0   100m BC m 7,519 –
Plný popis:

76. H VP503082W Wavin TS voda SDR11    90x8,2      12m m 30,89 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 266,5-178,05-58,46 29,99
77. SP 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 30,0 –

Plný popis:

78. H FF485527W Lemový nákružek PE100 SDR11          90 ks 8,0 –
Plný popis:

79. H FF485710W Elektrospojka PE100 SDR11          90 ks 20,0 –
Plný popis:

80. H FF700513W Příruba PP-V PN10/16         90 DN80 ks 8,0 –
Plný popis:

81. H FFD61013W Oblouk 30° PE100 RC SDR11                90 ks 1,0 –
Plný popis:

82. H FF485062W Koleno 15° PE100 SDR11              90 ks 1,0 –
Plný popis:

83. SP 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,0 –
Plný popis:

84. SP 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,0 –
Plný popis:

     Montáž vodovodního potrubí z plastů  v otevřeném výkopu    z polyetylenu PE 100    svařovaných elektrotvarovkou    SDR 11/PN16      D 32 x 3,0 mm

     Montáž vodovodního potrubí z plastů  v otevřeném výkopu    z polyetylenu PE 100    svařovaných elektrotvarovkou    SDR 11/PN16      D 90 x 8,2 mm

     Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí  z polyetylenu PE 100    elektrotvarovek    SDR 11/PN16    spojek, oblouků nebo redukcí      d 90

   Montáž vodovodních armatur na potrubí  šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy  (bez poklopů)    DN 80

  Montáž vodovodních armatur na potrubí  hydrantů podzemních (bez osazení poklopů)    DN 80
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85. SP 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,0 –
Plný popis:

86. SP 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,0 –
Plný popis:

87. SP 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,0 –
Plný popis:

88. H K23008015016 HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ - 2B 80/1,5 m ks 1,0 –
Plný popis:

89. H K24008015016 HYDRANT DUO PODZEMNÍ - 80/1,5 m ks 1,0 –
Plný popis:

90. H 400108000016 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ - 80 ks 4,0 –
Plný popis:

91. H 400110000016 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ - 100 ks 2,0 –
Plný popis:

92. H 400120000010 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ - 200 ks 2,0 –
Plný popis:

93. H 950108000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 - 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) ks 4,0 –
Plný popis:

94. H 950110000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 - 100 (1,3-1,8m) ks 2,0 –
Plný popis:

95. H 950120000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 - 200 (1,35-1,8m) ks 2,0 –
Plný popis:

96. SP 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 5,0 –
Plný popis:

97. SP 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 5,0 –
Plný popis:

98. SP 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 10,0 –
Plný popis:

99. H 527009000216 PAS NAVRT. HAWEX - 90-2'' ks 5,0 –
Plný popis:

100. H 268100100016 ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - 2"-6/4" ks 5,0 –
Plný popis:

101. H 960110016003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 - 3/4"-2" (1,0-1,6m) ks 5,0 –

  Montáž vodovodních armatur na potrubí  hydrantů nadzemních    DN 80

   Montáž vodovodních armatur na potrubí  šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy  (bez poklopů)    DN 100

   Montáž vodovodních armatur na potrubí  šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy  (bez poklopů)    DN 200

  Montáž vodovodních armatur na potrubí  ven lů hlavních pro přípojky    DN 25

   Montáž vodovodních armatur na potrubí  navrtávacích pasů s ven lem Jt 1 MPa, na potrubí z trub li nových, ocelových nebo plas ckých  hmot    DN 80

     Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí  z polyetylenu PE 100    elektrotvarovek    SDR 11/PN16    spojek, oblouků nebo redukcí      d 32
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Plný popis:

102. H 622103206416 TVAROVKA ISO K 2681/3151 - 6/4''-32 ks 5,0 –
Plný popis:

103. H 632003203216 TVAROVKA ISO SPOJKA - 32-32 ks 5,0 –
Plný popis:

104. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 266,5 –
Plný popis:

105. SP 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 266,5 –
Plný popis:

106. SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,0 –
Plný popis:

107. SP 898150101 Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím d 90 mm m 58,46 –
Plný popis:

108. SP 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 5,0 –
Plný popis:

109. SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,0 –
Plný popis:

110. SP 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,0 –
Plný popis:

111. H 165000000003 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASI LOGO HAWLE - HAWLE VODA ks 5,0 –
Plný popis:

112. H 175000000003 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE - HAWLE VODA ks 8,0 –
Plný popis:

113. H 195000000002 HYDRANTOVÝ POKLOP - 21 kg / HAWLE - HYDRANT ks 1,0 –
Plný popis:

114. H 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI - UNI ks 13,0 –
Plný popis:

115. H 348200000000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP - ks 1,0 –
Plný popis:

116. SP 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 14,0 –
Plný popis:

117. H 143 15000 Štítek orientační ks 14,0 –
Plný popis:

  Tlakové zkoušky vodou  na potrubí    DN do 80

  Proplach a dezinfekce  vodovodního potrubí    DN od 80 do 125

  Tlakové zkoušky vodou  zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách    DN do 300

     Sanace vodovodního potrubí  li nového, ocelového nebo betonového    berstlining (s destrukcí stávajícího potrubí)    PE potrubím    SDR 11/PN16      DN 110

 Osazení poklopů li nových  ven lových

 Osazení poklopů li nových  šoupátkových

 Osazení poklopů li nových  hydrantových

 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech  na zdivu
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118. SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 545,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*272,5 545,0
119. SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 30,0 –

Plný popis:

120. H 593 08150 Dlaždice betonové podkladní ks 15,0 –
Plný popis:

121. H 319 63000 Přírubový spoj DN 80 ks 10,0 –
Plný popis:

122. H 319 63200 Přírubový spoj DN 100 ks 4,0 –
Plný popis:

123. H 319 63800 Přírubový spoj DN 200 ks 4,0 –
Plný popis:

124. MP X1 D+M suchovod d 32 mm, komplet i s tvarovkami m 248,0 –
Plný popis:

125. MP X2 D+M suchovod d 63 mm, komplet i s tvarovkami m 17,0 –
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce –
126. SP 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,0 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 4*2 8,0
127. SP 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,0 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 3 3,0
128. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,0 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 9 9,0
129. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,2 –

Plný popis:

Výkaz výměr: (8+3+9)*0,3*0,2 1,2
130. SP 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 9,0 –

Plný popis:

   Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě   s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou    z drobných kostek    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože

 Signalizační vodič na potrubí  DN do 150 mm

  Kry  potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC  šířky    25 cm

    Osazení silničního obrubníku betonového  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou    ležatého    s boční opěrou z betonu prostého, do lože      z betonu prostého

    Osazení chodníkového obrubníku betonového  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou    stojatého    s boční opěrou z betonu prostého, do lože      z betonu prostého

 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek   z betonu prostého tř. C 16/20

   Řezání dilatačních spár v živičném krytu   vytvoření komůrky pro těsnící zálivku    šířky 10 mm, hloubky      20 mm
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131. SP 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 9,0 –
Plný popis:

132. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,0 –
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV –
133. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 45,493 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 43,812+1,681 45,493
134. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 363,944 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 45,493*8 363,944
135. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 45,493 –

Plný popis:

136. SP 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 1,681 –

Plný popis:

Výkaz výměr: sa*0,1*2,2 0,911
7*0,05*2,2 0,77

137. SP 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 43,812 –
Plný popis:

Výkaz výměr: sc*0,3*2 43,812
138. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 428,978 –

Plný popis:

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce –
139. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 273,8 –

Plný popis:

Výkaz výměr: 266,5+7,3 273,8
140. ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 273,8 –

Plný popis:

141. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 273,8 –
Plný popis:

142. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby m 273,8 –
Plný popis:

   Vodorovné přemístění su  a vybouraných hmot   bez naložení, se složením a hrubým urovnáním    na vzdálenost      do 1 km

    Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena   v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru    s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky    šířky 10 mm, hloubky      20 mm

  Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu   hloubky    přes 50 do 100 mm

   Vodorovné přemístění su  a vybouraných hmot   bez naložení, se složením a hrubým urovnáním    Příplatek k ceně      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 Nakládání su  a vybouraných hmot na dopravní prostředek   pro vodorovné přemístění

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

   Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plas ckých hmot nebo sklolaminátových  pro vodovody nebo kanalizace    v otevřeném výkopu      dopravní vzdálenost do 15 m

  Průzkumné, geode cké a projektové práce   geode cké práce    při provádění stavby

  Průzkumné, geode cké a projektové práce   geode cké práce    po výstavbě

   Průzkumné, geode cké a projektové práce   projektové práce    dokumentace stavby (výkresová a textová)      skutečného provedení stavby

  Průzkumné, geode cké a projektové práce   geode cké práce    před výstavbou
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V03: Zařízení staveniště –
143. ON 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,0 –

Plný popis:

144. ON 035103001 Pronájem ploch soubor 1,0 –
Plný popis:

V04: Inženýrská činnost –
145. ON 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,0 –

Plný popis:

146. ON 043194000 Ostatní zkoušky - vzorek vody kus 1,0 –
Plný popis:

V07: Provozní vlivy –
147. ON 072002000 Silniční provoz soubor 1,0 –

Plný popis:

148. ON 075002000 Ochranná pásma soubor 1,0 –
Plný popis:

V09: Ostatní náklady –
149. ON 090001000 Ostatní náklady uvedení dotčených ploch do původního stavu soubor 1,0 –

Plný popis:

 Základní rozdělení průvodních činnos  a nákladů  zařízení staveniště

 Základní rozdělení průvodních činnos  a nákladů  inženýrská činnost

  Hlavní tuly průvodních činnos  a nákladů   provozní vlivy    silniční provoz

 Základní rozdělení průvodních činnos  a nákladů  ostatní náklady

  Zařízení staveniště   pronájem    ploch

   Inženýrská činnost   zkoušky a ostatní měření    zkoušky      ostatní zkoušky

  Hlavní tuly průvodních činnos  a nákladů   provozní vlivy    ochranná pásma
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Figura Výraz Hodnota Popis
s1 2*1,5 3 zámk, rýha
s2 (7,53-1,5)*1 6,03 zámk, rýha
s3 2*2 4 zámk, MJ1
s4 0,75*1,5 1,125 zámk, ks kanal, ručně
s5 1,5*2 3 zámk, MJP 1.1
s6 2*2 4 zámk, MJP 1.2
s7 2*2 4 zámk, MJ2
s8 0,75*1,5 1,125 zámk, ks kanal, ručně
s9 1,5*2 3 zámk, MJP 2
s10 0,75*1,5 1,125 zámk, ks plyn, ručně
s11 1*1 1 zámk, ks sděl, ručně
s12 1*1 1 zámk, ks, VO, ručně
s13 2*3 6 zámk, MJ3
s14 1,5*2 3 zámk, MJP 3
s15 1*1 1 zámk, ks NN, ručně
s16 1*1 1 zámk, ks VO, ručně
s17 2*4 8 zámk, MJ4
s18 1*2 2 zámk, ks, ručně
s19 0,75*1,5 1,125 zámk, ks kanal, ručně
s20 2*2 4 zámk, MJP 4
s21 2*4 8 zámk, MJ5
s22 (261,43-259,08)*1 2,35 kostky, rýha
s23 (263,5-261,43)*2 4,14 asfalt, rýha
sz s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9+s10+s11+s12+s13+s14+ 66,53 suma zámk
sk s22 2,35 suma kostky
sa s23 4,14 suma asfalt
sc sz+sk+sa 73,02 plocha celkem


