




Bzí, Svárkov- vystrojení vrtu 

jednotková cena celkem

1.1.02

 Kontejner technologie temperovaný
 Rám ocelový svařovaný 

 Vnější rozměry 2700x2700x2700 mm (vnitřní 2509x2500 mm, světlá výška 2200 mm)
 Výztuha podlahy - 1500kg/m2 

 Plochá střecha z pozinkovaného trapézového plechu
 Svody pro odvod dešťové vody

 Venkovní obklad: - stěnový plech trapézový profil
 Vnitřní obklad: - stěnový plech trapézový profil

 Izolace : TP01
 Podlaha: - cetrisdeska tl. 20mm, začištěná přebroušená, vyztužená 

 Plechové dveře zateplené, bez oken, rozměr 2400/2200 mm vč.ocel.zárubně 
 Připravenost elektro: 380V/230V zásuvky, vypínače, osvětlení, přímotop, zemnící lište, rozvodnice

Včetně prostupových otvorů kpl

1,000 254 086,37 254 086,37 Kč 0,00 -1,00 -254 086,37 0,00

382413113R

 Osazení a dodávka plastové odpadní jímky z polypropylenu PP k obetonování
  - využitelný objem 2,2 m3

  - vnitřní průměr 1650 mm, v. 1540 mm
  - 2 x vstup pro PVC 150

 - vč. poklopu prům. 650 mm

ks 1,000 30 000,00 30 000,00 0,000 -1,00 -30 000,00 0,00

382413113R

 Osazení a dodávka plastové odpadní jímky z polypropylenu PP k obetonování
  - využitelný objem 2,2 m3

  - vnitřní průměr 1650 mm, v. 1540 mm
  - 2 x vstup pro PVC 150

 - vč. poklopu prům. 650 mm

ks 1,000 30 000,00 30 000,00 0,000 -1,00 -30 000,00 0,00

1.1.11

 Elektro rozvaděč + revize
Ovládací rozvaděč, elektroinstalace, revize, hladinová relé, plováky, dělič impulsů vodoměru, elektrody 

 pro čerpadlo
Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

ks 1,000 85 918,47 85 918,47 0,000 -1,00 -85 918,47 0,00

1.1.02

 Kontejner technologie temperovaný
 Rám ocelový svařovaný 

 Vnější rozměry 2700x3700x2700 mm (vnitřní 2500x3474 mm, světlá výška 2200 mm)
 Výztuha podlahy - 1500kg/m2 

 Plochá střecha z pozinkovaného trapézového plechu
 Svody pro odvod dešťové vody

 Venkovní obklad: - stěnový plech trapézový profil
 Vnitřní obklad: - stěnový plech trapézový profil

 Izolace : TP01
 Podlaha: - cetrisdeska tl. 20mm, začištěná přebroušená, vyztužená 

 Plechové dveře zateplené, bez oken, rozměr 2400/2200 mm vč.ocel.zárubně 
 Připravenost elektro: 380V/230V zásuvky, vypínače, osvětlení, přímotop, zemnící lište, rozvodnice

Včetně prostupových otvorů

ks 0,000 254 086,37 0,00 1,00 1,00 254 086,37 254 086,37

382413113R Osazení a dodávka sklolaminátové odpadní jímky , celkový objem 3m3, 2x vstup DN150, délka 2660, průměr 1460 ks 0,000 30 000,00 0,00 2,00 2,00 60 000,00 60 000,00

1.1.11

 Elektro rozvaděč + revize
Ovládací rozvaděč, elektroinstalace, revize, hladinová relé, plováky, dělič impulsů vodoměru, elektrody 

 pro čerpadlo
Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace

ks 0,000 87 509,55 0,00 1,00 1,00 87 509,55 87 509,55

Nové položky změnového listu č.1
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1.1.15

 Horizontální provzdušňovač vody
Svařená nádoba z polypropylenu opatřená nátrubky pro přívod a odvod vody a vzduchu, vystrojená 

 ventilátorem
 Parametry provzdušňovače:

 - průtok vody: 1 l/s
 - celková hmotnost: 60kg

 Parametry ventilátoru:
 - průtok vzduchu: 110 l/s

 - tlak vzduchu: 2000 - 2500 Pa
- příkon elektromotoru: P =0,75 kW

kus 0,000 143 197,45 0,00 1,00 1,00 143 197,45 143 197,45

273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
25/30 - XC2

kus 2,360 3 500,00 8 260,00 3,11 0,75 2 625,00 10 885,00

m3 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

154 178,47 401 499,90 555 678,37

-400 004,84 Kč
547 418,37 Kč
147 413,53 Kč

147 413,53 KčZměnový list celkem bez DPH

Odpočet - Méně práce
Přípočet - Více práce
Soubor celkem


