
 

 

V Přerově dne 22. 9. 2022 
Věc 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 
 
Zadavatel: 
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 
DIČ: CZ00288560 

 
 
Veřejná zakázka: 
Rekonstrukce mostu přes D46 u obce Olšany u Prostějova 
Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
 
 

Dne 19. 9. 2022 a dne 20. 9. 2022 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací  
dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona  poskytuje 
zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým 
dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele  
http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv 

 
 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 
Prosíme Vás o specifikaci mostních elastomerových ložisek. 
 Pro určení ceny potřebujeme znát tyto návrhové hodnoty: 
 a.            svislé zatížení Rz MAX 
 b.            svislé zatížení Rz MIN 
 c.            posun v osách x a y 
 d.            u vedených a pevných ložisek vodorovné síly Rx, Ry 
 e.            pootočení 
 

Žádost o vysvětlení ZD: 

V dokumentaci jsme nenašli parametry elastomerových ložisek, žádáme o jejich bližší 
specifikaci.  
- Min a max zatížení ve vertikálním směru 
- Usměrnění ložiska: Jednosměrné, všesměrné nebo pevné 
- Požadovaný pohyb ložiska: Horizontální síly 
  
Stačí doplnit tuto jednoduchou tabulku. 

  

  

Funkce Zatížení 
Fz max. 
(kN) 

Zatížení   
Fz min. 
(kN) 

Posuv 

Vxy ± 
(mm) 

Natočení 
‰ 

Počet 
kusů 

Všesměrně 
pohyblivé 

          

Pevné           

Příčně pohyblivé           

Podélně pohyblivé           

http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv


 

 

Vysvětlení ZD k oběma výše uvedeným žádostem:  
Požadavky na ložiska jsou: 
 
OPĚRA 1 -  
3 ks elastomerová ložiska 200x250  3 vrstvá - celková tl. ložiska max. 41 mm TYP 1 nekotvené ložisko 
 
maximální návrhová reakce 589 KN 
celkový návrhový posun ±15 mm 
návrhové pootočení 2, mrad 
 
OPĚRA 4 -  
3 ks  elastomerová ložiska 200x250  3 vrstvá - celková tl. ložiska max.41 mm  TYP 1 nekotvené 
ložisko 
 
maximální návrhová reakce 589 KN 
celkový návrhový posun ±15 mm 
návrhové pootočení 2, mrad 
 
PODPĚRA 2  

3 ks elastomerových ložisek 400x500 mm - 2 vrstvá  - TYP 5  

maximální návrhová reakce 2890 KN 

celkový návrhový posun ±7,5 mm 

návrhové pootočení 2,5 mrad 

 

PODPĚRA 3 
3 ks elastomerových ložisek 400x500 mm - 2 vrstvá  - TYP 5  
maximální návrhová reakce 2890 KN 
celkový návrhový posun ±7,5 mm 
návrhové pootočení 2,5 mrad 
 

 

 
Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 10. 2022 v 10.00 hod. 
 
 
 
 
 
 

      Ing. Šárka Goldmannová 
                za ZVZ Konzult s.r.o.  
               smluvní zástupce zadavatele 
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