
Specifikace Laserového řezacího stroje 

 

Pracovní plocha  3000 x 1500 mm s tolerancí +- 50 mm 
Laserový zdroj - výkon  minimálně 6 kW 
Výměnné stoly  jednoúrovňové výměnné pracovní stoly 
Max. zatížení stolů  minimální maximum 2000 kg na jeden stůl  
Kabina stroje  kompletně uzavřená dle CE  
Součásti zařízení  Chlazení, Stabilizátor napětí, Filtrační 

odsávací jednotka, Vysokotlaký šroubový 
kompresor min. 12 bar (min. 1400 l/min), 
Automatický vývoz odpadu (elevátorový 
systém)  

Další příslušenství CAD/CAM pro 2 programátory 
min. 50 trysek (D1.0, D1.5, D2.0, D2.5, 
D3.0, S1.5, S2.0 S2.5, S3.0 + ochranné 
čočky) školení, doprava, instalace 

 

Rozsah řezání (minimální hodnoty):  

• konstrukční ocel do max. 25 mm 

• nerezová ocel do max. 20 mm 

• slitiny hliníku do max. 12 mm 

• Výměník trysek 

Servis : 

• vzdálená technická podpora se vstupem do stroje přes WIFI router non-stop 

• Náhradní zdroj u dodavatele zdarma 

 


