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a/ rozsah a stav staveniště 

Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a NV 

591/2006. 

Stavební pozemek investora bude používán jako zařízení staveniště. Bude přístupný 

po místní komunikaci č. poz. 2624/17  nacházející se na severozápadní straně od 

stavebního pozemku. Vstupy a vjezdy na staveniště budou označeny, bude 

provedeno značení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a bude provedeno 

značení zásad bezpečnosti práce. Tato komunikace bude udržována v čistotě, 

v případě znečištění bude neprodleně zhotovitelem uvedena do původního stavu. 

Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd 

nákladní dopravy, a aby se vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. Uložení sypkého 

materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 100 mm pod hranou postranice 

nákladního prostoru. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla řádně očištěna. 

Staveniště musí být udržováno v maximální čistotě. Ochrana proti hluku - práce, při 

kterých bude využito strojů s hlučností nad 60 dB, budou realizovány v čase, který si 

zhotovitel prací dohodne s investorem popřípadě s příslušnou hygienickou správou.  

Stavba svým rozsahem nevyvolá žádné požadavky na úpravu a rozsah staveniště.  

 

b/ sítě tech. infrastruktury 

Hlavní řady sítě technické infrastruktury jsou uloženy v okolních pozemcích číslo 

2624/17 a 2625/2. Staveništěm neprochází žádné stávající hlavní řady sítě technické 

infrastruktury. Před zahájením realizace je nutné dodavatelskou firmou prověřit 

výskyt stávajících inženýrských sítí v okolí objektu,  aby  při  provádění  prací  

nedošlo k jejich  narušení.  Přeložky jednotlivých sítí stavba nevyvolá. 

 

c/ napojení staveniště 

Pro účely objektu zateplení mateřské školy bude zřízena prozatímní přípojka vody 

(respektive přípojka z rozvodů MŠ) napojením na stávající rozvody MŠ. Napojení na 

síť NN elektrické energie bude realizováno z domovního rozvaděče MŠ. Zřízení a 

měření odběrných míst pro potřeby stavby zajistí dodavatel u majitele MŠ. 

Rozsah stavby nevyžaduje zřízení systému odvodnění staveniště. 
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d/ úpravy z hlediska bezpečnosti osob 

Na staveniště bude znemožněn přístup nepovolaným osobám. Staveniště bude 

oploceno a případně bude zabezpečeno jinými prostředky. 

 

e/ ochrana veřejných zájmů 

Při provádění stavebních úprav budou chráněny veřejné zájmy.  

 

f/ řešení zařízení staveniště 

Staveniště /pozemek investora číslo  1884/1 a st.2375/ bude rozděleno na sklad 

materiálu a manipulační prostor s materiálem. 

 

g/ popis staveb zařízení staveniště 

Na ploše staveniště bude zřízena mobilní kontejnerová stavební buňka jako zázemí 

pracovníků stavby. Na staveništi bude umístěna mobilní kabina hygienického zázemí 

- WC s ekologickou likvidací splašek. Stavby umístěné jako zařízení staveniště 

nevyžadují samostatné ohlášení ani stavební povolení. Zařízení staveniště včetně 

přípojek na infrastrukturu a veškerého vybavení bude zajištěno stavebním 

dodavatelem ve vlastní režii. Při provádění stavby nebude nutné budovat speciální 

stavby 

 

h/ stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

Při práci je zhotovitel povinen respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 

normy, vyhlášky a směrnice, zejména ČSN 332000-4-41, 343100, 341050, 736005, 

a normy s nimi související a k nim přidružené. Dále je nutno dodržet bezpečnostní 

předpisy dle vyhlášky č. 324/90, hygienické předpisy a vyhlášku ČÚBP č. 50/78 o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice. Rovněž musí být dodrženy důležité předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, stanovené Zákoníkem práce a vyhláškou 

ČÚBP č.48/82 - Základní předpisy k zajištění práce technického zařízení. 

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb., a 

zákona č. 65/1965 Sb. – Zákoník práce, v platném a úplném znění. Dodavatel je 

povinen řídit se zákonem 309/2006 Sb a a Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a její 

přílohy č.1 – Další požadavky na staveniště. Zvláštní důraz bude kladen na 

bezpečnost osob, které se v průběhu prací budou vyskytovat na staveništi. 
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i/ podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Hluk v průběhu stavebních prací  

Limitní hodnoty hluku  v pracovním  prostředí  jsou  stanoveny  nařízením  vlády  č. 

148/2006  Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.           

Ve smyslu  §2  odst. 1  výše  uvedeného  nařízení  je  hygienický  limit  pro úroveň  

hluku  při  práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 

dB.  

Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku  (např.: práce  s 

pneumatickými sbíječkami)  budou  vybaveni  příslušnými  osobními  ochrannými  

prostředky  proti  hluku  dle  nařízení vlády  č. 495/2001  Sb.  a  budou  přijata  

příslušná  organizační  opatření  (přestávky)  tak,  aby  nebyla překročena  celková 

expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu  (viz §2 nařízení vlády 

č. 148/2006 Sb.).   

 

Odpady 

Při realizaci stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění. S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona:  

- recyklovatelný odpad půjde na recyklaci  

- spalitelný ke spálení  

- nespalitelný na povolenou skládku  

Odpady budou zařazeny podle katalogu odpadů – vyhlášky č.381/2001 Sb. a dle 

vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o 

uložení materiálu na příslušnou skládku, o evidenci a o zneškodnění odpadů 

zhotovitel stavby uchová a předá investorovi při kolaudaci stavby. Vybouraný 

materiál a přebytečná zemina budou ukládány do kontejnerů a odváženy na 

kontrolovanou skládku. Případná stavební suť a vytěžená zemina budou vlastnictvím 

dodavatele stavby, který zajistí jejich uložení na kontrolovanou skládku a při 

kolaudaci předloží objednateli doklady o skládkování. Předpokládá se 

nekontaminovaný odpad. Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do 

připravených nádob a jejich pravidelný odvoz bude dokladován. 
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Ovzduší 

V souvislosti  s realizací  tohoto  záměru  nedojde  ke  vzniku  nových  středních  

nebo  větších stacionárního zdrojů znečištění ovzduší  ve smyslu  zákona č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.   

V průběhu  stavebních  prací   může  dojít  k dočasnému  zvýšenému množství TZL  

vlivem  některých prací, zejména odstraňováním svrchních vrstev zeminy, apod. Z 

tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí k minimalizaci šíření 

znečištění do okolního prostředí.  

 

Voda  

V průběhu stavebních prací bude postupováno v souladu se zákonem 254/2001 Sb., 

(vodní zákon) v platném znění. Vliv realizace záměru na kvalitu podzemních a 

povrchových vod se nepředpokládá. V případě použití látek potenciálně 

nebezpečných vodám v průběhu stavebních prací budou přijata opatření k zamezení 

ohrožení podzemních a povrchových vod. Stavební úpravy významně neovlivní vznik 

a složení odpadních vod. Při realizaci výstavby budou mít pracovníci k dispozici  

tekoucí vodu vyhovující požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví 

požadavky na pitnou a teplou vodu.  

 
 

j/ orientační lhůty výstavby 
 

Plánované zateplení mateřské školy není vzhledem k charakteru využití stavby 

uvažována jako realizace ve více etapách. Lhůta pro výstavbu se předpokládá: max. 

6 měsíců od zahájení.  

 

 

 

 

V Hlinsku, dne 4.1.2013 
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