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1. Podklady: 
- projektová dokumentace 
- ČSN 730802 
- ČSN 730810 
- ČSN 730821 
- ČSN 730818 
- ČSN 730834 
- ČSN 730873 
- vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
- vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 

  
 
2. Popis stavby: 
 
Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení jsou stavební úpravy spočívající ve výměně oken, 
zateplení fasád a zateplení plochých střech objektu Mateřské školy Rubešova v Hlinsku. 
Stávající dřevěná zdvojená okna  a dveře budou vyměněna za nová, plastová s izolačním dvojsklem. 
Stávající obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS v tl. 
120 mm podle projektové dokumentace. Konstrukce plochých střech budou doplněny deskami 
expandovaného polystyrenu 100 S v tl. 300 mm krytým PVC fólií. Sokl po obvodu budov bude obkopán, 
doplněn XPS izolací tl. 100 mm do houby 1 m pod úroveň podlahy a opětovně přihrnut zeminou.. 
Hp=3,4m 
 
Požárně bezpečnostní řešení bude provedeno změnou staveb skupiny I podle ČSN 73 08 34, 
březen 2011. Jako výchozí pro tuto změnu je stav zkolaudované budovy mateřské školy ze 70 .let 
20. stol. 
Nejedná se o změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu, protože součin pn . an . c se oproti 
původní hodnotě nezvyšuje. 
 
Ke zvýšení počtu osob unikajících z objektu nedochází. 
 
U změny staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu, prostoru popř. provozu a jejich 
předmětem je pouze: 

- dodatečné vnější tepelné izolace s výměnou oken a dveří provedené podle čl. 3.1.3. ČSN 
730810  podle  3.3, písm. c) ČSN 72 08 34, březen 2011  

 
 
 
3. Technické požadavky na změny staveb skupiny I 
a) 
Jedná se o objekt s konstrukčním systémem nehořlavým. Stávající objekt je rozdělen do čtyřech 
stavebních objektů vzájemně propojených a přístupných. Objekty jsou vystavěny z bloků CDM 375 mm. 
Nad objekty jsou provedeny ploché střechy, které jsou tvořeny ŽB dutinovým panelem, který je doplněn 
o plynosilikátovou vyspádovanou vrstvu. Střešní krytinu tvoří natavené živičné pásy. Ploché střechy 
budou doplněny  izolantem pěnovým polystyrenem s označením EPS 100 S v tl. 300 mm s PVC 
krytinou podle energetického auditu a výkresové části projektové dokumentace. Okna jsou dřevěná, 
zdvojená. Vchodové dveře kovové. Oba typy výplní otvorů budou nahrazeny plastovými výrobky 
s izolačním dvojsklem. Příprava teplé vody a vytápění je zajištěno dodávkou z CZT. Na zateplení 



vnějších stěn bude použit KTZ EPS 70 F v tl. 120 mm, reakce na oheň tř. E; hp≤ 12m. KZS se hodnotí 
jako systém a musí splňovat požadavky – viz obr. 1 
 
 
Obr. 1 

 
Podhledy nad vchody do jednotlivých stavebních objektů budou zatepleny z materiálu třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2, aby nedocházelo k odkapávání materiálu na únikovou cestu. Kolem ostění a 
nadpraží všech oken budou provedeny takové úpravy, aby nedošlo podle zkoušky ISO 13785-1  šíření 

požáru. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm/min. V daném 
případě je tepelně izolační část navržena z EPS tl. 120 mm s objemovou hmotností 20kg/m3 a 
výhřevností 39 MJ/kg dle ČSN 73 0824. Množství  tepla uvolněného z 1m2 
Q=M.H=0,12.20.39=93,6MJ/m2<150MJ/m2, nejedná se tedy o požárně otevřenou plochu dle 
čl. 8.4.5 ČSN 73 0802. 
 
 
b) 
Stupeň hořlavosti použitých stavebních hmot není oproti původnímu stavu zhoršen. Kontaktní 
zateplovací systém se hodnotí samostatně. V souladu s č. 3.1.3 ČSN 73 0810 se konstrukce hodnotí 
jako ucelený výrobek s povrchovou úpravou, izolantem, nosným roštem a upevňovacími prvky.  Použitý 
KZS je převážně s izolantem EPS třídy reakce na oheň E kontaktně spojený se stěnou. Na podhledy 
vchodů do jednotlivých stavebních objektů bude použit izolant minerální vlna třídy A1 nebo A2. 
Povrchová vrstva vykazuje index šíření plamene is=0 mm.min-1. 
 
c) 
šířka nebo výška požárně otevřených ploch v obvodových stěnách není zvětšena, požárně otevřené 
plochy se nemění, odstupové vzdálenosti se nemění 
 
d) 
V prostoru nejsou zřizovány žádné nové prostupy stěnami 
 
e) 
V prostoru není zřizováno žádné vzduchotechnické zařízení 
 
f) 
V prostoru nejsou zřizovány žádné nové prostupy stropem 
 
 
 
 



g) 
V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy a ani jiným způsobem 
není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita.  
 
h) 
Rekonstrukcí nedochází k vytvoření nového požárního úseku, neboť podle ČSN 730802 ani ČSN 
730804 není toto požadováno.  
 
i) 
V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující 
protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná 
místa.  
 
 
4. Závěr: 
 
PBŘ prokazuje, že realizací stavebních úprav nedojde při dodržení požadavků a údajů tohoto PBŘ 
k porušení požárních předpisů a norem. 
 
 
Zpracoval: Ing. Jiří Sokol                          Hlinsko 3.12.2011 
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