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a)  Účel objektu  
 

Na pozemku p. st. č. 2375, k.ú. Hlinsko v Čechách 639303 bude provedeno 

komplexní zateplení mateřské školky. Bude se jednat o dodatečné zateplení vnějších 

stěn, zateplení ploché střechy a o výměnu všech dveřních a okenních otvorů. 

K záboru ZPF nedojde v rozsahu stavby, k záboru  LPF nedojde.  

Staveniště se nachází v CHKO Žďárské vrchy. 

  

b)    Zásady architektonického, funkčního, dispozičního  a 
výtvarného řešení 
 

b1. Architektonické, funkční a výtvarné řešení  

  

Cílem předložené dokumentace je vyjasnit celkové řešení komplexního zateplení 

mateřské školky a celkového uspořádání staveniště. Jedná se o mateřskou školku, 

která je rozdělena do čtyř pavilonů: Kuchyň – dvoupodlažní(budova D), a tři pavilony 

pro děti s učebnami, jídelnami a hracími koutky( budova A, B, C). 

Celá budova je postavena z cihelných bloků 350 mm. Střešní konstrukci tvoří plochá 

střecha, nosnou část tvoří betonový stropní panel, poté je vytvořena spádová 

škvárová vrstva, na tu jsou osazeny plynosilikátové tvárnice opatřeny 2x střešní 

krytinou - lepenka. Stávající okna a dveře jsou dřevěná zdvojená.  

Nově je navrženo zateplit obvodové a střešní konstrukce a vyměnit výplně otvorů.  

Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F – 120 mm. 

Střešní konstrukce bude opatřena EPS 100S – v min. tl. 300 mm. 

Všechny otvory budou vyměněny za nové plastové,  Uoken = 1,2 W/m2K 

        Udveří = 1,2 W/m2K 

 

 

b2. Dispoziční řešení  

Není předmětem řešení této dokumentace. 
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b3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu  

Není předmětem řešení této dokumentace. 

b4. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

Není předmětem řešení této dokumentace. 

 

 c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory  

   

zastavěná plocha:       1439 m2 

venkovní zpevněné plochy     456 m2 

Půdorysný rozměr (maximální míry):   52,20 x 45,50 m  

Dispoziční řešení je patrné z půdorysů ve složce Architektonické a stavebně 

technické řešení. 

 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu    

d1. Bourací práce  

  

 Jedná se o komplexní zateplení mateřské školky. Bourací práce budou spočívat v 

demontáži původních oken a dveří, včetně vybourání s úpravu ostění a nadpraží 

okenních nebo dveřních otvorů a odstranění vnitřních dřevěných a vnějších 

plechových parapetů. V 2NP v budově A, B, C budou vybourány původní kopilitové 

tvárnice v obvodové stěně včetně  nosné ocelové konstrukce stěny, která je vyplněna 

tepelnou izolací a opláštěná plastovými lamelami. Otvor bude začištěn a připraven 

pro vyzdění nové stěny. 

Vnější stěna v 1NP budovy A rozměru 5,9x4,0m je obložen keramickým obkladem 

(kabřinec). Tento obklad bude demontován před započetím zateplování obvodových 

stěn budou nerovnosti stěny opraveny maltovou stěrkou a stěna opatřena penetrací. 

Taktéž bude odstraněn keramický soklík vstupních částí budovy a keramický soklík 

lodžií v úrovní +0,000 až +0,300m nad podlahou 1NP. 

Pře započetím zateplovacích prací bude odstraněno a zlikvidováno zábradlí lodžií 

v 2NP v budově A, B, C. V přízemí bude stávající zábradlí venkovních schodišťových 
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ramen demontováno a zkráceno o 150mm u styku s fasádou. Viz. zámečnické práce. 

Původní žebřík na fasádě budovy D bude demontován a zlikvidován. Nový žebřík 

Viz. zámečnické práce. 

Přístřešek z ocelové konstrukce opláštěné polykarbonátovými deskami bude 

rozebrán a posléze zakrácen a připraven k opětovnému použití. Viz. zámečnické 

práce. 

Komín budovy D bude nad střešní rovinou vybourán do úrovně 0,58m nad původní 

střešní rovinu. Průduchy sloužící pro odtah spalin budou vytaženy nad komín a 

opatřeny nerezovým komínkem s nerezovou hlavicí pro odvod spalin v průměru 

odpovídající původnímu odtahu spalin. Nepoužívané průduchy budou zaslepeny.  

Na střechách se provede demontáž původního plechování atik, kompletní odstranění 

původní uzemňující soustavy na střeše a na obvodových stěnách. Střešní výlezy na 

budovách A, B, C budou demontovány a okolí výlezů bude zapraveno pro nový 

střešní výlez. Sloupek vzduchotechniky nad střešní rovinou bude prodloužen, 

v důsledku toho bude odstraněno původní oplechování a stříška tohoto sloupku. 

Oplechování betonové stříšky nad vchodem do budovy D bude demontováno. 

Stříška budovy D v 1NP nad vchodem do 1PP bude odstraněna z důvodu špatného 

technického stavu. Stříška je z trapézového plechu s nabetonovaným potěrem cca 

80mm ve spádu 2%. Stříška je podepřena na kraji ocelovou konstrukcí z profilu L 

podepřené sloupky, která zůstává. U obvodové zdi je stříška podepřená 

zkorodovaným L profilem kotvený do obvodové zdi. Tento profil bude odstraněn. 

Stříška bude odstraněna včetně navazující betonové podesty vstupního schodiště 

podepřené tentýž způsobem.  

Ve spojovacím krčku mezi budovami B a C ze strany zahrady budou posunuty vnější 

dveře s označením 12/L o 0,15m směrem doleva. Bude vybouráno levé ostění dveří. 

Před začátkem bouracích prací bude vyměněn původní ŽB překlad, který je přes 

celou délku stěny za ocelový profil I 140-3ks, uložením na zdivu min 200mm (celková 

dl.2,8m). Odstraní se původní ŽB překlad postupně na 2 etapy, z čelního a posléze 

zadního líce zdiva. Vysekání drážky pro I profil na jednom líci stěny o šíři 250mm 

drážky (výška drážky musí být o 150mm vyšší, než je výška I profilu 140 takže 

celková výška drážky bude 290mm). Osazení I nosníku – v místě nad nosníkem se 

provede dozdění z cihel plných pálených a provizorní odklínování, vyklínuje se i 

mezera, která vznikla pod I nosníkem. Nyní se musí odstranit nevyhovující původní 
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železobetonový překlad, na druhém líci stěny. Proces výměny pokračuje. Posléze se 

vybourá levé ostění otvoru. 

 d2. Výkopové práce  

  

  Jedná se o komplexní zateplení mateřské školky. Tepelná izolace soklu je 

provedena z XPS 100mm do hloubky 1,0 pod terén. V rámci provádění výkopových 

prací bude nejprve po obvodě celé budovy odstraněné betonová dlažba nebo 

okapový chodník do šíře 1,0m od objektu. Zemina bude odkopána do hloubky 1,0m 

pod upravený terén po celém obvodě budovy (mimo prostor schodiště a lodžie).  Při 

výkopových prací je nutné brát zvýšenou opatrnost při odkopech v blízkosti vedení 

sítí ( plyn, kanalizace, vodovod, elektřina). Viz situace koordinační. 

Součástí zemních prací budou i konečné terénní úpravy kolem dokončené stavby. 

Zásyp ze štěrkopísku bude hutněn po 200mm na 0,15 MPa. Původní zemina bude 

odvezena na skládku z důvodu kvality (odlomky cihel a suti z původní výstavby 

školky). Dlažba bude uložena do souvrství z kladecí vrstvy ze štěrkopísku frakce 5-

8mm o mocnosti 50mm a podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 8-16mm o 

mocnosti 200mm. Dlažba bude kladena ve stádu 3% od objektu. V spodní úrovni 

výkopu bude provedena drenáž z drenážní trubky Ø100mm se sklonem min. 0,5%. 

Drenážní trubka bude zabalena v geotextilii společně s obsypem  z kameniva frakce 

16-32mm. Drenážní trubka bude odvedena od objektu podešťové kanalizace. 

Součástí výkopových prací bude i výkop pro zemnící pásek bleskosvodu. Zemnící 

soustava je tvořena obvodovým zemnícím páskem. Jeho uložení musí být 

kooperováno s HSV. Okružní vedení provedené páskem FeZn 30 x 4 mm bude 

uloženo v hloubce minimálně 0,5 m a ve vzdálenosti cca 1 m od objektu. Vývody ke 

svodům budou na přechodu ze základu opatřeny antikorozní ochranou. K zemnícímu 

systému musí být připojeny veškeré velké kovové hmoty v objektu ( žebříky ). Spoje 

svodů v zemi budou opatřeny antikorozním nátěrem. Při osazení bude uzemnění 

upraveno dle místních podmínek, vzhledem k měrnému odporu půdy. Hodnota 

uzemnění nesmí být vyšší než 10 ohmů. 
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d3. Základy a izolace  

  

  Stávající základová deska je dostačující svými parametry a nosností. Není 

zapotřebí vyztužovat základovou desku. Nové základy vznikat nebudou.  

d4. Svislé konstrukce  

  

Jedná se o mateřskou školku, která je rozdělena do čtyř pavilonů: Kuchyň – 

dvoupodlažní – budova D, a tři pavilony pro děti s učebnami, jídelnami a hracími 

koutky- budova A, B, C. 

Celá budova je postavena z cihelných bloků 350 mm. Nově je navrženo obvodové 

konstrukce zateplit.  

Původní fasáda bude opláchnuta tlakovou vodou pro odstranění nečistot a provede 

se hloubková penetrace stěn. Případná porušená fasáda bude odstraněna. 

Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem u obvodových nosných 

stěn - EPS 70F – 120 mm. Tepelná izolace bude lepená k pokladu a kotvena 

talířovými hmoždinkami délky 180mm v počtu min. 6 ks/m2 (při základním rozměru 

desky TI 500x1000mm). Zateplení soklu je provedeno z desek XPS tl. 100mm lepeny 

k podkladu flexibilním lepidlem a (kotveny talířovými hmoždinkami nad terénem). 

Sokl je zateplený do úrovně 1,0m pod terénem. Tepelná izolace bude pod úrovní 

terénu chráněna nopovou folií s min. výškou nopu 20mm. Dle ČSN 732903. Celá 

souvrství je podrobně popsáno viz. Výpis skladeb. 

Obvodové stěny budou zatepleny v celé výšce v místech únikových cest (nad vchody 

do objektu a min. 1m od vchodů objektu a v prostoru lodžie) minerální vatou tl. 

120mm. Podhled lodžie bude zateplen minerální vatou tl. 80mm. Přechod mezi 

tepelnou izolací z EPS a minerální vatou bude použit dilatační profil. Taktéž budovy 

budou od sebe dilatovány dilatačním profilem s dilatační mezerou. Viz detail č. 7 – 

Dilatace mezi objekty. 

Stříšky nad vchodem budovy D bude zatepleny minerální vatou tl. 40mm. Nad 

stříškou bude zdivou do výšky 300mm zatepleno nenasákavým materiálem. 

Ve třech učebnových pavilonech (budova A, B, C)  ve 2NP budou odstraněny kopility 

včetně stěn z ocelové rámové konstrukce vyplněné TI a opláštěné plastovými 

lamelami. Nově bude vyzděný parapet do výsky 900mm a osazeno nové plastové 
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okno. Parapet je vyzděn z porobetonových přesných tvárnic s pevností zdiva v tlaku 

min. 5, N/mm2 s tloušťkou stěny 250mm. Kotveno k stávající stěně plochými 

korozivzdornými kotvami  tl.1mm celkové délky 300mm. Kotveno v každé ložné 

spáře. Kotveno k původní stěně 2ks natloukacími hmoždinami nebo turbošrouby. 

V budově A v 2NP bude u jediného okna jihozápadní strany fasády snížena výška. 

Parapet okna bude zvýšen z 0,8m na 1,1m. Parapet bude dozděn v celé šíři otvoru 

z pórobetonových přesných tvárnic. 

Na střechách bude z důvodu zateplení střešní konstrukce odstraněno oplechování 

atik, a konstrukce bude obnažena na původní zdivo. Podklad bude hloubkově 

nepenetrován a bude vyzděna nová atika z jedné řady cihelných bloků rozměru 

250x200x500mm (v.,š.,dl.) a železobetonového věnce. Železobetonový ztužující 

věnec je navržen z betonu třídy min. C 25/30 šířky 200mm a výšky 250 a 200mm s 

ocelí 10505R-pruty 4ks Ø14mm se třmínky Ø6mm po 250mm. Výška věnce střechy 

budovy D-1  200mm, věnce atik budov A, B, C a D-2 budou výšky 200mm. Přizdívka 

atuky bude k nadezdívce atiky kotvena ocel. výztuží Ø14mm, kotvená do původní 

atiky do hl. 150mm na chemickou kotvu s přesahem 200mm v rastru po 400mm.  

Spodní hrana odskoku atiky bude zateplena tepelnou izolací z EPS 70F tl.80mm. 

Spodní hrana odskoku atiky, lodžie, stříšky a odskoku nad vstupní částí bude 

opatřena v rámci zateplovacího systému rohovým profilem s okapničkou. Více např. 

viz detail č.1-Atika.  

Odtah spalin plynového spotřebiče na fasádu bude protažen o 120mm, v okolí 1,0m 

bude fasáda zeteplena tepelnou izolací s třídou reakce na oheň A1 nebo A2, 

 

d5. Stropní konstrukce  

  

Stropní konstrukce tvoří železobetonové panely tl. 250 mm uložené na ztracených 

průvlacích. Není předmětem řešení této dokumentace. 

d6. Střešní konstrukce  

  

Střešní konstrukci tvoří plochá střecha, nosnou část tvoří betonový stropní panel, 

poté je vytvořena spádová škvárová vrstva, na tu jsou osazeny plynosilikátové 

tvárnice opatřeny 2x střešní krytinou - asfaltové pásy. 
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Nepochůzná střešní konstrukce bude opatřena EPS 100S –tl. 300 mm. Na stávající 

střeše bude odstraněno oplechování atik. Nad střešní rovinou budovy D bude 

odstraněn původní víceprůduchový komín půdorysného rozměru 3,1x1,3m výšky cca 

3m. Krajní průduchy, které jsou nyní používány pro odvod spalin, budou opatřeny 

nerezovým komínkem se stříškou o průměru odpovídající průduchu. Komínek bude 

vytažen 1,5m nad původní střešní rovinu. 

Původní hydroizolace z asfaltových pásů bude zapravena, hlavně vyčnívající útvary 

budou prořezány a opět zapraveny tak aby netvořili výčnělky a nerovnosti. Původní 

hydroizolace bude plnit funkci pojistné hydroizolace. 

Na zapravený střešní plášť bude nakladena tepelná izolace EPS 100S v tl. 280mm, 

tj. dvě vrstvy tl. 140mm kladeny na vazby aby se překrývaly spáry. Spád budou tvořit 

spádové klíny o spádu 1%. V okolí vtoků budou dílce 1,0x1,0m o tl.20mm (celková 

tl.300mm). Spádové klíny budou o mocnosti od 20mm ve spádu 1%. Původní střešní 

plášť měl nerovnoměrný spád 0-2%. Pro vyrovnán spádu jsou proto navrženy 

spádové klíny 1%. Celkový spád střešní roviny ploché střechy tedy bude 2%. 

Tepelná izolace bude s podkladu kotvena. Pro výběr kotevní techniky budou 

provedeny výtahové zkoušky osobou s patřičným oprávněním výtahové zkoušky - 

provádění výtažných zkoušek na stavbě pro ověření požadované únosnosti 

kotevního prvku. Kotvení izolace je předpokládáno k plynosilikátové vrstvě původní 

skladby konstrukce. 

Je navržena nepochůzná střešní hydroizolační fólie tl. 1,8mm z PVC-P určená  

k mechanickému kotvení. Přesahy svařeny. Folie je s výztužnou vložkou s PES o 

celkové hmotnosti folie 2,4kg/m2 s faktorem difuzního odporu 15 000. Odolnost proti 

statickému zatížení 20kg. Pro volbu vhodného kotevního systému budou provedeny 

výtahové zkoušky osobou s patřičným oprávněním výtahové zkoušky provádět - 

provádění výtažných zkoušek na stavbě pro ověření požadované únosnosti 

kotevního prvku (400N) je nutné na stavbě dosáhnout průměrné výtažné síly 1200N 

na kotvu a zároveň aby síly byli vždy min. 1000N. V případě nesplnění požadavků je 

nutné navrhnout jiný typ kotevního prvky nebo způsob stabilizace. Kotvení střešní 

folie viz. kotevní plán. Mezi střešní folií a tepelnou izolací je navržena ochranná 

separační textilie ze syntetických vláken o hmotnosti 0,35kg/m2.  

Původní střešní vtok DN 125mm s litinovou mřížkou. Mřížka bude odstraněna a na 

původní vtok bude zasazen sanační střešní vtok PVC s DN 110mm a délky 450mm a 
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s lamelovou těsnící manžetou a jazýčky proti vzduté vodě. Nový střešní vtok je 

včetně PVC manžety, která bude kotvena k podkladu. Přes ni bude natavena střešní 

folie střechy z PVC. Bude dodrženo technických postupů daných výrobcem.  

Litinové potrubí vzduchotechniky DN 75,100,125mm bude na úrovni střešního pláště 

zapraveno těsnící manžetou – otevřená kruhová tvarovka z PVC folie, která se 

překryje folií střechy z PVC. Těsnící manžeta je výšky 150mm a pro max. průměr 

potrubí 200mm.  

Nad střešní rovinou je zděný pilíř pro odvod vzduchotechniky s plechovou stříškou. 

Stříška bude odstraněna, zděný pilíř bude vyvýšen vyzděním z CP na maltu 

vápenocementovou o 300mm. Původní otvory pro odvod vzduchu budou zazděny a 

otvor nového průduchu rozměru 150x150mm bude umístěn 150mm od horní hrany 

pilíře. Otvor je z vnější strany orámován větrací mřížkou se síťkou proti hmyzu. 

Potrubí vzduchotechniky bude taktéž vytaženo o 300mm. Stříška je z OSB desek 

tl.24mm. Střešní krytinu tvoří PVC foliový plech tl.0,7mm s poplastovanou 

povrchovou úpravou včetně kotvících příponek. 

Pro střešní výlez je použit bodový plastový otvíravý vypouklý střešní světlík 

s čtyřvrstvou výplní z akrylátu, UW=1,20 W/m2K. Podstavec je ze sklolaminátu výšky 

0,5m. Kotven k vrstvě z plynosilikátových tvárnic. Pro rozměr otvoru ve střeše 

0,6x0,9m.  

Z důvodu snížení průtoku střešního vtoku a pro kontrolu střešní roviny bude v atice 

nad střešní rovinou navržen kontrolní přepad. Tvoří ho PVC manžeta napojena na 

kruhový chrlič Ø75mm. PVC manžeta kotvena k atice. Na střeše každého objektu 

jsou navrženy 2 ks kontrolního přepadu. Prostup bude utěsněn PUR pěnou. 

Nad střešní rovinou je navržen bleskosvod viz. Ochrana před bleskem. 

Za zabezpečení proti pádu osob je navrženo dle zákona č. 183/2006 Sb. 

certifikovanými zabezpečovacími úchyty. Trvale použitelný lanový zabezpečovací 

úchyt pro dočasné připevnění osobních ochranných prostředků proti pádu, závěsný 

bod. Základová deska 110x220mm. Kotveno do podkladu 4KS hmoždinek pro velké 

zátěže. Nutné provést výtahové zkoušky podkladu z plynosilikátových tvárnic a 

prokázat požadované výtažné síly dané výrobcem systému. 

Oplechování atiky, rohů a lišt je provedeno z PVC foliového plechu tl. 0,7m 

s poplastovanou povrchovou úpravou barvy šedé viz. PD – Výpis klempířských prvků 

a architektonické řešení. 
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d7. Výplně otvorů  

  

V současné době jsou v objektu osazena dřevěná zdvojená okna a dřevné dveře. 

Otvory budou kompletně vyměněny. Okna budou plastová, vstupní dveře budou také 

plastové. 

Ve třech učebnových pavilonech ve 2NP budou odstraněny kopility, nově bude 

vyzděný parapet do výsky 900mm a osazeno nové plastové okno.   

Všechny otvory budou vyměněny za nové plastové,  UW,oken = 1,2 W/m2K 

        Uw,dveří = 1,2 W/m2K 

Všechny okna budou kotvena pomocí kotevních plechu tl. 4mm, který bude zakotven 

do nosných stěn ostění  turbošroubem 7,5x92mm. 

Okna přízemí si zachovají své rozměry a členitost. V případě oken umístěných v rohu 

budovy se tl. stěny navýší o min 120mm o zateplovací systém a bude tak zasahovat 

do okenního otvoru. Tyto okna se opatří bočním napojovacím profilem (šíře okna se 

sníží o napojovací profil).  Ve vstupním prostoru do objektů se okno mezi dveřmi 

sníží o 150mm. Nadpraží se vyplní extrudovaným polystyrenem. 

V místě původního kopilitu je umístí nová okenní sestava rozdělená na dva díly, které 

bude spojovat dilatační výztužný profil, který se zakotví do parapetu a nadpraží. 

Okna budou v kombinaci fixního a otvíravého zasklení. Zasklení bude v provedení 

neprůhledné krémové. Dodavatel oken provede na tuto okenní sestavu statický 

posudek a navrhne dilatační výztužný profil včetně způsobu kotvení. Celá sestava 

bude o rozměru 5,9x2,0m. 

Vstupní dveře budovy A, B, C, D budou opatřeny mechanickým zámkem – otvírač. 

Mechanické odblokování dveří bude zajištěno domácím telefonem v jednotlivých 

třídách a ředitelně. Elektrický vrátný (tlačítkové tablo) umístěn u vstupních dveří 

objektu. Bude natažena nová kabeláž od rozvaděče až do jednotlivých tříd , ředitelny 

a kuchyně. U každých dveří bude tlačítkové tablo s jedním tlačítkem pro každou 

jednotlivou třídu a do kuchyně. V budově A u pravých dveří bude tlačítkové tablo 

s dvěmi tlačítky s domácím telefonem do třídy v 2NP a do ředitelny. V budově D 

bude u bočních dveří tlačítkové tablo s jedním tlačítkem s domácím telefonem 

umístěném v kuchyni. Celkem bude nainstalováno 8 domovních telefonů a 7 

tlačítkové tablo (1x dvoutlačítkové a 6x jednotlačítkové). 
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Šíře ostění vstupních dveří budovy A, B, C bude sníženo o 60mm a bude vyplněno 

extrudovaným polystyrénem tl.60mm v celé výšce otvoru. Nadpraží těchto dveří 

v budově B a C bude sníženo o 150mm, bude vyplněno XPS tl.150mm v celé šíři 

otvoru. 

V 1PP v budově D je navrženo do kotelny plastové okno s okenní výplní z plexiskla.  

V 2NP budovy A, B, C bude výška oken snížena z rozměru 1,2x2,1m na 1,2x2,0m. 

Nadpraží bude vyplněno 100mm z XPS v celé šíři otvoru okna. Nadpraží bude 

vyplněno tepelnou izolací z XPS tl. 100mm v celé šíři otvoru. 

Před započetím výměny oken a dveří zhotovitel všechny okenní a dveřní otvory 

přesně proměří z důvodu možných odchylek. Naměřené rozměry bude konzultovat 

s dodavatelem okem a dveří pro přesnost vyrobených komponentů s okenními a 

dveřními otvory. 

Barevné provedení oken a dveří bude v barvě bílé. 

 

 d8. Úpravy povrchů  

  

Povrchy podlah:  

Venkovní vstupní betonové schodiště včetně podest, které nejsou obloženy 

keramickou dlažbou, budou zapraveny – zbaveny zvětralých a volných betonových 

částí, opatřeny adhezivním můstkem a zapraveny betonovou stěrkou. Povrchová 

úprava schodů z posypové pryskyřičné stěrky tl. 3-5mm s posypem z křemičitého 

písku. Čela schodů budou opatřena marmolitovou omítkou střednězrnou 2,0mm ve 

stejném odstínu jako sokl. 

Venkovní podlaha lodžie v 2NP budov A, B,C bude opravena. Stávající keramická 

dlažba bude odstraněna. Betonový podklad zbaven zvětralých a volných částí,  

opatřen adhezivním můstkem a posléze zapraven betonovou stěrkou. Spád původní 

lodžie by měl být min. 2%. Jestliže není sklon původní lodžie 2% provede se 

vyspárování povrchu lodžie betonovou stěrkou. Čelo lodžie bude zakryto krycí 

okapničkou z PVC foliového plechu tl. 0,7mm barvy šedé. Okapnička bude 

zadrápnuta za původní oplechování čela lodžie. PVC folie bude vytažena min. 

150mm na stěnu a bude zakončena krycí lištou,. Více viz výpis klempířských prvků. 

Hydroizolace lodžie bude -pochozí folie z PVC-P tl.2,1m-nosná vrstva ze skelného 
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rouna. Podkladní vrtsva textilie. Součinitel smykového tření min 0,6. Mechanicky 

kotveno k podkladu.  

 

Povrchy stěn:  

Kontaktní zateplovací systém obvodových stěn bude natažen finální tenkovrstvou 

probarvenou omítkou – silikonová tažená omítka se zrnitostí 2,0mm.  

Úprava kontaktního zateplovacího systému soklu bude dekorativní mozaikovou 

omítkou se zrnitostí 2,0mm. 

V ostění oken a v okolí 20cm od ostění v interiéru bude provedena výmalba. 

Barevnost určí investor. 

Barevné provedení Viz. Architektonické řešení. 

 

Stropní konstrukce:  

Není předmětem řešení této dokumentace. 

  

Klempířské výrobky:   

Nově bude provedeno kompletní oplechování atik včetně krycích lišt z PVC foliového 

plechu tl. 0,7mm s poplastovanou úpravou. Barva šedá. 

Stávající stříšky nad vchody budovy D a venkovní parapety oken všech budov budou 

nově opatřeny oplechováním z PVC foliového plechu tl. 0,7mm. Barevnost viz. 

Architektonické řešení. 

Nově budou na střechách provedeny bleskosvody. Viz ochrana před bleskem. 

 

Zámečnické výrobky:  

Bude provedena demontáž zábradlí lodžií v 2NP v budovách A, B, C. Následně bude 

nahrazeno novým zábradlím. Zábradlí bude výšky 1,1m. Výplň bude tyčková o 

vzdálenosti prvků 80mm. Zábradlí zakončeno kotevním plechem 150x140x8mm 

kotveno k obvodové stěně 4ks šrouby 8x60mm M8. Do čela lodžie kotveno kotevním 

plechem 150x150x8mm 4ks šrouby 8x150mm na chemickou kotvu do dutých 

materiálů. Sloupky s okapovým nosem. 

Zábradlí vstupních schodišťových ramen do budov v 1NP bude demontováno na 

straně původního styku s fasádou zakráceno o 150mm. Krajní sloupek zábradlí bude 

taktéž posunut o 150mm směrem dovnitř. Celá konstrukce bude obroušena a 
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opatřena novým antikorozním nátěrem. Po provedení zateplovacích prací bude 

zábradlí kotveno na původní místo, posunutý sloupek bude kotven chemickou 

kotvou. Zábradlí podesty bude natřeno antikorozním nátěrem. 

Původní žebřík na fasádě budovy D bude demontován, na jeho místo bude po 

přizdění atiky a zateplení střechy přikotven nový žebřík. Jedná se o ocelový žebřík 

s ochranným košem Ø 700mm. Celková délka žebříku je 5,7m. Ochranný koš tvoří 

pásek 50x8mm o obvodu 1,74m. Samotný žebřík tvoří konstukce z profilu L 

60x60x6mm. Stupadla Ø 20mm s délkou 400mm. Žebřík je umístěn 400mm nad 

zemí, ochranný koš 2,45m nad zemí. Kotvení k podkladu  kotevní deskou rozměru 

150x150x10mm na kotevní šrouby 10x150mm na chemickou kotvu do dutých 

materiálů. Kotveno po 1,0m délky žebříku. Celá konstrukce bude natřena novým 

antikorozním nátěrem. Pro kotvení žebříku budou provedeny výtahové zkoušky. 

Výška koše žebříku nad atikou je 1,2m. Začátek žebříku nad terénem je 0,4m. 

Ochranný koš žebříku začíná 2,45m nad terénem. 

Přístřešek předního vstupu budovy D, který tvoří ocelová nosná konstrukce 

opláštěna polykarbonátem a bude demontována. Posléze se zkrátí prvky ocelové 

konstrukce, které byli ve styku s fasádou o 150mm. Celá konstrukce bude opatřena 

antikorozním nátěrem. Po provedení zateplovacích prací bude ocelová konstrukce 

opět namontována na původní místo. Budou použity původní kotvy v podestě. 

K obvodovým stěnám kotveno systémem distanční montáže přes TI profilu 10/140 

M8 po 0,5m. Hloubka účinného kotvení 70mm.  

Stříška nad vstupem do PP budovy D bude opatřena stříškou z ocelové konstrukce 

opláštěná polykarbonátovými deskami. Ocelovou konstrukci tvoří krokve z jackem 

50x40x3mm po 0,80m, přes ně vazničky z dřevěných impregnovaných latí profilu 

50x40mm po 0,3m. Krokve budou podepřeny původní ocelovou konstrukcí z L profilu 

podepřené sloupky. U obvodové stěny budou krokve podepřeny L profilem 

120x80x10mm kotveny chemickými kotvami do dutých materiálů po 0,3m délky. Min. 

Sklon stříšky 5°. 

Původní betonová podesta schodiště vstupu budovy D, která byla součástí původní 

betonové stříšky bude demontována a nahrazena ocelovou konstrukcí z rámu z L 

profilu 60x40x6mm. Ocelový rám bude podepřen původní ocelovou konstrukcí z L 

profilu podepřené sloupky. U obvodové stěny budou krokve podepřeny L profilem 

120x100x10mm kotveny chemickými kotvami kotevními do dutých materiálů po 0,2m 
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délky.  

Barevnost dle architektonického řešení stavby. Více viz. Výpis zámečnických prvků. 

 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti   
  

Tato část je obsahem přílohy souhrnné technické zprávy.   

   

f)  Způsob založení objektu   
  

Komplexní zateplení mateřské školy nevyžaduje nové založení. Stávající základy a 

základová deska jsou dostatečné. 

  

 g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí   

  

Řešení je popsáno v části B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA, kapitola B.4 Hygiena, ochrana 

zdraví a životního prostředí.  

 

h)  Dopravní řešení  
  

 Není předmětem řešení této dokumentace. 

 

  i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy   

  

 Veškeré navržené materiály jsou navrženy v jakosti 1. třídy za účelem zajištění 

dlouhé životnosti a bezúdržbovosti objektu. 

 

 j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
    

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících 

prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky 

na výstavbu dle Vyhl.č.137/1998 Sb. a jejích novel z r. 2006 s přihlédnutím na 

ustanovení příslušných českých a evropských norem. Projektová dokumentace 
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splňuje Vyhlášku č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území. 

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhl. 499/2006 Sb. 
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