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Podrobná specifikace

1. POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE PODVOZKU VOZIDLA

- vysoká střecha, dělící příčka s posuvným oknem
- kabina řidiče 1 + 1
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- pravé boční dveře posuvné s posuvným oknem
- zadní dveře křídlové s vyhřívaným oknem
- centrální zamykání na dálkové ovládání
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
- elektrické stahování předních oken
- mlhové světlomety integrované v nárazníku
- lak – barva žlutá sírová (výstražná) včetně vysoké střechy, dle vzorníku odstínů RAL 

č. 1016 (v případě, že dodavatel používá jiný vzorník, předloží v nabídce rovněž 
vzorek odstínu použité barvy).

- ABS + EDS + ESP
- zesílené tlumiče, zesílené pérování, zesílená houkačka
- povinná základní výbava, základní výbava nářadí,  hasicí přístroj s držákem
- AIRBAG řidiče a spolujezdce
- baterie druhá s dělícím relé
- lapače nečistot vpředu i vzadu
- střešní směrová světla vzadu, vpravo i vlevo
- autorádio s RDS + CD včetně montáže
- montáž antény k autorádiu s dodáním antény
- pohon všech kol
- naftový pohon
- výkon motoru min. 130 KW
- mechanická uzávěrka diferenciálu 
- objem nákladového prostoru min. 9 m3

- klimatizace s mechanickou regulací v kabině řidiče
- mechanická převodovka
- zvýšená kapacita baterie 450A (95 Ah)) a alternátoru 140A
- multifunkční ukazatel (černobílý LCD displej)
- elektronické rozhraní pro zapojení externích přístrojů
- konzola na přístrojové desce s 1-DIN šachtou a otvory pro umístění dodatečných 

spínačů
- kontrola poklesu tlaku vzduch v pneumatikách
- celková hmotnost vozidla max. 3500 kg s vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17, 

pneumatiky 215/60 R 17 C 109/107T
- přihřívač motoru 
- spodní kryt motoru
- homologace s ohledem na směrnici 2007/46/ES naposledy pozměněnou nařízením 

(EU) č. 65/2012

2. POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE NÁSTAVBY

- levá stěna po celé délce zpevněná kovovou výplní pro uchycení přístrojů
- pravá stěna zpevněna kovovou výztuhou dle potřeby pro uchycení sedaček a 

transportní techniky
- nerezová destička na levé zadní dveře (v místě kde narazí do  pojezdu)



svazek 4 zadávací dokumentace – technická specifikace
     

Vypracoval:  RTS, a.s.   Lazaretní 13, 615 00  Brno       2

- výztuhy profilové ploché pro lahve 10 l vlevo i vpravo, pro sklopnou sedačku 1 x u 
bočních dveří, pro bezpečnostní pásy u sedačky na lince

- kompletní zateplení a zaplechování převozového prostoru hliníkovým plechem
- zateplení a odhlučnění převozového prostoru z nehořlavých materiálů
- podlaha potažena plastickou krytinou v protismykovém provedení, vzadu ukončena 

krokoplechem
- stůl nosítek pevný s úložným prostorem pro zdrav.vybavení, se zadním a vpředu  

bočním otvíráním, plošina stolu stavěna pro nosítka FERNO 4153 na podvozku 
FERNO 4152

- madla bočních dveří levé a pravé krátké nad linku
- madlo spolujezdce vpředu na pravém sloupku kabiny
- úložný prostor nad kabinou řidiče volně přístupný, uzavíratelný pouze síťkou 
- otočná sklopná sedačka vpravo opatřena bezpečnostním pásem za posuvnými 

dveřmi, tak aby po sklopení a otočení nezasahovala do prostoru bočních posuvných 
dveří (otočná na obě strany)

- sedačka  na přepážce s tříbodovým bezpečnostním pásem, vedle sedačky vpravo 
výklopné víko, pod ním úložný prostor pro umístění lednice 

- vpravo vedle sedačky na boční stěnu pod poličky přišroubovat zapínací popruh 
(trojzubec) na batoh, stejně tak pod linku k bočním dveřím do prostoru pro batohy

- na levé straně odpadkový koš dle nákresu
- na přepážce dělící kabinu nádoba s desinfekcí a dávkovačem v držáku
- nad dezinfekci umístit dokovací stanici vozidlového terminálu, aby co nejméně 

zasahovala do otvoru prostoru nad kabinou
- vpravo vzadu nad podběhem držák  (schodolezu) Evac chair
- schodolez Evac – Chair
- vpravo nahoře držáky SCOOP rámu
- držák 2 infúzních lahví posuvný na tyči nad hlavou pacienta
- na levé straně držák injektomatu
- na levé straně držák LFPK  12 nebo 15 (dle upřesnění)
- 2 x držák 10 L láhve , centrální rozvod od tlakových lahví k odběrným místům na levé 

straně (veden po povrchu)
- 2 x držák 2 L lahví, vpravo pod sedačkou, vlevo na skříňce na peřiny
- 4 x rychlospojky dle rozmístění uživatele
- 4 x redukční ventil
- 1 x ventil se zvlhčováním kyslíku
- zpětný ventil k zabránění nasátí vody ze zvlhčovače kyslíku do rozvodu kyslíku
- 1x držák vlevo na vrapovou hadici plicního ventilátoru “ Y “
- tonometr nástěnný s dospělou i dětskou manžetou vlevo na stěně

Elektro 220 V    
- skříň s jističi za sedadlem řidiče  
- vnější zásuvka na 220 V na levé straně vozidla za kabinou
- prodlužovací kabel na 220 V délka 15 m
- automatická dobíječka 25 A
- předehřev motoru min.750 W/230V maxim. 1000 W/230V
- dvojzásuvka na 220 V - 2 x na levém boku uvnitř převozového prostoru vlevo u 

topení 220 V
- přídavné topení na 220 V teplovzdušné

Elektro 12 V
- přední halogenový hledáček 55 W
- zadní halogenový hledáček 55 W
- skříň s jističi za sedadlem řidiče – optická signalizace přítomnosti napětí za pojistkou 

pomocí LED diody
- bodové světlo 2 x zapuštěné ve stropě, otočné světlo, ovládání na panelu
- LED světlo Copilot v kabině u spolujezdce
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- světlo bočního nástupního schodu
- stropní světlo 2 x LED pásy v liště (2 x 2 metry) s ovládáním od bočních a zadních 

dveří
- umístění ovládacího panelu vlevo vedle rychlospojek na kyslík
- nouzová světla jedno u bočních dveří orig. světlo a jedno u zadních dveří ovládané 

z panelu
- signalizace otevřených dveří na ovládacím panelu
- nezávislé naftové teplovzdušné topení min. výkon 3500 W
- kabeláž pro LUPUS jednotku s přípravou pro carPC (kabel 2x COM) – dodá ZZS OK, 

montáž proběhne v rámci vystrojení sanitky v dodavatelské firmě za účasti 
zaměstnancem OIKT ZZS OK

- kabel 2xRS 232 5m zakončení pod sedadlem spolujezdce a za schránkou před 
spolujezdcem (tam bude stočena rezerva kabelu)

- kabel pro displej carPC současně tažený s kabelem USB
- napájecí kabely displeje a carPC včetne DC/DC měniče
- Dock Station včetně napájecího adaptéru – umístění dle specifikace IKT ZZS OK, 

dodá ZZS OK
- zapojení gprs antény do Dock Station
- kabeláž tiskárny včetně autoadaptéru a propojení tiskárny s Dock Station

Zásuvky 12 V
- 1 x na zadním levém sloupku
- 2 x na ovládacím panelu vlevo na stěně
- 1 x před spolujezdcem
- montáž antény k vysílačce Motorola GM 360, s dodáním antény Motorola GM 360
- montáž antény k vysílačce Matra, s dodáním antény Matra
- předmontáž k vysílačce Matra do skříňky mezi přední sedadla

Elektro
- přídavné závislé topení ovládané z panelu, umístěné v pod sedadlem vedle linky za 

přepážkou s mechanickým ventilem a termostatem
- termobox WAECO TropiCool TC-07 UG-12/230
- stropní ventilátor s ovládáním z panelu
- druhý výměník klimatizace pro klimatizování sanitního prostoru na zadní část střechy 

(barva výparníku žlutá – stejná s vozidlem)
- znamení k řidiči ovládané z panelu
- montáž všech zařízení k provozu vozidlových terminálů
- 2x montáž sdružené antény GSM/GPS pro montáž na střechu s dodáním antény 

(umístění specifikuje OIKT ZZSOK dle typu vybraného vozidla)

Signalizace
- rampa LED, reproduktor umístěn za maskou vozidla (min. 100 W)
- maják LED 
- přední modrá světla do masky LED
- siréna s minimálně třemi tóny
- zadní oranžová světla zapuštěné na střeše 
- zpátečková světla na střeše Hella Picador ovládaná od řidiče

Polepení vozu 
- veškerý polep provést pouze reflexníí fólií 3M
- červený reflexní pruh na boku auta šířka 145 mm
- červené reflexní pruhy na kapotě 80 mm
- šikmé červené reflexní pruhy 285 mm, s tenkými proužky po stranách 20 mm 

s mezerou 20 mm, na bocích vozidla (přes modrou reflexní hvězdu života na zadních 
bočních oknech)
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- modrý pruh speciál 80 mm mezi blatníky
- barva folie červená reflexní
- na bočních oknech matování do 1/3 s proužkem, zadní okna do 2/3 s proužkem
- na nástavbě pruhy, červený reflexní proužek 80 mm na bocích nástavby, končící před 

šikmou částí spoileru, přes spoiler v úrovni proužku nápis AMBULANCE v modré 
reflexní barvě, v zadní části tento proužek pokračuje i za šikmý pruh a končí až u 
zadních dveří

- modré reflexní hvězdy života na boční zadní okna, spoiler nad předním oknem, zadní 
dveře

- znaky ZZS OK na přední kapotu a oboje boční dveře řidiče a spolujezdce
- nápisy na přední dveře řidiče i spolujezdce v černé barvě „ZDRAVOTNICKÁ 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA OLOMOUCKÉHO KRAJE „ na boky do pruhu znak telefonu + 
155 a ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA o minimální výšce písmen 150 mm a 
na střeše volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm
(Číslo volacího znaku bude upřesněno zaměstnancem OIKT ZZS OK).

Nábytek do nástavby
- Přesně dle přiložené obrazové dokumentace, která ukazuje nejen nábytek, ale i 

umístění přístrojů a transportní techniky s držáky.
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