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        Zájemcům o zakázku 
        
 
 
V Brně, 26.4.2013 
 
Věc:   Dopln ění dokumentace  

pro  provád ění stavby (zadávací dokumentace) z 02/2013  
 
Akce: „Rekonstrukce fasád na obecních domech Heyrovského 20-30 sudá a  

Laštůvkova 61-75 lichá v Brně-Bystrc“ 
 
 

Dobrý den,  
odpovídáme tímto na dotazy jednoho z uchazečů zaslané e-mailem dne 25.4.2013.  
  
 
 

Otázka č.1: „Jak bude prokazována vhodnost a výběr použitého fungicidního prostředku 
pro dané biotické poškození fasády, když technická zpráva neobsahuje 
specifikaci napadení?.“ 

 
   Odpověď:  V bodech „d.1 Vady a poruchy na fasád ě“ je uvedeno biotické poškození 

- napadení řasami. Dle technické zprávy – bod d.2. Návrh opat ření k 
ošet ření fasády – krok 2. P říprava podkladu: 
- nanesen ne ředěný biocidní prost ředek (s antiplís ňovým ú činkem)  
k likvidaci biotického napadení, tím budou odstran ěny možné zbytky řas 
s prevencí dalšího napadení, následné vyschnutí plo chy bez oplachu.  

  
Bude se jednat o biocidní prost ředek: 
- roztok ur čený na p římé ošet ření ploch napadených řasami, mechy a   
  houbami p řed dalšími úpravami  
- biologicky odbouratelný (obsahuje nap ř. kationtové mýdlo –  
  alkyldimetylbenzylchlorid ) 
- nepoškozuje životní prost ředí 
- vhodnost p řípravku pro daný biotického poškození bude konzulto vána    
  s odborným hygienickým pracovišt ěm na základ ě odběru vzork ů 

 
 
Otázka č.2: „Jaké technické vlastnosti musí mít "renovační nátěr", který je popsán v 

technické zprávě:  
"5.krok (nová povrchová úprava – omítka dle systému ETICS)  
Poslední odrážka - popis: závěrem proveden neředěný nátěr fasády renovační 
barvou ve stejném odstínu jako omítka, tímto nátěrem bude zvětšena ochrana 
nového souvrství fasády". 
Můžete prosím specifikovat technické vlastnosti, nebo aspoň materiálové 
vlastnosti renovačního nátěru?.“ 
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Odpověď:  Jedná se o fasádní barvu s technickými parametry:   

- barva s minerálním charakterem 
- plněná uhlíkovými vlákny 
- velmi dobrá kryvost 
- vysoce odpuzuje vodu, odpovídá t řídě 3 „nízká vodopropustnost“   
  podle DIN EN 1062, část  3 - hodnota W < 0,05 kg/m/2/h 
- vysoce propustná pro vodní páru, odpovídá t řídě 1 „vysoká  
  paropropustnost“ podle DIN EN 1062 < 0,01 m, část 2 - hodnota  
  SdH2O (< 0,14 m) 
- vodoodpudivá, tj.vytvá ří tzv.„perli čkový“ efekt 
- obsahuje fotokatalytické pigmenty 
- odolná proti agresivním látkám v ovzduší. 
- odolná proti alkáliím (nezmýdel ňuje) 
- vysoce propustná pro CO2. 
- nevytvá ří film, mikroporézní 
- nízké pnutí, není termoplastická 
- umožňuje zatírání technicky podmín ěných trhlin v omítce 

 
 
 
 
 
S pozdravem 
         
 

Ing. Lucie Kleinová, projektant 
 
 
 
 


