EVROPSKA UNIE
OPERACN( PROCGRAM Pro vodu,

o ) " Fond soudrznost
( ZIVOTNI PROSTREDI ond soudrenost vzduch a pfirodu

Evropsky fond pra regiondkni rozvoj

ZADAVACI DOKUMENTACE

2adavaciho fizeni na stavebni prace
v ramci podlimitni vefejné zakdzky s nazvem:
»STAVEBNI UPRAVY M3 SNEHURKA, BORETICKA 26, ZATEPLEN| OBVODOVEHO PLASTE A
VYMENA PUVODNICH VYPLNI OTVORD ZA NOVE
zaddvané ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni

v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 137/2006 Sb.,

o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zadavatel: Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-Vinohrady
se sidlem: Velkopavlovicka 25, 628 00 Brno
IC: 44992785-19

jehoz jménem jednda: Mgr. Jifi Karasek, mistostarosta

Osoba zastupujici zadavatele: PIONS s.r.o.

Kontaktni adresa: Brafova 9a, 616 00 Brno
Kontaktni osoba: Mgr. Michaela Kopecka, LL.M.
Telefon, fax: +420739 029 630

E-mail: kopecka@pions.cz



Zaddvaci dokumentace
Stavebni iipravy M35 Snéhurka, Bofetickd 26, zatepleni obvodového pldité o viména pdvodnich vyplini otvori zo nové

OBSAH:

1 Preambule ............ rrereeree e s reeerrennrereenaeanneans eeereemereereeaieeameneeraseasareat e ee s eeanrentrnesereas 3
1.1 Nazev velejné zakazKy.........cccmiiviirineinrnnimonmniene e s e SRR
1.2 Informace 0 zadavateli.....c.ccooiiicciinsccrrcceerce e e e 3
1.3  Obsah zadavaci dokumentace..........cocereieciirinccnnnnnerreeeenees verrerressnnnessennaeenes &
1.4  Podminky poskytnuti nezverejnénych ¢asti zadavaci dokumentace..........cccoveeee 4

2 Charakteristika zakdzky ......cococrrevevrrceecnnne er4eeReeamteeeeraseesiareemteeneratensanesraeates et eeanianeeenee st earaneee s v B
2.2 Dobaplnéni................ eeerreseraseeererressseateartraaa e nanenaaarernrnrees saeanennreas creserenresnrssssserresssnes O
2.3 Mistoplnéni.......cccccoeeenee eteeaterereeeererer e tesenteseanseasenanneataeenr e nneranneeneernaneenns versrreaserens O
2.4  Predpokladana hodnota vefejné zakazky ............ eeertnterteeree e rrr e naaeaeaee e s nesaereananenes 6

3 Kvalifikace............... rrereerereereataeanteseetebe e eeatarennanennesaeenennnan reereeeresresne e e e et e e e ae e aansrenarenane 7
3.1 Zakladni kvalifikacni predpoklady ............. PRSP PP PSP UUPRTUPRURIPOIOE 8
3.2 Profesni kvalifikaCni predpoklady........ccoconveinmnecininnnnns erteeteresnessnesssrenseernessaensressee 9
3.3 Technické kvalifikacni predpoklady.........cooeevoiiicie e 9

4  Obchodni podminky ................ Ceeesfeseeeeieesiessessieseeseessretereereanseressesarestesraeearianeenrianes crrerreeteseenaens 10

5  Technické podminky................ Fteeeeeemeeerieereiaaresen s e ran st e e er e R s e n e e s easanran retrierereeeeieeaataaaanaaeas 10

6 Zpracovani nabidkové ceny............. enterterstresbecrsrerseessessrEenTesterseenresanTTarertene e aerrterereanres ORI I

7  Hodnotici kriteria a zptsob hodnoceni nabidky........ treestreereneraerpenenees revrereteeeberareseanan e seenenens 17

8 Poiadavek na sloZeni JIStOLY ..., eeersreeresnresaniaeaas 138

9  Podminky a poZadavky na zpracovani nabidky .................. Cerereeantemtevrereteeantereeea e esa et raae s et s nreaens 18

10 Dodatedné informace ..., crrenrennns eerereeeeenenenas ceereretere e nerearese s e serenans 20

11 ProhHldka mista pInéni......cccommmnimcnen, crerraenens e naas U UURORR 20

12 Otevirani obalek s nabidkami.................. Frtameeeeeateeteenteieeseaeeanaataret e e beanaeaanaaresamneaneererannenaane e 20

13 Zavérednd ustanoveni.........ccccmmrecnrercrrercnrnnnes et e s s asae i fereerbeesnesenrara e nnaaeane 20

L T4 T 1 411 (o] O S 21

2221



Zaddvaci dokumentace

Stavebni ipravy M3 Snéhurka, Bofetickd 26, zateplenf obvodového plgsté a vyména pivodnich vypini otvori za nové

1 PREAMBULE

Tato Zadavaci dokumentace je vypracovana jako podklad pro podani nabidek ve zjednodu3eném
podlimitnim fizeni pro Géely zadani podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace zadavané dle

pfisludnych ustanoveni zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jdich pfedpist
(dale také jen ,zdkon”).

Utelem této vefejné zakazky je zajisténi realizace stavby spoéivajici v modernizaci matefské Skoly
¢.p. 4163/26 na ulici Bofetické v Brné, a to v rozsahu zatepleni obvodového plasté, stfedniho plasté
objektu a vyména plvodnich vypini otvord, a to vramci projektu zadavatele realizovaného
prostiednictvim Opera&niho programu Zivotni prostiedi.

1.1 NAzEV VEREINE ZAKAZKY

Stavebni Upravy M3 Snéhurka, Bofeticka 26, zatepleni obvodového plasté a vyména
puvodnich vyplni otvorii za nové

1.2 INFORMACE O ZADAVATELI

Zadavatel: Statutarni mésto Brno, Méstska €ast Brno-Vinohrady
Sidlo: Velkopavlovicka 25, 628 00 Brno
I€: 44992785-19

Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele: Mgr. Jifi Kardsek, mistostarosta

Zadavatel je ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2 pism. ¢} zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach,
ve znéni pozdéjdich pfedpisl (dale také jen ,zakon”) vefejnym zadavatelem.

Zadavatel se nechdvd dle ustanoveni § 151 zékona pfi vykonu prdv a povinnosti souvisejicich se
zadévacim Fizeni zastoupit spoletnosti PIONS s.r.0., IC 29250331, se sidlem v Brn&, Palackého tfida
186, PSC 612 00, a provozovnou v Brné, Brafova 9a, PSC 616 00.

Kontaktni osoba: Mgr. Michaela Kopecka, LL.M.
Telefon: +420 739029630
E-mail: kopecka@pions.cz
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Zaddvaci dokumentace
Stavebni dpravy M3 Snéhurka, Bofetickd 26, ratepleni obvodového piésté a vyména pivodnich vyplini otvord za nové

1.3 OBSAH ZADAVACIi DOKUMENTACE

Zadavaci dokumentace se sklddd z nasleduijicich ¢asti:

a)  Zadavaci dokumentace,

b) Pilloha&.1 Technické zadani zakazky, projektovd dokumentace (pouze v papirové
podobé vyddvana za podminek uvedenych niZe v bodu 1.4),

c) Pfiloha €.2  Kryci list nabidky,

d) PFiloha& 3 Cestné prohldSeni o spinéni zékladnich kvalifikaénich pFedpokladi
a o ekonomické a finanéni zpUsobilosti,

e) Piilohaé. 4 Cestné prohlaseni o spinéni technickych kvalifikaénich pfedpokladdl,
f) Piiloha €. 5 Tabulka pro stanoveni nabidkové ceny — slepy rozpodet,

g) Pfiloha &. 6 Navrh smlouvy o dilo.

Pfiloha &. 1 bude uchaze&lim poskytnuta na zakladé pisemné #idosti (viz podminky poskytnuti ZD
v bodu 1.4 niZe).

1.4 PODMINKY POSKYTNUTI NEZVEREJNENYCH CASTI ZADAVACI DOKUMENTACE

Priloha €. 1 zaddvaci dokumentace bude uchaze¢im poskytovana:

a) prostiednictvim driitele po3tovni licence na dobirku ve vy3i ndkladl na reprodukci a
poitovné a balné ve vysi 1.000,- K& vietné DPH, nebo

b) osobn& po domluvé na konkrétnim terminu a po Ghradé nakladd na reprodukci a balné ve
vyéi 800,- K& vietn& DPH na misté (v mist& provozovny osoby zastupujici zadavatele —
Brafova 9a, Brno) pfi prevzeti,

a to na zakladé pisemné Zidosti dorufené na e-mailovou adresu osoby zastupujici zadavatele
Mgr. Michaely Kopecké, LL.M.: kopecka@pions.cz.
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Zaddvaci dokumentace
Stavebni dpravy M3 Snéhurka, Bofetickd 26, zatepleni obvodového plété a viména plvodnich vypini otvor za nové

2 CHARAKTERISTIKA ZAKAZKY

Pfedmétem stavby je modernizace materské Skoly €.p. 4163/26 na ulici Bofetické v Brné, a to v
rozsahu zatepleni obvodového plasté, stiedniho plasté objektu a vyména plivodnich vyplni otvori.

ledna se o samostatné stojici 2-podlaini typovou matefskou skola o pOdorysnych rozmérech 36,6 x
15,0 m o vyice 7,85 m s tfemi oddélenimi pro déti vietné hospodarské &asti. Objekt byl realizovan
cca v roce 1986.

Byla navriena revitalizace v nasledujicim rozsahu:

oprava dilch obvodového plaité, pfiprava podkladu pro zatepleni — aplikaci ETICS;

odstranéni obkiadu z hlinikového plechu na fasddé, odstranéni plechové krytiny stfedniho
plasté vietné dievéné konstrukce a tepelné izolace;

vybourani meziokenni vloZek a nahrazeni vyzdivkou z pérobetonovych tvérnic;

kompletni zatepleni fasad:

o zatepleni obvodového plasté ETICS — EPS-F tl. 120 mm,

o zatepleni soklové ¢asti EPS/XPS tl. 80 mm;

povrchovd lprava fasad: silikonova omitka; povrchovd dprava soklu: mozaikova omitka;
vybourani stévajicich dfevénych vyplni otvorl, odstranéni obou hlinikovych dvefi hlavniho
vstupu, odstranéni dvou hlinikovych dvefi u vstupu na zahradu;

vyména vyplni otvorll za nové plastové s izolatnim dvojsklem, vietné vnéjSich parapetd z
pozink. plechu, vnitfni parapety budou plastové;

vyména stavajicich nevyhovuijicich kryth radidtori za nové;

osazeni Zaluzii a siti na poZadované vyplné otvorl;

vyména vstupnich dvefi za nové z eloxovanych hlinikovych profilli, dvefe vchodove s
panikovym kovénim a samozaviralem s aretaci, s moZnosti napojeni na ,elektronického
vratného®, u vstupnich dvefi bude poutito bezpe¢nostni zaskieni;

osazeni dvou novych dvefi z eloxovanych hlinikovych profilt {vstup na zahradu};

vybourdni boénich stén u vstupu z copilitovych tvarnic, osazeni novych st&n z hlinikovych
eloxovanych profild;

zatepleni stfechy:

o o zatepleni stfedniho plasté tepelnou izolaci EPS 1005 tl. min. 160 mm,

o o zatepleni atik — EPS / XPS tl. 80 mm,

novéd krytina stfechy — féliovd hydroizolace z PVC, oplechovéni z poplastovaného
pozinkovaného plechu;

nova v8traci mrizka na fasddé objektu;

natér klempiiskych a zameénickych konstrukcf;

natér prvkd na fasadé (skiiné elektro, plyn apod.);

reprofilace betonovych stuprili a podest schodi3t v exteriéru;

poloZeni nové keramické protiskluzné dlaZby v prostoru zddvefi a pfed vchodovymi dvefmi;
novy okapovy chodnik z betonové dlaZby, reprofilace zidek anglickych dvorkd, novy natér
mii%i anglickych dvorkd, osazeni novych €isticich rodti;

u zadniho vstupu — Gprava zastieseni lavicek, zkraceni krokvi;

nové provedeni hromosvodné soustavy — jimaci a svodna soustava;

hydraulické vyregulovani otopné soustavy.

Klasifikace ptedmétu pInéni vefejné zakazky odpovida poloZce:

CPV 45000000-7 — Stavebni préce
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Zaddvaci dokumentace
Stavebni Gpravy MS Snéhurka, Bofetickd 26, zatepleni obvodového pl6ité a viména pdvodnich vyipini otvori za nové

Podrobnéji viz kapitola 5 této zaddvaci dokumentace a zejména pak pfiloha ¢. 1 k této zadavaci

dokumentaci obsahujici pfislusnou projektovou dokumentaci a pfiloha €. 6 ktéto zadavaci
dokumentaci obsahujici ndvrh smlouvy o dilo.

Pfipadné odkazy v zaddvaci dokumentaci na jednotlivd obchodni jména a oznaéeni vyrobki ¢&i
obchodnich nazvi materiall popisuji a specifikuji podminky poZadovaného pinéni s tim, Ze zadavatel
pfipoudti i jind kvalitativné a technicky obdobnd feSeni za podminky, e nesmi dgjit ke zhoreni
poZadovanych parametrl projektového feseni.

Isou-li tedy v zaddvaci dokumentaci nebo jejich pfilohach uvedeny konkrétni obchodni ndzvy jedna se
pouze o vymezeni poiadovaného standardu a zadavatel umoifiuje i jiné technicky a kvalitativné
srovnatelné feSeni. Je tak moZné nabidnout produkt, ktery spliuje viechny parametry jako produkt
poZadovany.

2.2 DOBA PLNENI

Predpokladané zahdjeni: ¢ervenec 2013
Predpoklddané ukonceni: srpen 2013

Zadavatel pFfedpoklddd zahajeni plnéni této vefejné zakdzky zaldtkem mésice Cervence 2013
s ohledem na provoz M3 Sn&hurka v dobé letnich prazdnin. Provoz MS Snéhurka se predpokldda do
19. 7. 2013, av3ak pFed timto datem lze zahdjit pfipravné préce (stavba leSeni, apod.) za souasného
zohledn&ni provoznich poiadavk( MS Snéhurka, zejména bude nezbytné pferudeni praci v dobé
poledniho klidu déti.

Soutasné zadavatel poZaduje, aby bylo dilo dokonfeno do 31. 8. 2013 tak, aby byl zajidtén piny
a bezpe¢ny provoz M3 Sn&hurka bezprostfedné po konci letnich prazdnin.

Zadavateli nejsou v dobé& zahijeni tohoto zaddvaciho fizeni znamy vekeré aspekty ovliviiujici pFesné
datum zahdjeni praci na pfedmétu této zakazky (pfipadné ziZeni provozu vobdobi od 1. 7.
do 19. 7. 2013 z davodu nizkého poftu déti, apod.}. Pfesné datum zahdjeni bude dohodnuto
s vybranym uchazedem, zastupci zadavatele a zastupcem MS Snéhurka bezprostfedné po ukonéeni
tohoto zadévaciho fizeni. Pro zadavatele je viak termin realizace zakdzky v obdobi letnich prézdnit za
zcela minimainiho zdsahu do provozu M3 Snéhurka stéZejnim zejména s ohledem na bezpeénost déti

a pracovnik(i M3,

2.3  MIsSTO PLNENI

Mistem pln&ni je M3 Snihurka, BoFeticka 26, Brno — Vinohrady, PSC 628 00.

2.4 PREDPOKLADANA HODNOTA VEREINE ZAKAZKY

Pfedpokladana hodnota: 5.306,949,- K¢ bez DPH.
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Zaddvaci dokumentace
Stavebni tipravy M3 Snéhurka, Bofetickd 26, zatepleni obvodového pléité a viména pivodnich vyplini otvorG 2a nové

3 KVALIFIKACE

Kvalifikovanym pro plnéni této zakazky je dodavatel, ktery:
¢ spini zakladni kvalifikacni pfedpoklady podle § 53 zédkona,
e spini profesni kvalifikaéni pfedpokiady podle § 54 zdkona,
o piedlofi &estné prohladeni o své ekonomické a finanéni zpUsobilosti spinit vefejnou zakdzku,
a
s splni technické kvalifikani pfedpoklady podle & 56 zdkona.

Ve zjednodu$eném podlimitnim Fizeni se spinéni kvalifikaCnich pfedpokladi prokazuje pfedioZenim
testného prohliseni, z jehoZ obsahu bude zfejmé, Ze dodavatel kvalifikadni pfedpoklady poZadované
zadavatelem splfiuje. Uchaze€, se kterym ma byt uzaviena smlouva, je povinen pied jejim uzavienim
piedloit zadavateli origindly nebo Gfedné ovéfené kopie dokladl prokazujicich spinéni kvalifikace.
Nesplnéni této povinnosti se povaZuje za neposkytnuti soutinnosti k uzavieni smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 82 odst. 4 zdkona.

Pokud neni dodavatel schopen prokdzat splnéni urlité &asti kvalifikace poZadované vefejnym
zadavatelem podle § 50 odst. 1 pism. b) a d} v plném rozsahu, je oprévnén spinéni kvalifikace v
chybéjicim rozsahu prokdzat prostfednictvim subdodavatele. Dodavatel je v takovém pfipadé
povinen vefejnému zadavateli pfedioZit:
a} doklady prokazujici spinéni zakladniho kvalifikaéniho pfedpokladu podle § 53 odst. 1 pism. j)
a profesniho kvalifikaéniho pfedpokladu podle § 54 pism. a} subdodavatelem a
b) smlouvu uzavienou se subdodavatelem, z niZ vyplyva zdvazek subdodavatele k poskytnuti
pinéni uréeného k pinéni vefejné zakazky dodavatelem &i k poskytnuti véci i prav, s nimiZ
bude dodavatel opravnén disponovat v ramci pInéni vefejné zakazky, a to alespori v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokazal spinéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d).

Dodavatel neni opravnén prostfednictvim subdodavatele prokdzat spinéni kvalifikace podle § 54
pism. a).

er owe

Ma-li byt pfedmét vefejné zakdzky plnén nékolika dodavateli spolecné a za timto ilelem podavaiji Ci
hodlaji podat spole¢nou nabidku, je kaidy z dodavatell povinen prokdzat spinéni zdkladnich
kvalifikaénich predpoklad podle § 50 odst. 1 pism. a) a profesniho kvalifikaniho pfedpokladu podle
§ 54 pism. a} v plném rozsahu. Spinéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b} a d) musi prokazat
viichni dodavatelé spoleéné.

V piipadg, Ie ma byt pfedmét vefejné zakdzky plnén spole¢né nékolika dodavateli, jsou zadavateli
povinni predloZit soufasné s doklady prokazujicimi spinéni kvalifikatnich pfedpokladd smlouvu, ve
které je obsaen zavazek, Ze vdichni tito dodavatelé budou vili vefejnému zadavateli a tfetim
osobam z jakychkoliv pravnich vztahl vzniklych v souvislosti s vefejnou zakdzkou zavézani spolecné a
nerozdilng, a to po celou dobu plnéni vefejné zakazky i po dobu trvéni jinych zavazkd vyplyvajicich ze
zakdzky.

Doklady prokazujici spinéni kvalifikace, které jsou v jiném ne# feském jazyce, musi byt pfedloZeny
v dfednim pFekladu. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Dodavatel, ktery nesplni kvalifikaci v poZadovaném rozsahu nebo nespini povinnost stanovenou
v § 58 zakona, bude zadavatelem vyloucen z Gcasti v zaddvacim Fizeni.

Doba prokazovani splnéni kvalifikace:

Uchazet je povinen prokazat spinéni kvalifikace ve Ih(té pro podani nabidky.
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Zaddvaci dokumentace
Stavebni ipravy M$ Snéhurka, BoFetickd 286, zatepleni obvodového plaité a vyména plvodnich vypini otvori za nové

3.1

ZAKLADNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Zakladni kvalifika¢ni pfedpoklady spliiuje uchazed:

a)

b)

€)

d}

e}

g)

ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in spachany ve prospéch organizované
zZlotinecké skupiny, trestny &in G€asti na organizované zlolinecké skupiné, legalizace vynosii z
trestné &innosti, podilnictvi, pfijeti Gplatku, podplaceni, nepfimého Uplatkafstvi, podvedu,
tvérového podvodu, véetné piipadl, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo uastenstvi na
takovém trestném ¢&inu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného
&inu; jde-li o pravnickou osobu, musi tento pfedpoklad spliiovat jak tato pravnicka osoba, tak
jeji statutarni orgdn nebo kaidy ¢len statutarniho orgdnu, a je-li statutdrnim organem
dodavatele & ¢lenem statutdrniho orgdnu dodavatele pravnickd osoba, musi tento
predpoklad splfiovat jak tato pravnickd osoba, tak jeji statutdrn{ orgén nebo kaidy Clen
statutdrniho organu této prévnické osoby; podava-li nabidku &i Zadost o uUcast zahraniéni
pravnickd osoba prostfednictvim své organizacni slozky, musi predpoklad podle tohoto
pismene splfiovat vedle uvedenych osob rovnéi vedouci této organizaini sloZky; tento
zékladni kvalifikaéni pfedpoklad musi dodavatel spliiovat jak ve vztahu k Gzemi Ceské
republiky, tak k zemi svého sidla, mista podnikdni &i bydlidté,

ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny &in, jehoZ skutkovd podstata souvisi s
pfedmétem podnikani dodavatele podle zvldstnich pravnich pfedpist nebo do3lo k zahlazeni
odsouzeni za spachani takového trestného Cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tuto
podminku splfiovat jak tato pravnickd osoba, tak jeji statutdrni organ nebo kaidy Clen
statutarniho orgdnu, a je-li statutdrnim orgdnem dodavatele &i &lenem statutdrniho organu
dodavatele pravnickd osoba, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato pravnickd osoba, tak
jeji statutdrni orgén nebo kaidy Elen statutdrniho orgénu této pravnické osoby; podava-li
nabidku & Zadost o G¢ast zahraniéni pravnicka osoba prostfednictvim své organizalni sloZky,
musi pfedpoklad podle tohoto pismene spliiovat vedle uvedenych osob rovn&z vedouci této
organizatni slozky; tento zékladni kvalifikaéni pfedpoklad musi dodavatel spliiovat jak ve

vztahu k tzemi Ceské republiky, tak k zemi svého sidla, mista podnikani ¢i bydlisté,

ktery v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekalé soutéZe formou
podpléceni podle zvldstniho pravniho predpisu,

viti jeho? majetku neprobihd nebo v poslednich 3 letech neprobéhlo insolvengni fizeni, v
ném? bylo vydéno rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze
majetek nepostatuje k tihradé nakladl insolvenéniho #zeni, nebo nebyl konkurs zrusen
proto, e majetek byl zcela nepostatujici nebo zavedena nucend sprava podle zvlastnich
pravnich pfedpisd,

ktery neni v likvidaci,

ktery nemd v evidenci dani zachyceny danové nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v
zemi sidla, mista podnikani &i bydlisté dodavatele,

ktery nema nedoplatek na pojistném a na pendle na vefejné zdravotni pojidténi, a to jak v
Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani i bydlidté dodavatele,
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h) ktery nema nedoplatek na pojistném a na pendle na socidlni zabezpedeni a pfispévku na
statni politiku zaméstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &
bydlisté dodavatele,

i) ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocné disciplindrné potrestan & mu nebylo
pravomocné uloZeno kirné opatfeni podle zvlastnich pravnich predpisQ, je-li podle § 54 pism.
d) poZadovanc prokazani odborné zplsobilosti podle zvlastnich prévnich pFedpist; pokud
dodavatel vykonava tuto €innost prostfednictvim odpovédného zdstupce nebo jiné osoby
odpovidajici za ¢innost dodavatele, vztahuje se tento pfedpoklad na tyto osoby,

i} ktery neniveden v rejstiiku osob se zdkazem plnéni vefejnych zakazek a

k) kterému nebyia v poslednich 3 letech pravomocné uloiena pokuta za umoinéni vykonu
nelegalni prace podle zvlaStniho pravniho piedpisu.

Splnéni zakladnich kvalifikaénich pfedpokladl prokdie dodavatel predloZenim podepsaného
testného prohladeni, viz Pfiloha ¢ 3 ktéto zaddvaci dokumentaci. Cestné prohldSeni musi byt
podepsano oscbou, kterd je opravnéna jednat jménem dodavatele.

3.2 PROFESNI KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Profesni kvalifikaéni predpoklady spliiuje uchazed, ktery piedlozi:

a) Cestného prohliSeni o tom, Ze je zapsan v obchodnim rejstfiku, pokud je v ném
zapsan, €iv jiné obdobné evidenci, pokud je v ni zapsén,

a zdrover

b) &estného prohlddeni o tom, Ze disponuje opravnénim k podnikani podle zvlastnich
pravnich pfedpis( v rozsahu odpovidajicim pfedmétu zakazky.

Spinéni profesnich kvalifikaénich pfedpokladii prokaze uchazef predloZenim podepsaného Cestného

prohlégeni, pro které uchaze? pousije vzor v Piiloze & 3 k této zadévaci dokumentaci. Cestné
prohlaseni musi byt podepsano osobou, ktera je oprévnéna jednat jménem dodavatele.

Uchazef, se kterym ma byt uzaviena smlouva, je povinen pied jejim uzavienim pfedloiit zadavateli
origindly nebo Ofedné ovéfené kopie vypisu z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsdn, &i z jiné
obdobné evidence, pokud je v ni zapsdn, a dédle doklad o oprévnéni k podnikdni podle zvlaitnich
pravnich pfedpist v rozsahu odpovidajicim pfedmétu zakazky — tedy zejména pfisludné Zivnostenské
opravnéni.

3.3 TECHNICKE KVALIFIKAENI PREDPOKLADY
Technické kvalifikaéni

Seznam minimélné 3 wvyznamnych zakazek realizovanych uchazedem v poslednich 5 letech
s uvedenim jejich rozsahu a doby poskytnuti. Tento seznam bude obsahovat udaje o zadavateli

(nézev, adresa, kontaktni osoba, u které je moino referenci ovéfit), mistu a terminu pinéni a
finanénim objemu zakdzky.

tedpoklady splni uchazeé, ktery
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Za wvyznamnou zakazku obdobného charakteru je povaiovana realizace stavebnich aprav
spoCivajicich v zatepleni obvodového plastd a ve vyméné plvodnich wypini otvord za nové
v minimadlni hodnoté 2.500.000,- K€ bez DPH.

Uchazeé pfedloZi poZadovany seznam formou &estného prohladeni podepsaného osobou opravnénou
jednat jménem uchazee. Soudastl takového seznamu musi byt osvédéeni objednatell o fédném
plnéni nejvyznamnéjsich z téchto stavebnich praci — a tato osvéd&eni musi zahrnovat cenu, dobu a
misto provadéni stavebnich praci a musi obsahovat udaj o tom, zda byly tyto stavebni prace
provedeny fadné a odhorné.

4 OBCHODNi PODMINKY

Soutasti nabidky bude ndvrh smlouvy o dilo, jednostranné podepsany osobou opravnénou jednat za
uchazetle. Nabidka uchaze&e musi respektovat zadavatelem stanovené obchodni podminky a v Zadné
tasti nesmi obsahovat ustanoveni, které by bylo v rozporu s obchodnimi podminkami definovanymi
zadavatelem v Pfiloze €. 6 k této zadévaci dokumentaci a dalimi poadavky zadavatele definovanymi
v této zadavaci dokumentaci a které by znevyhodiiovalo zadavatele.

Uchazet¢ je povinen v ramci nabidky pfedloZit ndvrh smlouvy vypracovany zadavatelem (Pfiloha £. 6
k této zadavaci dokumentaci). Ndvrh smlouvy je zévazny, dodavatel pouze doplni poZadované udaje,
jinak neni opravnén cokoli ménit.

5 TECHNICKE PODMINKY

Podrobny popis technicky podminek je obsaZen v projektové dokumentaci, kterd tvofi nedilnou
soufdst této zadavaci dokumentace jako jeji Pfiloha . 1.

a. Zadavate! pojaduje, aby uchazef ve své nabidce akceptoval tyto kvalitativni vlastnosti
zateplovaciho systému:

Veékeré prace na zatepleni objektu budou provédény a kontrolovény dle €SN 73 2901/2005 —
Provadéni vnéjéich tepelné izola&nich kompozitnich systému (ETICS). Jednd se zejména o nasledujici
podminky:

- podklad pro uplatnéni ETICS musi byt vyzrdly, bez prachu, mastnot, vykvéti

a puchyfl, minimélni soudrinost podkladu 250 kPa s tim, Ze nejmensi jednotliva pfipustna
hodnota je alespofi 80 kPa;

- rovinatost podkladu — 20 mm/m pfi uZiti lepici hmoty a hmoidinek;

- lepici hmota bude nana%ena vidy po obvodu desky a zéroveii i na plochu desky (minimalné 3
terée na desku, pfitem? pokryti desky lepici hmotou bude minimainé 40%);

- pfi vzniku spar budou tyto pfi tloustce nad 2mm vyplnény pouiivanym zateplovacim
materidlem;

- desky tepelné izolace nesmi pFekryvat dilatatni sparu;

- potet kotvicich hmo¥dinek bude vyplyvat z typovych podkladd certifikovaného systému
vitézné firmy z vybérového fizeni. Minimalni polet je viak 4ks/m2. Pro zajisténi
dostate&ného kotveni tepelné izolace kontaktniho zateplovaciho systému budou provedeny
trhaci zkousky;
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- u rohlQ vyplni otvorl se pFfed provaddénim zdkladni vrstvy provede diagondini zesilujici
vyztuieni pruhem sitoviny o rozmérech nejméné 300x200mm;

- zakladni vrstva musi zajistit kryti sifoviny minimalné 0 0,5 az 1 mm.

Déle budou v pIné mife respektovany technickad pravidla TP CZB 05-2007 pro vnéjsi tepelné izolalni
kontaktni systémy (ETICS), a to zejména:

- rovinnost tepelné izolatniho materidlu (EPS} max. 3 mm;

- objemova hmotnost desek: EPS min. 14 max. 20 kg/m?>, desek a lamel mineralni viny (MW)
min, 70 max. 175 kg/m”?;

- pfidrinou lepici hmotu k tepelné izola¢nimu materidlu min. 80 kPa;

- pfiléha-li VKZS k terénu €i vodorovné konstrukei (terase, lodZii, balkénu), pak min. do 200 mm
nad terénem nebo vodorovnou konstrukci je nutno fedit VKZS se zvySenou odolnosti proti
proniknuti vody;

- pramér talife hmoidinky pro desky EPS a MW je min. 60 mm;

- pfi zatiZzeni zkulebné osazené hmoidinky tahovou silou 600N nepfekraluji axidlni posuvy
vztaZené k povrchu télesa pro ukotveni hmoidinky 1 mm;

~  svétly rozmér oka sklenéné sitoviny min. 3 mm.

Pozadujeme zkoudky zdkladnich mechanickych vlastnosti vnéjsich tepelné izolaénich systémd
s omitkou (ETICS) podle ETAG 004, ponévad? pokyny ETAG 004 kladou ddraz na ovéfovani vlastnosti
ETICS jako systému — souvrstvi sestavajici z lepici hmoty, izolantu, povrchové Gpravy vietné vyztuie
a tzv. zakladni vrstvy, do niZ se ukidd3 vyztuZ a velmi tenké spojovaci vrstvy (penetrace).

PoZadovand skladba zateplovaciho systému:
- stdvajici obvod. konstrukce — odistit, provést penetraéni natér;

- lepici hmota — s vysokou lepici silou, nandset po obvodé desky a na 3 body
v plode desky, min. 40% plochy izolantu;

- tepelné izolatni materidl;

- sklenéni sitovina + stérkova hmota — stérkovéd hmota s vloZenou sklenénou sitovinou a
apretaci proti zésaddm, minimalni pfekryti spojd — 100 mm;

- koneéna povrchova uprava — vnéjsi omitka.

Zateplovaci systém musi splfiovat rovnéZ nasledujici poZadavky investora na kvalitu v tomto rozsahu:
- lepici tmel musi byt s pfidrznosti k podkladu min. 0,25 N/mm2 po 7 dnech;

- tepelny izolant s deklarovanym soutinitelem tepelné vodivosti: EPS  100F tl. 120 mm -~
A=0,037 W, soklova fast EPS/XPS 80 mm;

- pevnost izolantu v tahu kolmo k desce min. 0,01 N/mm2;
— dlouhodcha nasdkavost izolantu pfi Gplném ponofeni max. 5%;

—  wvyztuing stérka s odolnostf proti rdzu kat. Il — 10) bez proraZeni, nasdkavost max. 1 kg/m2 po
24 hod., resp. 0,5 kg/m2 jako souvrstvi, vn&jsi souvrstvi s omitkou a vyztuZnou vrstvou;

11z21



Zaddvaci dokumentace
Stavebni Gpravy M3 Snéhurka, Bofetickd 26, zatepleni obvodového pldsté a vyména pivodnich vypini otvora za nové

- paropropustnost souvrstvi max. 2,0 m pro EPS.

Podminkou pro poiadovanou fivotnost systému je aplikace systému ve shodé s CSN 732901/2005 -

Provadéni vnéjdich zateplovacich systémii a doporuéenim ETAG 004, kapitola 7 — pro provddéni
zatepleni.

Stiesni pldst

Pfi provadéni dodateéného zatepleni stfechy je potieba pouiit vidy komplexni konstantni systém
plochych stiech véetné viech detailli. Dodate¢né zatepleni se provede na pavodni skladbu stfechy.

V souvislosti s dodateénym zateplenim plochych stfech je nutno obnovit povliakovou krytinu véetné
oplechovéni. Na stavajici stfe3ni krytinu (asfaltové pasy) bude uloZeni tvrzeny polystyren EPS 100S tl.
160 mm, zatepleni atik EPS/XPS tl. 80 mm, u okapl bude ukonlena izolace pomoci dfevénych
hranolG 120/160 mm kotvenych pomoci chemickych kotev ke konstrukci. Nova mechanicky kotvend
krytina z PVC-p laminované félie tl. 1,4 mm odolné proti UV zafeni, bude podloZena skelnym rounem
a vytaZena na stény a atiky a u okap{i bude ukoncena.

Stiedni hydroizolaéni félie bude mechanicky kotvena pfislu$nymi kotvami k nosnému podkladu, které
budou pfekryty pifesahem dal3i (navazujici) vrstvy. Vzdjemné spojovani jednotlivych past félie se
provede svafovanim pomoci horkovzdudného agregatu.

Pro upevnéni vedkerych prvki na stfednim plasti musi byt pouZito systémovych kotvicich prvki
s dostatenou nosnosti a uréenim pro stfechy.

Nové navrhovana krytina se musi dostateéné vytdhnout na atikéch a fédné utésnéna. Pro spravnou

aplikaci a pInéni bezporuchové funkce stie3ni krytiny se pouiiji systémové doplitky hydroizolagni félie

e f

z mPVC, které budou zajisfovat dokonalou plynotésnost stieSniho plasté ve viech detailech (napt.
v koutech, v rozich, u kotvicich prvkil prochazejicich izolaci mimo pfesahy félii, tvarovky pro kruhové
prostupy izolaénim plastém apod.).

Soutasti systémového Pedeni zatepleni stfechy a vzajemna kompatibilita pouitych materidli
(specidlni tésnici tmely, detailové félie, lepidla, bobtnajici tmely, systémové plechy apod.) zarudi
perfektni propojeni viech materidld a vyslednou vysokou kvalitu, proto se poZaduje, aby jednotlivé
komponenty mély stejného vyrobce. Soulasti realizatnich praci na stfeSnim plasti je vypracovani
kotevniho planu véetné specifikace kotvicich prvki.

Vlastnosti stiesni félie musi byt deklarovany stejnymi parametry v podéIném i pfiEném sméru.
DoloZeni v nabidce:

- certifikat stie¥niho zateplovaciho systému s tepelnym izolantem EPS 1005 tl. 160 mm (A = 0,037
W/(m.K),

- materialovy list,

- bezpeénostni list,

- prohlaseni o shodé,
- poidrni atesty,

- za%koleni pracovnikd pro montaz deklarovaného stieiniho systému.
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Uchaze€ musi doloZit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze uchazet pouiiva zateplovaci systém, ktery
ma poZadované kvalitativni vlastnosti.

Prokazani bude dolozeno ES prohldsenim o shodé vystavené vyrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2
zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na wvyrobky, ve znéni pozdéjiich pfedpisi a
pfedlofenim protokolu o poddtetni zkouice typu vyrobku, popf. certifikdt vydany evropskou
notifikovanou osobou ve smyslu smérnice Rady 89/106/EHS, o sblifovani prdvnich pfedpisi a

spravnich pfedpisli &lenskych statd tykajicich se stavebnich vyrobkd {CPD).

b. Zadavatel pozaduje, aby uchazet ve své nabidce akceptoval tyto kvalitativni vlastnosti pro vypiné
otvord:

Konstrukce oken:

Budou vyménéna plvodni dFevéna okna a balkonové dvefe. Novéd okna a balkonové dvefe budou
plastovd zasklend izolaénim dvojsklem, s celkovym soutinitelem prostupu tepla alespofi U, = 1,2
w/m’K.

Plastova okna budou s vicekomorowym plastovym profilem a ocelovou vyztuhou po celém obvodu
kifdla i ramu oken a dvefi. Plastové profily jsou bez pfidaného recykldtu se silou stény 3 mm.
Konstrukéni &itka ramu minimalné 85 mm, U; = 0,96 W/m’K nebo men3i. Barva oken bila, barva rdm{
bila. Celoobvodové kovani s povrchovou Gpravou stfibrny titan. Pojistka proti chybné obsluze se
zvedatem kiidla. K¥idlo bude opatfeno alespoii dvojitym tésnénim v bilé barvé.

Soudinitel prostupu tepla ramem bude doloZen v nabidce certifikitem akreditované laboratore.

Celkovy soutinitel prostu tepla otvorové vyplné musi minimélné spliiovat doporutenou hodnotu
soudinitele prostupu tepla U, = 1,2 W/m?’K podie CSN 73 0540 — 2/2011, Z1/2012, coZ bude doloZeno
v nabidce vypoctem pro pozici 01,02.

Zaskleni bude provedeno tepelné izolaénim dvojsklem s pokovenou vrstvou a vyplnéné inertnim
plynem, se souginitele prostupu tepla doporugeno alesponi Ug=1,1W/m’K.

Okna jsou volnd nebo spojena do sestav. Sestavy musi byt spojovany systémovymi spojovacimi
profily a podle potfeby vyztufovany vyztuznymi profily — napf. plocha pozinkovand ocel o sile 6mm a
pfiméfené 3ifi. VyztuZné profily sestav musi byt dimenzovany dle rozmérll sestav a provedeny tak,
aby nezhorfovaly soutinitel prostupu tepla v misté ztuZeni (nevytvéiely tepelné mosty), navriené
ztueni sestavy 02 musi byt doloZeno statickym vypoctem, ktery bude pfedloZen jako soutdst nabidky

uchazece.

Zaskleni:
Minimalni poZadavky na zaskleni jsou:

lzolaéni dvojsklo s pokovenou vnitini stranou vnitfniho izolacniho skla, steplym distanénim
rameékem W max. 0,04 Wm2K™ a s meziskelni dutinou vypinénou smési vzduchu a argonu. Soucinitel
prostupu tepla skla (doporuceny) = Ug € 1,1 Wm™ K" nebo takové aby vyhovélo poZadavkim ESN
730540-2/2011 na celkovy soutinitel prostupu tepla okna a balkonovych  dvefi
Uny20 = Uy = H.NEE.N_A.H.

Distanéni rdmedek musi byt co nejvice zapustén do zasklivaci drazky kfidla okna, tak jak to maximalné
dovoli technologicky postup pro zasklivani (min. 5Smm ).
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Zaskleni musi byt navreno tak aby bylo v souladu s CSN 730580 Denni osvétleni budov. Mohou byt
zmény &initele denni osvétlenosti v mistnostech v hodnotéch setin.

Soucinitel prostupu tepla zasklenim bude doloZen v nabidce certifikdtem akreditované laboratofe.

Kovéni:

Celoobvodové kovani, barva stfibrna {ekologické chromovani). Dle typu okna otviravé (0), otviravé-
sklopné (0S), sklopné (S).

Viechna kfidla OS musi byt vybavena pojistkou proti souasnému otevieni a sklopeni a ttvrtou
polohou kliky — odtésnéno. Soucasné musi byt viechna kfidla O a OS vybavena zvedacem okenniho
kfidla.

Viechna okna musi mit kovadni oken dopln&no samosefiditelnym bezpeénostnim uzaviracim bodem
v rohu kfidla okna pod klikou.

Soudésti nabidky musi byt ndkres poftu a umisténi viech uzaviracich bodl pro jednotlivé typy oken
v pozicich.

Tésnéni okennich kfidel:

T&snéni musi zajidfovat dokonalé utésnéni spar mezi ramem a kiidlem okna, viechny varianty musi
byt v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle pofadavk( CSN 1026:2001 (74 6717) Okna a dvefe
— Privzdusnost — zkusebni metoda, CSN EN 12211 — Okna a dvefe, Odolnost proti zatiZeni vétrem —
zkudebni metoda, které definujf vodotésnost a zatizeni vétrem.

Kotveni a tésnéni oken vi&i stavebnimu otvoru:

Okna budou osazovana dle smérnic pro montaZ dodavatele profilového systému pro vyrobu oken,
nebo vyrobce oken. Kotveni oken a balkénovych dvefi musi zajistit pfenos sil tak, aby v nich nevznikly
deformace, které by ohrozily jejich stabilitu a byly pfitinou jejich porudeni. Ukotveni otvorové vypiné
musi byt provedeno tak, aby umoZiiovalo bezproblémovou dilataci okna & balkénovych dvefi bez
rizika vzniku nedmérnych tlakovych sil na okno a jeho néslednou deformaci.

Zcela pevné fixace obdélnikového okna je doporudenad pouze na 1 ze 4 stran rdmu. Na zbyvajicich
strandch oken je potfeba pouZit kotevni prvky, které umoini dilataci prvku. Pouze spodni vodorovna
tast ramu okna a balkonovych dvefi nedilatuje svisle, ostatni ¢asti rdmu dilatuji ve vech smérech v
roviné okna & balkénovych dvefi. V pfipadé spojovani nékolika prvkil je potfeba postupovat podle
zasad a pravidel vyrobce. Obecné plati, Ze provedeny spoj nesmi vést k deformaci raimd a mél by byt
dotésnén dle pozadavkil na pfipojovaci sparu. Do vzniklého spoje nesmi zatékat, mél by mit
minimalni privzdu$nost a dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.

Doplikové konstrukce:

Okna musi byt vybavena soklovym a parapetnim profilem podle technologického poZadavku vyrobce
oken a parapetem komorovym plastovym. Spéra v napojeni parapetu na ram okna musi byt vyplnéna
tésnicim materidlem, pro prachovou, privanovou a difdzni uzévéru.

Spara v napojeni na okolni konstrukce osténi nebo oken musi byt po celém obvodu okna (i pod
parapetem), provedena podle poadavki CSN 730540-2:2011 a vyhlasky 148/2007 Sb. zevnitf
parotésné, zvenku vodovzdorné a paropropustné.
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Tepelnd technické viastnosti:

Provedeni oken musi spliovat poZadavky CSN 730540-2/2011, Z1/2012 z hlediska kritickych
povrchowych teplot na styku ram okna a ost&ni. Souginitel prostupu tepla otvorovou vypini musi
vyhovovat doporuéené hodnoté&, to je Uy = Uy S 1,2 W/m’K. Tyto skute€nosti musi byt doloZeny
zobrazenim prab&hu izotherm v osténi. Nabidka uchazefe musi obsahovat zobrazeni pribéhu
izotherm pro zdivo z betonovych panell a rdm navrieného profilového systému oken.

Akustické viastnosti:

Provedeni oken musi vyhovovat €SN 730532 a CSN EN 12354 a byt v souladu se zékonem 502/2000
Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky zvuku a vibraci. Provedeni oken musi vyhovovat
po¥adavklim tfidy zvukové izolace dle CSN 73 0532, tabulky 4 — TZI 2 (R,, 30 aZ 34 dB) pfipadné T2l 3
(R 35 aZ 39 dB).

Vyména vzduchu:

Provedeni oken musi vyhovovat €SN 730540-2:2011 z hlediska minimdlné nutné hygienické vymény
vzduchu. Navriend opatfeni musi byt realizovdna tak, aby podstatné nezhorSovala tepelné -
technické a zvukové izola&ni parametry oken. Na oknech musi byt provedeny tpravy, které umoZiuji
vyménu vzduchu, v pfipadé pouiiti ventilatnich klapek, musi byt tyto umistény mimo ramové a
kfidlové profily okna tak, aby nezhoriovaly tepelné technické a statické vlastnosti oken, tak, aby byl
dodrien po¥adavek CSN 730540 — 2 = nN < n € 1,5 nN na intenzitu vymény vzduchu v uzivanych
mistnostech (n/h), pro zimni nivrhové podminky. Soutasné musi provedeni oken umoZnit vyménu
vzduchu v rozsahu 20 - 25 m® na #aka v ucebn& podle vyhlasky 343/2009 Sh. pfi spInéni podminek
vyhlasky 268/2009 Sb., zejména §11 a §26.

P aw

Uchazet je povinen predloZit v nabidce: Ndvrh zplsobu v&trani ofet vvmeény vzduchu pro:

a) Pracovnu-hernu 14 x 14 m o objemu 350 m* s 30, 25, 15 aky

2230

6 ks pozice 02 pro prostor a)

b) Lehdrnu 5x 14 m o objemu 200 m3 s 30, 25, 15 Zaky
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150 |

1

3 ks pozice 01 pro prostor b)

Dvefe na chodbu povaiujte pro vypodet za tésné. Pro otvorovou vyplii plati ustanoveni vyhldsky
343/2009 sb. a 268/2009 Sh.. VaZeny Rw otvorové vypIné po Upravé pro vyménu vzduchu nesmi
klesnout pod 35dB. Vypocet provedte ve dvou variantdch pro zimni a letni obdobi

Akustické vlastnosti.

Provedeni oken musi vyhovovat CSN 730532 a CSN EN 12354 a byt v souladu se zakonem 502/2000
Sb. o ochrané zdravi pifed nepfiznivymi Gcinky zvuku a vibraci. Provedeni oken musi vyhovovat
poZadavkim tiidy zvukové izolace dle CSN 73 0532, tabulky 4 — TZI 2 (R,, 30 aZ 34 dB) pfipadné TZI 3
(R« 35 az 39 dB)

Dvere:

Budou vyménény plvodni dvefe, za dvefe plastové nebo hlinikové, Uvedené dvefe jsou vedeny jako
unikové dvefe z budovy Skoly.

Plastové dveie jsou navrieny zvicekomorovych profild, zasklené oboustranné bezpefnostnim
vrstvenym izolaénim dvojsklem nebo trojsklem, s hodnotou celkového souéinitele prostupu tepla
maximalné Uy < 1,7 W/m?K. Na spodni je navriena ochrana (okopny prvek) vysky cca 400 mm, podle
technologickych moZnosti dodavaného konstrukéniho systému dvefi. Aktivni kifidlo 3itky minimalné
900 mm. Tyto rozméry jsou svétlé priichozi rozméry a je nutno je bezpodminecné dodrzet.

Dvefe budou opatieny:

- Dvefnimi zavira&i s hfebenovou technologii pro vysckou zatéi, rozsah sily EN 1-4 s plynule
nastavitelnou rychlosti zavirani, dovirdni dvefi a Ghlu otevieni, plynule nastavitelnou silou
zavirani, barva bil4, testovano dle SN EN 1154 — instalace na aktivni kiidlo, velikost zavirade

3.

- Kluzné raminka pro vybrany samozavirat s aretanim prvkem pro drieni dvefi v oteviené
poloze a odpruZeny koncovy doraz.

- Pfipadny samozamykaci elektromechanicky nebo elektromotoricky uzamykaci systém. Z
venkovni strany dvefi je odemcen kliCem pres cylindrickou vlozku nebo elektrickym impulzem
pies vnitfni motor. Elektricky impulz, na vnitfni motorovy pohon, odjisti pohyblivy
mechanizmus v zdmku, uvolni horni délenou stfelku a zdroveri zatahne zévoru zpét do
zamku, tim dojde k plnému otevieni dveii. Neni-li udélen tento elektricky impulz z tlacitka
domaciho telefonu nebo kédovaciho zafizeni do zamku, je moZno otevfit pouze klicem.
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- Cylindrickd vioZka délky podle dodaného dvefniho hlinikového profilu, skupina 3 — vysoka
ochrana podle CSN P ENV 1627.

- Univerzalni bezpe&nostni kovani pro skupinu bezpeénosti 3, rozte¢ 92 mm, povrchova Uprava
nerez.

Technicky dozor nesmi providét dodavatel ani osoba s nim propojend.

6 ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Podkladem pro stanoveni nabidkové ceny je Gplné ocenéni vykazu vymér — polozkového rozpoétu,
ktery tvoFi PFilohu &. 5 k této zadavaci dokumentaci. Uchazet je povinen ocenit vedkeré polozky
vykazu vymér. Zadna z poloZek nesmi byt nijak upravovana.

V celkové cené musi byt zahrnuty veskeré néklady uchazefe nezbytné k realizaci dila a tato cena
bude stanovena jako ,cena nejvyie piipustna”. Cena zahrnuje pfedpokladany vyvoj cen ve
stavebnictvi i predpokladany vyvoj kurzi éeské koruny k zabraniénim ménam.

Celkova nabidkova cena bude uvedena absolutni éastkou v K&, a to v élenéni: nabidkova cena bez
dané z pFidané hodnoty (DPH), samostatné DPH s prisluinou sazbou a nabidkova cena vietné DPH.
Celkova nabidkova cena v tomto &lenéni bude uvedena na krycim listu nabidky (Pfiloha €. 2 k této
zad4dvaci dokumentaci) a zejména pak v pfisluiném néavrhu smlouvy (Pfiloha &. 6 k této zadavaci
dokumentaci). Celkovd nabidkova cena se musi shodovat se souctovou cenou vyplnéného
polozkového rozpottu predloZeného uchazetem dle Pfilohy ¢. 5 k této zadévaci dokumentaci.

Uchaze¢ bere na védomi, e stavebni prace, jejich? provedeni je pfedmétem této zakazky, spadaji dle
§ 92a a § 92e zdkona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, do rezimu
prenesené dafiové povinnosti, kdy povinen pfiznat a zaplatit dai je objednatel.

Zadavatel pfipousti prekroeni nabidkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem
dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH, a to za podminky uzavieni pisemného dodatku ke
smiouvé.

7 HobpnoTtici KRITERIA A ZPUSOB HODNOCENI NABIDKY

Zikladnim hodnoticim kritériem pro hodnoceni nabidek je ekonomickd vyhodnost nabidky
stanovena dil&imi hodnoticimi kritérii:

Celkova nabidkova cena v K& bez DPH 70 %

Celkova délka realizace dila v tydnech 0%

Zphsob hodnoceni

Pro hodnoceni nabidek poutije hodnotici komise bodovaci stupnici od 0 do 100 bod( a obodovani
dil¢ich hodnoticich kritérii provede takto:

17z21



Zaddvaci dokumentace
Stavebni upravy M3 Snéhurka, Bofetickd 26, zatepleni obvodavého plésté o viména pivodnich viipini otvori za nové

nejlepsf hodnota daného dilfiho hodnoticiho kriteria

Potet hodl

x 100

hodnocend hodnota daného diléiho hodnoticiho kriteria

Celkové hodnoceni je souftem bodowvych hodnoceni dil€ich kritérii, kterd jsou vynasobena vahou

- owr

daného kritéria. Nejvyhodnéjsi nabidkou je ta, ktera ziska nejvy3éi celkovy pofet bod(.

8 POZADAVEK NA SLOZENI JISTOTY

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 67 zdkona poZaduje k zajidténi plnéni povinnosti uchazef
vyplyvajicich z Gasti v tomto zaddvacim Fizeni poskytnuti jistoty ve vy3i 80.000,- K&,

Jistotu poskytne uchaze€ sloienim penéini fastky na et zadavatele, €.0.: 16227621/0100, vedeny
u Komer¢ni banky, a.s. variabilni symbol: identifikacni ¢islo uchazefe; nebo formou bankovni zaruky
nebo pojisténi zaruky.

Doklad o sloZeni penéini jistoty musi byt souasti nabidky uchazefe. Jistota musi byt pfipsdna ve

wus

prospéch vyse uvedeného (¢tu zadavatele nejpozdéji v okamiiku skongeni lhity pro podani
nabidek.

Bude-li jistota poskytnuta formou bankovni zaruky nebo pojiSténi zaruky, je uchazef povinen zajistit
jeji platnost po celou dobu zadavaci |hiity. Ma-li byt jistota poskytnuta formou pojiSténi zaruky,
pojistna smlouva musi byt uzaviena tak, Ze pojisténym je uchaze¢ a oprdvnénou osobou, kterd ma
pravo na pojistné plnéni, je zadavatel. Pojistitel vyda pojisténému pisemné prohladeni chsahujici
zévazek vyplatit zadavateli za podminek stanovenych v § 67 odst. 7 zdkona pojistné plnéni.

Jistota bude uvolnéna za podminek definovanych pfisluinymi ustanovenimi § 67 zakona. Zadavatel
ma pravo na pinéni z jistoty za podminek definovanych pfisluinymi ustanovenimi § 67 zdkona.

9 PODMINKY A POZADAVKY NA ZPRACOVANI NABIDKY

a. Uchazei je povinen podrobné prostudovat zaddvaci dokumentaci véetné viech jejich pfiloh a
ve [h{té stanovené zdkonem pro dodatecné informace k zadavacim podminkam si vyjasnit
se zadavatelem pfipadné nejasnosti v zaddvacich podminkach.

b. Uchazet je oprévnén pfedloiit pouze jedinou nabidku. Zadavatel nepfipousti piedloZeni vice
variant v ramci nabidky — nabidka obsahujici vice variant bude zadavatelem vyloulena
ze zaddvaciho fizeni. Uchazeé, ktery poda vice nabidek samostatné nebo spoletné s dalimi
dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehoZ prostiednictvim jiny dodavate! vtomtéi
zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel viechny nabidky podané takovym
uchazedem vyfadi.

c. Nabidky se poddvaji pisemné a v fadné uzaviené obdlce opatfené na uzavienich oznaenim
obchodni firmy / ndzvu a razitkem & podpisem osoby oprévnéné jednat jménem uchazece.
Obéalka musi byt oznatena napisem ,Neotevirat — VEREINA ZAKAZKA — Stavebni Gipravy M3
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Sné&hurka, Bofetické 26, zatepleni obvodového plasté a vyména piivodnich vyplni otvord za

L

nové”. Na obdlce musi byt uvedena adresa, na niZ je moZné zaslat oznameni podle § 71 odst.
6 zakona.

Nabidky se podavaji nejpozdéji do 7. 6. 2013 do 11:00 hodin na adresu sidla zadavatele, tj.
Statutarni mésto Brno — Méstskd East Brno Vinohrady, Brno, Velkopaviovickda 25, na
podatelnu. Nabidky je moiné odevzdat na vy3e uvedené adrese v pracovni dny v dobé od
7:30 do 14:00, posledni den lhiity pro podani nabidek lze nabidky odevzdat pouze do 11:00
hodin.

V nabidce musi byt uvedeny identifikani udaje uchazee, zejména: obchodni firma, sidlo,
misto podnikani, identifikaéni &islo, osoba opravnéna jednat jménem / za uchazele,
kontaktni adresa pro pisemny styk mezi uchaze¢em a zadavatelem.

Nabidka musi byt zpracovdna v &eském jazyce a musi obsahovat navrh smlouvy podepsany
osobou opriavnénou jednat jménem i za uchazede.

Viechny listy nabidky budou odislovdny vzestupnou kontinudlni fadou a navzajem pevné
spojeny i sedity tak, aby byly dostatetné zabezpeleny pied jejich vyjmutim z nabidky.
Nabidky budou fadné itelné, bez Skrtu a prepish.

Uchazet je vézan celym obsahem nabidky v zadavaci Ihiité, ktera Cini 120 dnd.

Uchazet predloZi nabidku v origindle a v jedné kopii v pisemné podobé a déle v elektronické
podobé na CD, a to ve formatu MS Office nebo kompatibilnim, pfipadné ve formatu .pdf.
Pokud podava nabidku vice uchazed spoletné (spoletnd nabidka), uvedou v nabidce také
osobu, kterd bude zmocnéna zastupovat tyto uchazede pfi styku se zadavatelem v pribéhu
zaddvaciho fizeni.

Soutasti nabidky musi v souladu s ustanovenim § 68 odst. 3 zdkona byt rovnéi:

i. seznam statutarnich orgdnd nebo Clend statutdrnich organl, ktefi v poslednich 3
letech od konce lhity pro podéni nabidek byli v pracovnépravnim, funkénim i
obdobném poméru u zadavatele;
mé-li dodavatel formu akciové spole¢nosti, seznam vlastnik( akcii, jejichZ souhrnna
jmenovita hodnota pFesahuje 10 % zékladniho kapitdlu, vyhotoveny ve |hité pro

podani nabidek;
iii. prohladeni uchazefe o tom, %e neuzaviel a neuzavie zakazanou dohodu podle
2vl4dtniho pravniho pFedpisu v souvislost! se zadévanou vefejnou zakazkou.

Nabidka musi byt pfedioena v nasledujici strukture:
I.  Kryci list nabidky

Na krycim listu budou uvedeny nasledujici Udaje: nazev vefejné zakazky, zakladni
identifikaénil Gdaje zadavatele a uchazefe (vletné osob zmocnénych k dalSim
jedndnim), nejvy3e pfipustna nabidkovéd cena vKC bez DPH, udaje pro Gcely
hodnoceni, dile datum a podpis osoby oprdvnéné jednat za uchazele. Uchazec
poutije pfilohu &. 2 k této zadavaci dokumentaci.

Il.  Obsah
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Musi obsahovat viechny déle uvedené kapitoly nabidky dle poZadovaného Elenéni,
ke kterym budou pfitazena ¢isla pfislu$nych listd, pfip. strének.
. Vieobecné udaje o uchazefi

Nazev uchazele, pravni forma, sidlo, I, DIC, bankovni spojeni, jména ¢lend
statutarniho organu spoleénosti uchazete véetné kontaktnich udajl (telefon, fax, e-
mail, adresa), povéfena osoba zmocné&nd kdaldimu jedndni vietné pisemného
povéFeni k zastupovani a struény profil spolecnosti.
IV. Doklady prokazujici spinéni kvalifikace ve struktufe uvedené vbodu 3 zadavaci
dokumentace.
V. Doklady dle § 68 odst. 3 zdkona.
Vl.  Nabidkova cena v ¢lenéni dle bodu 6 zadavaci dokumentace {uchaze pouZije tabulku
v pfiloze &. 5 k této zadavaci dokumentaci, kterou zcela vyplini).
Vil.  Navrh smlouvy o dilo adekvitné dopinény a podepsany osobou oprdvnénou jednat
jménem ¢&i za uchazeée (p¥iloha &. 6 k této zaddvaci dokumentaci).
VIl.  Navrh zplsobu vétrani dle poZadavki kapitoly 5 zaddvaci dokumentace.
IX.  Ostatni relevantni informace a dokumenty.

10 DODATECNE INFORMACE

Zadosti o dodate¢né informace musi byt pisemné a musi byt doruéeny osobé zastupujici zadavatele,
ti: PIONS s.r.o., Brafova 9a, 616 00 Brno, kontaktni osoba: Mgr. Michaela Kopecks, LLM.,
e-mail: kopecka@pions.cz, a to ve Ihitdch dle ustanoveni § 49 zakona.

Zadavatel je povinen reagovat ve Ihiitdch dle ustanoveni § 49 zdkona.

11 PROHLIDKA MISTA PLNENI(

Prohlidka mista plnéni se bude konat dne 31. 5. 2013 v11:00 hedin, a to v misté plnéni
— M3 Snéhurka, Bofeticka 26, Brno — Vinchrady, PSC 628 00.

12 OTEeVIRANi OBALEK S NABIDKAMI

Otevirdni obalek prob&hne dne 7. 6. 2013 v 11:10 hod. v sidle zadavatele, tj. Statutarni mésto Brno -
Méstska &ast Brno Vinohrady, Brno, Velkopavlovickd 25. Otevirani obélek jsou oprévnéni se dcastnit
vEichni uchazedi, ktefi podali nabidku ve lhiité¢ pro poddni nabidek. Za kaZdého zuchazell je

opravnéna se zulastnit jedna osoba. Pfi otevirdni obdlek se tito uchazedi prokaii plnou maoci
vystavenou osobou opravnénou jednat jménem &i za uchazece.

13 ZAVERECNA USTANOVENI

Zadavate! si vyhrazuje pravo ovéfit si informace poskytnuté uchazedi u tietich osob a uchazeci jsou
mu povinni v tomto ohledu poskytnout vedkerou potfebnou soucinnost.

Zadavatel nepfipousti varianty nabidky.
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Uchazeé je povinen ve své nabidce konkrétné specifikovat fdsti vefejné zakazky, které ma v Gmyslhu
zadat jednomu &i vice subdodavatelim, déle uvést identifikacni tdaje viech téchto subdodavatell a
doloiit pisemny souhlas subdodavatele s podilenim se na zakézce.

Uchazet je seznamen stim, Ze acasti v zadavacim Fizeni mu nevznikd pravo na jakoukoliv Ghradu
vydajli spojenych s touto ttasti.

14 SEZNAM PRILOH

Pfiloha €. 1 Technické zaddni zakazky, projektova dokumentace

Pfilcha €. 2 Kryci list nabidky

Pfiloha &.3 Cestné prohlageni o spinéni zakladnich a profesnich kvalifikaénich pfedpokiadi
a 0 ekonomické a finanéni zpGsobilosti

Pfiloha €. 4 Cestné prohlageni o spinéni technickych kvalifikaénich predpokladl

Pfiloha €. 5 Tabulka pro stanoveni nabidkové ceny — slepy rozpolet

Pfiloha &. 6 Névrh smlouvy o dilo

V Brné dne 23. 5. 2013

warrer TP T P T TN TR T SRR I YY)

Mgr. Jifi Karasek, mistostarosta
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